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Dimension
122 x 86 x 32 mm (L x L x H) 

4,8 x 3,39 x 1,26 in (L x L x H)

Alimentation 
15 V DC ou Power over Ethernet 

(PoE 802.3af Mode-A)

Conditions de 

fonctionnement

De -25 à 55°C / de -13 à 131°F

Humidité de 10 à 85 % HR

(sans condensation)

Connexion

SMA, RJ45, borne à vis 12-Pin pour

•	 Entrée 15 V DC (+, -)

•	 Relais bi-stable à maintien #1

(max. 1-24 V DC / V AC, 1 ampère)

•	 Relais bi-stable à maintien #2

(max. 1-24 V DC / V AC, 1 ampère)

•	 Relais bi-stable à maintien #3

(max. 1-24 V DC / V AC, 1 ampère)

•	 Entrée externe 1 (libre de potentiel)

•	 Entrée externe 2 (libre de potentiel)

WiFi Antenne externe, 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 

PoE IEEE 802.3 af/at (Mode-A)

Système requis

Appareil mobile: iOS Dernières

iPhone / iPad, Android le plus récent 

sur Smartphone / Tablet

Internet: réseau �xe haut débit 

Internet haut débit, DSL, Câble ou 

�bre, pas de socks ou de serveur proxy

Réseau: 802.11 b / g / n 2,4 GHz

ou Ethernet Réseau avec DHCP

Compatible avec tous les interphones 

DoorBird.

Contenu de la livraison

1x Commande de porte E/S 

1�x Câble réseau

1x Bloc d’alimentation secteur 

(110 - 240 V AC sur 15 V DC) avec 

4 adaptateurs pour l’étranger

1�x Adaptateur DIN-Rail                        

1�x Gabarit de perçage

1 x Petites pièces

1 x Manuel d´installation

Homologations CE, FCC, UL, RoHS, IP50

Résistant aux 

intempéries
No

Poids 174 g

EAN 4260423860346
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