
Universalmelder für Innenräume, der in einem von fünf verfügbaren Modi betrieben 
werden kann. Unabhängig von der erfüllten Funktion der in verschiedenen Räumen 
montierten Geräte, ist das Aussehen der Melder gleich. Und das hat erheblichen Einfluss 
auf die Ästhetik der gesamten Installation.

	z Universalmelder, der eingesetzt werden kann als:
	� Erschütterungsmelder
	� Öffnungsmelder
	� Öffnungs- und Erschütterungsmelder
	� Wassermelder
	� Temperatursensor

	z eingebauter Temperatursensor - Messbereich: -10°C...+55°C (unabhängig vom eingestellten 
Betriebsmodus)

	z Betrieb im Frequenzband 868 MHz
	z AES-verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation
	z Diversifizierung der Übertragungskanäle – 4 Kanäle, die automatische Auswahl eines Kanals 

ermöglichen, der die Übertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen erlaubt
	z Programmieren der Einstellungen per Fernzugriff
	z Fernaktualisierung der Firmware
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	z Kontrolle des Batteriezustandes
	z LED-Anzeige
	z Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montageoberfläche
	z Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN 50131 Grade 2
	z Magnet zur Aufbau- und Einbau-Montage im Lieferumfang enthalten - der Magnet wird verwendet, 

wenn der Melder als Öffnungsmelder oder als Öffnungs- und Erschütterungsmelder betrieben 
wird

	z Montageband im Lieferumfang enthalten
	z möglicher Betrieb im Außenbereich - hermetisches Gehäuse OPX-1 und, je nach Betriebsmodus, 

Magnet im hermetischen Gehäuse OPXM-1 erforderlich
	z das als Wassermelder eingesetzte Gerät erfordert den Anschluss der Sonde FPX-1 - separat 

erhältlich

weiß
Multipurpose Detector

In drei Farbvarianten erhältlich:

braun  
Multipurpose Detector BR

dunkelgrau 
Multipurpose Detector DG
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Betriebsfrequenzband���������������������������������������������������������������������������� 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Batterie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CR123A 3 V
Erwartete Batteriebetriebszeit������������������������������������������������������������������������������������ bis zu 2 Jahre
Sensibilität des Eingangs M1 (NC)�������������������������������������������������������������������������������������240 ms
Ruhestromaufnahme�����������������������������������������������������������������������������������������������������������20 μA
Spannung zur Meldung der schwachen Batterie�������������������������������������������������������������������2,75 V
Temperaturmessung im Bereich�������������������������������������������������������������������������������-10°C ÷ +55°C
Genauigkeit der Temperaturmessung��������������������������������������������������������������������������������������±1°C
Erfüllte Normen����������������������EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem. EN 50131-2-6��������������������������������������������������������������������������������� Grade 2
Umweltklasse gem. EN 50130-5������������������������������������������������������������������������������������������������� II
Betriebstemperaturbereich���������������������������������������������������������������������������������������-10°C ÷ +55°C
Max. Feuchtigkeit������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93±3%
Abmessungen vom Gehäuse des Gerätes���������������������������������������������������������� 20 x 102 x 23 mm
Abmessungen vom Gehäuse des Magneten für die Aufbau-Montage������������������������ 15 x 52 x 6 mm
Abmessungen der Unterlage des Magneten für die Aufbau-Montage������������������������ 15 x 52 x 6 mm
Abmessungen vom Gehäuse des Magneten für die Einbau-Montage����������������������������ø10 x 28 mm
Gewicht�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59 g

Öffnungsmelder / Öffnungs- und Erschütterungsmelder
Spalt (max.):
Aufbau-Magnet ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 mm
Einbau-Magnet������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18 mm

Erschütterungsmelder / Öffnungs- und Erschütterungsmelder
Erfassungsreichweite von Erschütterungen (abhängig von der Montagefläche)������������������ bis zu 3 m

Die angegebene Reichweite sollte als ungefähr betrachtet werden. Die tatsächliche Reichweite  
ist zu bestimmen, indem Tests nach der Befestigung des Melders durchgeführt werden.
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