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Abmessung
122 x 86 x 32 mm (L x B x H)

4,8 x 3,39 x 1,26 in (L x B x H)

Stromversorgung
15 V DC oder Power over Ethernet 

(PoE 802.3af Mode-A)

Betriebstemperatur

-25 bis 55°C / -13 bis 131°F

Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % 

(nicht kondensierend)

Anschlüsse

SMA, RJ45 für LAN/PoE, 

12-Pin Schraubklemme für

•	 15 V DC Eingang (+, -)

•	 Bi-stabiles selbsthaltendes 

	 Schaltrelais #1, z.B. für elektrischen 

	 Türöffner

•	 Bi-stabiles selbsthaltendes 

	 Schaltrelais #2, z.B. für elektrischen 

	 Türöffner

•	 Schaltrelais 3 

	 (max. 1-24 V DC / V AC, 1 Ampere)

•	 Externer Eingang 1 (potentialfrei)

•	 Externer Eingang 2 (potentialfrei)

W-LAN 2.4 GHz, 802.11 b/g/n, externe Antenne

PoE IEEE 802.3 af/at (Mode-A)

Systemanforderungen

Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf 

iPhone/iPad, neuestes Android auf 

Smartphone/Tablet

Internet: High-Speed Festnetz 

Breitband Internetanschluss, DSL, 

Kabel oder Glasfaser, kein Socks- 

oder Proxyserver

Netzwerk: 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP

Kompatibel mit allen DoorBird IP 

Video Türstationen.

Lieferumfang

1�x E/A Tür Controller 

1�x Netzwerkkabel

1�x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 

15 V DC) mit 4 Landesadaptern

1�x Hutschienenadapter

1�x Bohrschablone

1 x Kleinteile

1 x Installationsanleitung

Zulassungen CE, FCC, UL, RoHS, IP50

Wetterfest Nein

Gewicht 174 g

EAN 4260423860346
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