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ACTUALISATIONS DU DOCUMENT

Version H Modifications ‘ Page(s)
1 Nouvelles types d'appairage

9 Changement d'orientation pour le Z50
[4.1] a 1 RemoteBOX ajouté au tableau comparatif des )

dispositifs

[4.0] b 1 Nouvelle fagon de réaliser l'appairage admin -

Ajout de compatibilité avec vidéo portiers Akuvox

Contréles avec sliders

Nouveau contrdole RGB

[4.0]_a . ,
Clavier numérique

Fonctionnalité de lever/coucher de soleil

= =4 4 4 -4 -4

Mise a jour du firmware sans programme d'application

=

Vidéo portiers compatibles
[3.7] a 1 Moniteur d'énergie -

1 Caméras IP

[3.6]_a 1 Nouveaux dispositifs : Z50 et Z100 -

1 Nouveau contréle de temporisation simple.
[3.5] a 1 Nouvelle fonctionnalité de graphiques.

1 Controle RGBW avec objets indépendants.

1 Nouveau controle de macros.

9 Changement de nom du contrdle de Temporisateur a

A4 -
344 Planificateur.

9 Optimisation du module de sonde de température.
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[3.3]_a

= =4 -4 =

Nouvelles icbnes monochromes.

Ajout de la fonctionnalité de planificateurs.

Nouvelle gestion d'adresses IPs.

Le nombre de contrbles configurables est augmenté
jusqu'a 180.

Contréle de volets : nouvel objet de contrdle précis.

Seulement utilisé par les planificateurs.

Contrdle d'éclairage : nouvel objet de contréle précis.

Seulement utilisé par les planificateurs.
Unification du contrdle d'activation du Chrono-
thermostat et de son indicateur d'état.

Optimisation du module de thermostat.

[3.1]_a

Nouveau parameétre pour activer/désactiver la sonde
de température.
Ecran de veille.

Organisation automatique des cases.

La valeur du parameétre "titre" des controles est ajoutée

au préfixe de leurs objets de communication.
Nouveaux indicateurs numériques de 4 bytes et de
texte.

Chrono-thermostat.

[3.0] _a

Synchronisation date/heure via NTP

Controle a distance du dispositif

https://www.zennio.com/fr
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1 INTRODUCTION

1.1 Z50/Z70v2 /2100

Les Z50, Z70 v2 et Z100 de Zennio sont des écrans tactiles couleur a hautes prestations
avec un contrfle simple et intuitif. Les caractéristiques et fonctionnalités dont ils disposent
en font la solution intégrale idéale pour le contrble de piéces, chambres d'h6tel, bureaux
et, en général, de tout environnement dans lequel il est nécessaire de contrdler des

systemes de climatisation, éclairage, volets, scénes, etc.
Les caractéristiques générales les plus significatives de ces écrans sont :

< Ecran tactile de type capacitif rétro-éclairé de 5/7/10 pouces avec écran LCD de
16 millions de couleurs et résolution de 480 x 854 pixels (Z50) et 1280 x 800 pixels
(Z70 v2 et Z100).

«® Multiples fonctions d'action directe , totalement personnalisables.

«® Distribution des controles en jusqu'a 12 pages personnalisables + 1 page de

configuration .
«® Possibilité de paramétrer des cases de différentes tailles
«® Icones personnalisées.
«® Gestion intégrale de la climatisation .
«® Controle de scénes.
«® Controle d'alarmes .
«® Théme clair/foncé .
& Ecran de veille.
«® Chrono-thermostat.
«® Liens directs vers d'autres pages.

«® Configuration régionale et de langue.

https://www.zennio.com/fr Support Techniquehttps://support.zennio.com/hc/fr
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«® 2thermostats indépendants.

«® Sonde de température interne

«® Capteur de luminosité pour réglage automatique d'éclairage.
«® Capteur de proximité pour allumage rapide.

«® Signal sonore pour la confirmation des actions de I'utilisateur (avec possibilité de

le désactiver par parametre ou par objet).

«® Possibilité de blocage / déblocage du panneau tactile au moyen d'objets
binaires ou de sceénes et d'établir un blocage temporisé/automatique du dispositif

(fonction de nettoyage ).
«® Messages émergents et objet de bienvenue (binaire ou de scéne).

«# Echelles Celsius et Fahrenheit pour les indicateurs de température a I'écran, a

sélectionner par paramétre ou par objet de communication.
& 4 entrées analogiques-numériques configurables (2, dans le cas du Z50).
«® Heartbeat ou notification périodique de confirmation de fonctionnement.
«® Design élégant, disponible en différentes couleurs .
«® Possibilité de planifier des actions.
«® Macros.
«® Graphiques associés aux controles.
«® Moniteur d'énergie.
« Caméras IP.

Des fonctionnalités additionnelles sont aussi disponibles, qui requiérent d'une licence

pour pouvoir étre utilisées :

«® Fonctionnalité de vidéo portier compatible avec le GetFace IP et d'autres vidéo

portiers.

https://www.zennio.com/fr Support Techniquehttps://support.zennio.com/hc/fr

9


https://www.zennio.com/fr
https://support.zennio.com/hc/fr

*Zennio

Z50/Zz70v2/Z100

«® Fonctionnalité d'appels internes vers d'autres Z50, Z70
aussi avec les Z41 COM).

& Controle a distance

administrateur.

& Contréle vocal.

v2 ou Z100 (compatible

depuis un smartphone, avec possibilité d'appairage

Les principales caractéristiques et fonctionnalités des trois écrans et de RemoteBOX sont

recueillies dans le tableau suivant :

Z50 Z70v2 Z100 RemoteBOX
Taille de I'écran 50 70 100 Elle erenq du
dispositif
Verticale/horizontale
Orientation de I'écran Verticale/horizontale Horizontale Horizontale (ca dépend du
dispositif)
Résolution de I'écran 480 x 854 px 1280 x 800 px 1280 x 800 px -
_Sonde de température v Vv i i
interne
Capteur de proximité \% \ \% -
Capteur de luminosité
pour réglage v V V] -
automatique de la
luminosité
Nombre d'entrées
analogiques - 2 4 4 -
numeériques
uUsSB Y, Vv Vv -
KNX Secure - - - \%
NombAre maximum de 96 144 180 100.(180 avec
Contrdles licence)
Nombre maximum de
pages 12 12 12 12
Contrdles maximum 8 12 12 ou 20 20
par page
1,2,30u4
Grille du menu 4x313x4 3x4 3x4 colonnes (en

fonction du dispositif
mobile)

https://www.zennio.com/fr
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1,2,30u4
. colonnes (en
Grille de la page 4x2/2x4 3x4 3x4 ou 4x5 fonction du dispositif
mobile)
Organisation
automatique des \% \% \% -
pages
Ecran de veille \% \Y \Y} -
Blocage de I'écran v Y Vv i
tactile
Mode nuit \% Vv \% -
Icbnes personnalisées \Y, Vv \Y, Y,
Fonction de nettoyage \% Vv \% -
Objet de bienvenue \% \% \% -
Multi -langue \% \% \ \%
Alarmes techniques \% \% \% \%
Programmateurs v Vv v v
simples
Thermostats 2 2 2 -
Fonctions logiques - - - 10
Macros \% \% \ \%
Vidéo portiers 20 20 20 -
Caméras IP 10 10 10 -
Inclus (jusqu'a 100
Contréle a distance : . : controles, avec
Avec licence Avec licence Avec licence

(Ethernet)

extension sous
licence)

Vidéo portier et appels
internes

Avec licence

Avec licence

Avec licence

Contréle vocal

Avec licence (*)

Avec licence (*)

Avec licence (*)

Avec licence

(*) Licence de Contréle a distance requise.

Tableau 1. Caractéristiques et fonctionnalités des Z50, Z70 v2, Z100 et RemoteBOX

https://www.zennio.com/fr
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1.2 FONCTIONNALITE

Le programme d'application de ces écrans permet d'utiliser les fonctions suivantes :

«® 12 pages d'usage général avec 12 cases chacune

configurables par l'intégrateur comme indicateurs ou contrbles.

U Indicateurs

(o]

Binaire.
Enumération.
Entier.

Pourcentage.

U Contrbles avec un bouton

Interrupteur.

Deux objets (appui
court/appui long).

Appuyer & relacher.

Enumération

U Contrbles avec deux boutons

o

U Contréles spécifiques de climatisation

(o]

0]

Interrupteur.

Interrupteur  +  Indicateur
(compteur, pourcentage,
flottante, température).

Deux objets (appui
court/appui long).

Compteur.

Pourcentage.

Température de consigne.

Mode.

Virgule flottante.
Température.
Colt

Texte.

Scéne.

Constante  (compteur /
pourcentage /  virgule
flottante).

Etat de la chambre.

Virgule flottante.
Enumération.

Deux scénes

Volets.

Régulation de la lumiere.

Etat de la chambre.

Mode spécial.

Ventilation.

, totalement combinables et

https://www.zennio.com/fr
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U Autres contrbles

(o]

0]

0]

«® 1 Page de configuration

Contréle RGB.

Contréle RGBW.

Lien direct vers une autre page.

Chrono-thermostat.
Macro.
Moniteur d'énergie

Clavier numérique

o Alarme.

o Vidéo portier (licence requise).

o0 Appels internes (licence requise).
o0 Programmateur.

o Programmateur simple.

o Caméras IP

(optionnelle), dans laquelle sont affichés certains

contrbles comme le réglage de I'heure, le calibrage de la sonde de température

interne, et le réglage de luminosité, volume et ton de la sonnette, entre autres.

1.3 DEMARRAGE ET MISE EN MARCHE

Les écrans 250/ Z70 v2 / Z100 disposent de deux microcontrdleurs différentiés. Un est

utilisé pour la communication avec le bus KNX et pour I'exécution du programme

d'application, alors que l'autre est utilisé pour I'exécution du firmware qui implémente le

systeme d'exploitation et la gestion des périphériques.

Ainsi, la mise en marche ou mise a jour de ces écrans pourra consister en deux phases :

«® Téléchargement du programme d'application  (depuis ETS),

Note : méme si le dispositif ne démarre pas sans alimentation auxiliaire, pour

réaliser un téléchargement depuis ETS (programme d'application, adresse

individuelle, etc.), il suffit de disposer de la tension du bus.

«® Téléchargement du firmware . Il peut étre effectué de deux facons différentes :

U Avec la connexion d'une mémoire flash USB au moyen de I'adaptateur Micro-
USB (ou Mini-USB, en fonction du dispositif) male a USB femelle.

U Par réseau, depuis un PC avec systeme d'exploitation Windows utilisant,

pour ce faire, un cable réseau et I'adaptateur Ethernet inclus dans I'emballage

original.

Pour plus d'informations sur la procédure, voir section 2.1.15.

https://www.zennio.com/fr
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Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques des Z50 / Z70 v2 / Z100, ainsi
gue sur les informations de sécurité et concernant l'installation du dispositif, veuillez
consulter la fiche technique incluse dans I'emballage original et disponible aussi sur

www.zennio.com/fr.

1.3.1 EULA

Apres la premiere initialisation du dispositif, il se montrera a I'écran un dialogue avec le

texte EULA (Accord de Licence avec I'utilisateur Final).

Les conditions légales d'utilisation décrites dans EULA doivent étre acceptés par
l'utilisateur final avant d'utiliser I'écran. Pour cela, son acceptation doit étre proposée
pendant l'installation. Une fois proposée, le dialogue de EULA se montrera de nouveau

passé deux heures ou aprés une erreur d'alimentation.

Tant que le EULA ne s'accepte pas ou n'est pas reporté, la navigation a travers de I'écran

ne sera pas permise.

Dans le cas ou les conditions d'usage changent, il se montrera a I'écran un dialogue

avec le nouveau texte EULA a accepter.

1.3.2 MISE A JOUR DU FIRMWARE SANS PROGRAMME D'APPLICATION

A compter de la version 4.0.0, il est possible de faire une mise a jour du firmware sans
avoir besoin de mettre aussi a jour le programme d'application (la version 3.7 étant la
version minimum du programme d'application qui permet la compatibilité de firmware).

Cette mise a jour permet d'installer des améliorations dans le dispositif facilement.
Notes :

«® Sile but est d'installer de nouvelles fonctionnalités qui dépendent de nouveaux
parametres, il sera alors nécessaire de mettre aussi a jour le programme

d'application.

& Cette fonctionnalité n'est valable que pour mettre a jour a des versions
supérieures, jamais pour revenir a des versions antérieures du firmware. Pour
revenir a une version antérieure, il sera obligatoire d'installer la version du

programme d'application correspondante.
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2 CONFIGURATION

Apres avoir importé le programme d'application correspondant dans ETS et I'avoir ajouté
a la topologie du projet considéré, le processus de configuration commence en accédant

a l'onglet Parameétres du dispositif.

2.1 GENERAL

Cet onglet contient plusieurs onglets contenant, a leur tour, différents parameétres
généraux et relatifs a différentes fonctions du dispositif ; donc, il ne s'agit pas de

parameétres spécifiques de chacune des pages de contréles.

2.1.1 SERVEUR WEB

Dans cet onglet, il est possible d'activer ou désactiver le serveur web, au moyen duquel

sont gérées certaines fonctionnalités, comme I'écran de veille, les licences, etc.

PARAMETRAGE ETS

= Général Activer la configuration depuis le serveur

'
web

Interface web o o
ﬂ Il est chaudement recommandé de changer le mot de passe prédéfini de l'interface web

Configuration
Permettre le reset du mot de passe

Figure 1. Général. Serveur web

Les paramétres suivants apparaissent :

«® Activer la configuration depuis le serveur web [désactivé/activé]* : il active ou

désactive l'accés a l'interface web Webserver Tools, depuis lequel certaines

actions de configuration et de supervision pourront étre effectuées.

U Permettre le reset du mot de passe [désactivé/activé] : il active I'option

d'établir le mot de passe d'acces au serveur web a sa valeur d'usine.

1 Les valeurs par défaut de chague paramétre seront écrites en bleu dans le présent document,
de la facon suivante : [par défaut / reste des options].
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Veuillez consulter le manuel spécifique "WebServer Tools " (disponible dans la

page de produit du dispositif dans le site web de Zennio, www.zennio.com/fr)

pour plus de détails sur sa fonctionnalité et sa configuration.

Note : lors d'une panne d'alimentation, la connexion avec le serveur se perd,
étant nécessaire d'attendre a ce que I'écran récupeére son adresse IP générique

pour y accéder a nouveau.

2.1.2 CONFIGURATION

Dans | "onglet AConfigurationd apparaissent

En grande partie, il s'agit de cases qui servent a activer différentes fonctionnalités.

PARAMETRAGE ETS
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= Général Mot de passe pour les priviléges
administrateur

Interface web

Entrées
Configuration
Thermostats
Configuration horaire
Configuration régionals Heartbeat [notification périodique de vie)

Rétro-adlai Objets de récupération du dispositif (envoi
wire-eclarage de 0 et de 1)
Sécurité

- i e e Sonde interne
Contréle a distance
Configurations de mise 3 jour ) i L .
Théme par défaut (aprés téléchargement) Q Clair Obscure

Configuration IP

Type d'icénes O Couleur Monochrome
+ Ecran Montrer heure

Mantrer température O Nen Valeur externe

Contrdle 3 distance par Internet 4

ﬂ L'utilisation de cette fonctionnalité requiert une licence spécifique

Mettre a jour les objets Désactivé v

Message de notification de panne de bus

Ecran de veille

Ternps pour détecter l'inactivité 30

Qs min

Programmateurs

Maoniteur d'énergie

Détecteur de proximité v
Capteur de luminosité ambiante

Blocage de I'écran tactile
Sons O Par défaut Personnalisé

Configuration avancée

Figure 2. Général. Configuration
Les paramétres suivants apparaissent :

«® Mot de passe pour les priviléges administrateur . il définit le mot de passe

administrateur de I'écran.

& Entrées [désactivé/activé]: il active ou désactive l'onglet "Entrées" dans

I'arborescence de gauche, en fonction de si le dispositif sera connecté ou non a
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des accessoires externes. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section
2.3.

«® Thermostats [désactivé/activé] : il active ou désactive l'onglet "Thermostats"

dans l'arborescence de gauche, en fonction de si cette fonction sera utilisée ou

pas. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section 2.4.

«® Heartbeat (notification périodique de vie)  [désactivé/activé] : il active un objet
de 1 bit ("[Heartbeat] Objet pour envoyer des 'l' ") qui sera envoyé
périodiquement avec la valeur "1" dans le but d'indiquer que le dispositif est en

fonctionnement (il est en vie).

Heartbeat (notification péricdique de vie) o

Période 1 .

Figure 3. Heartbeat

Note : le premier envoi aprés un téléchargement ou une panne de bus se produit
avec un retard de jusqu'a 255 secondes, afin de ne pas saturer le bus. Les

suivants respectent la période configurée.

«® Objets de récupération du dispositif (envoi de 0 et de 1) [désactivé/active] :

BN

ce parameétre permet a lintégrateur d'activer deux nouveaux objets de
communication ("[Heartbeat] Récupération du dispositif "), qui seront envoyés
sur le bus KNX avec les valeurs "0" et "1", respectivement, & chaque fois que le
dispositif redémarre (par exemple, aprés une panne d'alimentation). Il est

possible de paramétrer un certain retard [0é 2 5]%our cet envoi.

Obijets de récupération du dispositif (envoi

o
deOetde 1)

Retard 0 . |s
Figure 4. Objets de récupération du dispositif

Note : aprés un téléchargement ou une panne du bus, I'envoi se produit avec un
retard de jusqu'a 6,35 secondes plus le retard paramétré, afin de ne pas saturer

le bus.

https://www.zennio.com/fr Support Techniquehttps://support.zennio.com/hc/fr

18


https://www.zennio.com/fr
https://support.zennio.com/hc/fr

*Zennio Z50/Z70 v2 / Z100

«® Sonde interne [désactivé/activé] : il active la sonde de température interne du

dispositif.

«® Théme par défaut (aprés téléchargement) [Clair / Foncé] : il permet de choisir

le théme du dispositif apres téléchargement.

«® Type d'icones [Couleur_/ Monochrome]: il permet de choisir si les icones

apparaitront en couleur ou en niveaux de gris.

Note : Méme si I'option Monochrome est choisie, quelques icbnes resteront en

couleur, comme celles du RGB ou quelques icbnes des Pop-Ups.

«® Montrer heure [désactivé/activé] : il active ou désactive l'affichage de I'heure

actuelle dans le coin supérieur gauche de chaque page.

Important : I'heure ne sera pas affichée dans la barre supérieure jusqu'a ce

gu'une heure et une date valides ne soient établies.

«® Montrer Température [Non / Sonde de température interne / Valeur externe] : il

définit si la température actuelle sera affichée dans le coin supérieur droit de
chacune des pages. Si l'option "Valeur externe" est sélectionnée, un nouvel objet

de communication, nommé "[Général] Température externe ", apparaitra qui

devra étre associé avec un autre objet transmettant des valeurs de température.

Il faudra choisir si l'origine de la mesure de la température actuelle sera une

"Valeur externe" ou la valeur fournie par la "Sonde de température interne".

«® Controle a distance par Internet  [désactivé/activé] (licence requise) : il permet

d'activer ou de désactiver la fonction de contrdle a distance (voir section2.1.9).

«® Mettre & jour les objets : il active I'envoi de demandes de lecture pour mettre a
jour les valeurs des objets d'état et des indicateurs de I'écran. Quatre options

sont disponibles ; pour certaines, un retard peut étre configuré :

U [Désactivé] : aucune demande de lecture n'est effectuée, donc, les objets ne

sont pas mis a jour.

0 [Apres programmation] : apres un téléchargement total ou partiel (ou lorsque

le bouton de reset de la Page de configuration est appuyé, s'il est configuré

comme "Reset des parameétres”, voir la section 2.2.1.2.1) les demandes de

lecture seront envoyées.
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0 [Aprés un reset] : a chaque redémarrage (aprés une panne du bus, une

réinitialisation depuis ETS du dispositif, ou lorsque le bouton Réinitialiser de
la page de configuration est utilisé, s'il est paramétré comme "Redémarrage

de | 6 ap"pvoii sectidn i2.8.12.1), et aprés avoir attendu le temps de

retard configuré ([0_é10¢é 6 5 5 JdsBmin/h]), les demandes de lecture seront

envoyées.

U [Aprés programmation et aprés un reset] : combinaison des deux options

précédentes.

& Message de notification de panne de bus [désactivé/activé] : il active un

message informatif qui sera affiché a I'écran a chaque appui durant les pannes

du bus.

i Message [Bus Failure] : case de texte pour introduire le message a afficher.

Bus Failure

Figure 5. Message de panne de bus

& Ecran de veille [désactivé/activé] / [déshabilité] : il active I'écran de veille. Ce

paramétre ne sera disponible que si la sonde de température interne est

désactivée. Voir section 2.1.9.

«® Temps pour détecter l'inactivit¢  : Il permet de définir le temps apres lequel le
niveau de luminosité change selon la configuration faite, si aucun appui ni aucune

détection de proximité n'a eu lieu. Voir section 0.

U Avec la sonde interne activée :[[30é 6 5 5]3sh/[1L é 6 5 § pnb/h]]

U Avec la sonde interne désactivée :[[30€ 6 0]¢s]/[1 é 1]¢min]]
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«® Programmateurs [désactivé/activé] : il active la fonctionnalité des

programmateurs. Si cette fonction est activée, un nouvel onglet apparaitra dans

I'arborescence de gauche (voir la section 2.1.7).

«® Moniteur d'énergie [désactivé/activé] : il active la fonctionnalité de moniteur

d'énergie. Si cette fonction est activée, un nouvel onglet apparaitra dans

I'arborescence de gauche (voir la section 2.1.8).

«® Détecteur de proximité [désactivé/activé] : il active le détecteur de proximité.

Cette fonctionnalit® per met de fir ®vei

détectée.

Veuillez consulter le manuel spécifique "Proximité et luminosité " (disponible
dans la page de produit du dispositif dans le site web de Zennio,

www.zennio.com/fr) pour plus de détails sur sa fonctionnalité et sa configuration.

Note : Apres téléchargement ou redémarrage du dispositif, 1 minute est
réservée pour mener a bien le calibrage des détecteurs. Pour obtenir une
calibration correcte, il est recommandé de maintenir une distance de sécurité
supérieure a 50 cm des détecteurs et d'éviter une exposition directe a la lumiere

durant ce temps.

«® Capteur de luminosité ambiante  [désactivé/activé] : il active ou désactive le

capteur de luminosité ambiante. Si cette fonction est activée, un nouvel onglet

apparaitra dans l'arborescence de gauche (voir la section 2.1.12).

«® Blocage de I'écran tactile [désactivé/activé] : il active ou désactive la possibilité

de bloquer I'écran tactile par objet. Si cette fonction est activée, un nouvel onglet

apparaitra dans l'arborescence de gauche (voir la section 2.1.13).

«® Sons [Par défaut/Personnalisé] : il définit si les fonctions de son (signal sonore

des boutons et sonnette) doivent fonctionner comme prévu dans la configuration
prédéfinie ("Par_défaut") ou a une configuration définie par ['utilisateur

("Personnalisé") (voir section 2.1.14).

«#® Configuration avancée [désactivé/activé]: il active ou désactive l'onglet

"Avanceé" dans l'arborescence de gauche (voir la section 0).

La topologie du projet dispose des objets suivants, par défaut :
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& "[Général] Heure " : objet de 3 bytes qui permet de mettre a I'heure I'horloge
interne du dispositif, par exemple, en l'associant a une horloge KNX. De méme,
I'objet est envoyé automatiquement aprés un changement d'heure depuis I'écran

méme.

Note : Méme sile DPT de cet objet prévoit une partie pour indiquer le jour de la
semaine, I'écran le calcule internement a partir de la date, donc, il ignore cette

partie.

Important_:le Z50/2Z70 v2 / Z100 ne dispose d'aucune horloge RTC nide
batterie pour maintenir le compte de I'heure en absence d'alimentation. C'est
pour cette raison qu'il est important que le dispositif recoive régulierement

I'hneure depuis un dispositif qui I'obtienne par NTP et/ou disposant d'une

batterie pour éviter des retards durant les pannes d'alimentation.

«® "[Général] Date " : objet de 3 bytes qui permet de mettre en date I'horloge interne
du dispositif, par exemple, en 'associant & une horloge KNX. Egalement, I'objet
est envoyé automatiquement apres un changement de date depuis I'écran

méme.

& fGénéral] Scénes : envoyer " et "[Général] Scénes : réception 0: objets pour

envoyer et recevoir des valeurs de scene depuis/vers le bus KNX si nécessaire.

& "[Général] Activité ": objet de 1 bit qui permet de forcer I'état d'activité ou
d'inactivité dans le dispositif. Pour plus d'informations, veuillez consulter les

manuel s s pRoximitéi e luneirositél 6  d.amindsité ", disponibles

dans la page du dispositif sur le site web de Zennio, www.zennio.com/fr).

«® fGénéral] Configuration régionale i Sélectionner 0 [G€néml] Traductions
I Choix 0: objets de 4 et 2 bytes qui permettent de changer la configuration

régionale et la langue, respectivement (voir section 2.1.4).
& "[Profil] Théme " : objet de 1 byte qui permet de changer le théme utilisé a I'écran.

«® Profil] Volume 0: objet de 1 byte de type pourcentage qui permet de modifier

le volume auquel les sons d'utilisateur de I'écran seront émis.
@ "[C1][] Interrupteur - Etat" : objet associé au Controle 1 activé par défaut.

«® "[Profil] Display i Luminosité ": objet de 1 byte de type pourcentage qui permet

de changer le niveau de luminosité de I'écran.
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7 o~z

& Général] Capteur de proximité 0 [Général] Détection externe de proximité 0
e t[Général] Détection de proximité 0: objets de 1 bit dont la fonctionnalité est
liée au détecteur de proximité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le
manuel s pRximféettumieositt 06 (di sponi ble sur |l a pag

sur le site web de Zennio, www.zennio.com/fr).

«® "[Sonde interne] Température actuelle " (que pour Z50 et Z70 v2) : objet de 2
bytes au moyen duquel sera envoyé sur le bus, selon la configuration, la valeur

de la mesure actuelle de la sonde interne de température (voir section 2.1.11).

2.1.3 CONFIGURATION HORAIRE

Dans cet onglet, tout ce qui concerne la configuration horaire peut étre configuré (serveur

NTP, fuseau horaire, etc.).

La fonctionnalité de lever et coucher de soleil, qui permet d'envoyer une valeur de 1 bit
sur le bus tous les jours au lever et au coucher de soleil, peut y étre activée. Pour ce
faire, la configuration de la localisation du lieu ou se trouve le dispositif y est demandée,

pour effectuer les envois de ces objets de la fagon la plus précise possible.

PARAMETRAGE ETS

= Général Synchroniser I'nhorloge maitresse via NTP
Domaine du serveur NTP 0.pool.ntp.org
Interface web
Envoi péricdique de la date et de I'heure 10 + x1min

Configuration
Lever/Coucher de soleil

Configuration horaire

Configuration régionale ZOME HORAIRE

Rétro-éclairage Zone horaire [UTjC+D1:CID} Brussels, Copenhagen, Madrid, -
Paris

Sécurité

FecunE Horaire d'été v

Figure 6. Configuration horaire

«® Synchroniser I'norloge maitresse via NTP  [désactivé/activé] : si ce paramétre

est activé, le dispositif mettra a jour la date et I'heure a partir d'un serveur NTP,
selon le fuseau horaire configuré. Ce parametre ne pourra pas étre désactivé tant
gue le paramétre Contrdle a distance par Internet  est activé (voir section 2.1.2).

De plus, les paramétres suivants apparaitront :
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U Zone horaire : menu déroulant qui permet de sélectionner un fuseau horaire

dans le standard de temps UTC (Coordinated Universal Time).

1 Horaire d'été [désactivé] / [désactivé/activé] : il active ou désactive le

changement d'heure automatique pour I'heure d'été. Il ne sera disponible

que pour les fuseaux horaires permettant le changement a I'heure d'été.

i Domaine du serveur NTP [0.pool.ntp.org] : serveur NTP a utiliser pour la

synchronisation de I'horloge interne.

i Envoi périodique de la date et de I'heure [0 é10é 6 5 513[6 1 min]:

période de temps aprés laguelle les objets de date et heure seront envoyés

sur le bus ("[Général] Date " et "[Général] Heure ").

n

Si le paramétre "Synchroniser I'horloge maitresse via NTP est désactive, le

paramétre suivant apparaitra :

«® Retard de demande d'heure et date [désactivé/activé] : il permet de définir un

retard [1é 6 5 5]3sBnin/h] pour I'envoi de la demande de date et de I'heure sur

le bus. Ces demandes seront faites aprés une mise a jour du firmware ou un

redémarrage.

& Lever/Coucher de soleil [désactivé/activé] : il active la fonctionnalité de lever et

coucher de soleil. Lorsque ce paramétre est activé, les paramétres suivants

apparaitront pour configurer la localisation du dispositif :

U Latitude [Nord_/Sud]
T Degrés[0 i 90° [0 _é40é 9 0
T Minutes[0 T 59 @]é25¢é 5 9
i Longitude [Est/Ouest].
9 Degrés[0 i 180° [0 é3¢é 1 8]0
T Minutes[0 T 59 @]é42é¢ 5 9

Avec la fonctionnalité de lever/coucher de soleil, les paramétres suivants

apparaitront aussi :

U Objets binaires [désactivé/activé]: il active I'envoi des objets binaires
Al Lever/ Coucher 0o EghevedEeCosabbielt] Coucher
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sur le bus lorsque les heures du lever et du coucher de soleil, respectivement,

seront atteintes, pouvant configurer la valeur a envoyer dans chaque cas.

U Objet de scéne [désactivé/activé] : il définit les scénes a envoyer au moyen

de l'objet général de scenes lorsque les heures du lever et du coucher de

soleil seront atteintes.

2.1.4 CONFIGURATION REGIONALE

La configuration régionale consiste en un identificateur de langue et région qui
déterminera la langue du dispositif et la facon dont certains aspects visuels seront

affichés, comme :
<@ Echelle de température utilisée : Celsius ou Fahrenheit.
«® Format de I'heure : 12 ou 24 heures.
«® Format de la date : dd-mm-yyyy, mm-dd-yyy ou yyyy-mm-dd.

«® Utilisation du point (.) ou de la virgule (,) pour la séparation décimale (sauf pour

la température, qui sera toujours affichée avec un point comme séparateur).
«® Position du symbole de la monnaie dans les indicateurs de codit.

«® Langue des textes affichés a I'écran.

Exemple 1 : Configuration régionale : es-ES A Langue : espagnol i Région:

Espagne
A 25.0°C | 9:24
D> + °
231€ -658,56 0,00 105
Indicador coste 1 botdn flotante 2 botones flotante Temperatura
Figure 7. Configuration régionale es-ES
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Exemple 2 : Configuration régionale : en-US 4 Langue : anglais i Région : USA

) 77.0 °F 1 9:222 AM
4 + °F
€231 -658.56 0.00 505
Indicador coste 1 botén flotante 2 botones flotante Temperatura

Figure 8. Configuration régionale en-US

La sélection de la configuration régionale se fait au moyen de trois types d'objets de

communication :

« Un objetde un byte . Enuméré pour sélectionner I'option combinant la région et

la langue parmi celles configurées sous ETS.
«® Un objet de 2 bytes. Il permet de changer la langue sans modifier la région.

«® Un objet de 4 bytes . Il permet de changer la région et la langue en envoyant

une paire de valeurs langue -région .

Note : si une modification de la langue est effectuée alors qu'une fenétre émergente est

ouverte, cette modification n'aura d'effet qu'aprés que cette fenétre ne soit fermée.

Veuillez consulter la section 0 pour plus de détails concernant les procédures

d'importation et d'exportation des fichiers de traduction aux différentes langues a utiliser.

PARAMETRAGE ETS

= Général Config. régionale principale

Sélectionner configuration régionale en-GB = English (United Kingdom) -
Interface web
Configuration régionale 2

- -
ST Configuration régionale 3
Configuration horaire Configuration régionale 4

Configuration régionale Configuration régionale 5

Rétro-éclairage
- Objet pour changer I'échelle de température

Sécurité
Figure 9. Configuration régionale

«® Conf. régionale principale [activé]: paramétre activé par défaut pour mettre en

évidence que la configuration régionale principale sera toujours activée.
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U Seélectionner configuration régionale  : liste des configurations régionales

disponibles.

«® Configuration régionale X [désactivé/activé] : il active la configuration régionale

additionnelle X.

i Sélectionner configuration régionale : liste des configurations

disponibles.

Le changement de langue et de configuration régionale se fait au moyen des objets

de communication suivants :

«® Objet d'un byte "[Général] Configuration régionale - Sélectionner " : pour

choisir la combinaison de région et langue parmi celles configurées sous ETS.

U Les valeurs attendues pour cet objet sont fixes, de 0 & 4. A réception d'une
de ces valeur s, ltegtslanduerédior.dfd daio f i edhp @emd adnt

la configuration régionale associée a cette valeur seront utilisés.

U Silavaleur recue ne correspond a aucune configuration régionale configurée,

les textes de la configuration régionale principale seront utilisés.

Note : cet objet n'est disponible que si plus d'une configuration régionale ont été

configurées sous ETS.
«® Objet de 4 bytes "[Général] Configuration régionale - Sélectionner " :

U Les valeurs attendues, pour cet objet, sont quatre caractéres, paire de
valeurs langue -région, correspondant aux normes ISO 639-1 et 3166-1

respectivement.

U A réception de valeurs de langue-région valides, les textes du fichier
dext_langue-région.xlfé6 et |l es caract®ristiqgues de |
utilisés. Si ce fichier n'a pas été installé, la configuration régionale principale
sera utilisée. Si la région recue ne correspond pas a la langue, ou si elle n'est
pas valide, la région sera définie, par défaut, comme celle associée a cette

| angue (et au fitextlamgue-Zd.df6 t rea'diulct e oinst &) .

«® Un objet de 2 bytes "[Général] Traductions - Choix " : pour changer la langue

sans modifier la région.

U Lesvaleurs attendues pour cet objet sont les codes de langue selon la norme
ISO 639-1.
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0O €6 r®ception déun code de | antgxulangue-al i de, I

ZZXIf6 seront utilis®s. Si ce fichier n'a pa

sous ETS seront utilisés.

Exemple :

Fichiersimportés :0t exES ex| f 6-Z2Zo0txéxXtd AR. Yt &L es
Paramétrage ETS :

Configuration régionale principale : en-GB

Configuration régionale 2 : es-AR

Configuration régionale 3 : fr-FR

Objet de 1 byte : 1 4 Langue : texé es-AR.xlf6i Région : Argentine.

Objetde 1 byte : 2 4 Langue : dflixlf6 ( t e x t & Régidn': Eran€e Bretagne.
Objet de 1 byte : 4 4 Langue : 'dfltxlf6 ( t e x t & Régidn': Eran8e Bretagne.
Objetde 2 bytes : en 4 Langue: dfltklf6 ( t e x t & Régidn': EelcBange pas.
Objet de 2 bytes : es 4 Langue : ¢ext es-ZZ.xIf6i Région : Ne change pas.
Objetde 2 bytes : fr 4 Langue : dfltklf6 ( t e x t & Régidn': HelcBange pas.
Objet de 4 bytes : es-ES A Langue : texb es-ES.xIf6i Région : Espagne

Objet de 4 bytes : es-AR 4 Langue : texé es-AR.xIf6i Région : Argentine

Objet de 4 bytes : fr-FR 4 Langue : dfltixlf6 ( t e x t & Régidn': Gran8e Bretagne.
Objet de 4 bytes : es-VE A Langue: dfltxlf6 ( t e x t & Régidn': Gran8e Bretagne
Objet de 4 bytes : es-aa 4 Langue : texé es-ZZ.xIf6i Région : Espagne

Note : pour plus dinformations concernant les procédures d'importation et

d'exportation des fichiers de traduction aux différentes langues, voir la section O.

«® Objet pour changer I'échelle de température [désactivé/activé] : il active ou

désactive un objet de 1 bit ("[Général] Echelle de température ") qui permet de
changer I'échelle de température. Si un '0' est recu au moyen de cet objet,
I'échelle Celsius est choisie ; si un '1' est recgu, ce sera I'échelle Fahrenheit qui
sera choisie.

L'échelle sélectionnée s'appliqgue a n'importe quelle température affichée a

I'écran et sera prioritaire sur I'échelle correspondante a la configuration régionale.
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2.1.5 ECLAIRAGE

Le Z50 / Z70v2 / Z100 permet de gérer la luminosité de I'écran en fonction de deux

modes de fonctionnement : le mode normal et le mode nuit.
Note : le contraste n'est pas une fonctionnalité configurable dans ce dispositif.

Pour plus d'information spécifique sur le fonctionnement et la configuration du rétro-
éclairage, veuillez consulter le manuel "Luminosité " (disponible dans la page produit du

dispositif dans le site web de Zennio, www.zennio.com/fr).

2.1.6 SECURITE

Tous les contrbles et toutes les pages peuvent étre dotées d'un acces restreint par mot
de passe . Jusqu'a deux niveaux de sécurité  pourront étre configurés, le mot de passe
d'acces du niveau 2 étant prioritaire sur celui du niveau 1, de sorte que toute page ou

tout contréle pourra étre protégé par l'un, ou par l'autre, ou encore par aucun des deux.

Les icOnes d'acces aux pages ou aux contrdles protégés par mot de passe disposeront
d'un petit cadenas affiché dans le coin inférieur droit. La Figure 10 montre la fenétre

émergente qui apparait lors de I'acces a un élément protégé.

X
Enter Password
kK%
1 2 3
4 5 6
7 8 9
] O

Figure 10. Fenétre émergente de sécurité

Si deux niveaux sont activés, on assume que le second niveau englobe le premier ;
c'est-a-dire que, dans le cas ou le dispositif demande a l'utilisateur le premier mot de
passe pour accéder a une certaine page, l'utilisateur peut également y accéder s'il
pianote le second mot de passe, mais pas a l'inverse. Donc, le second mot de passe
sera utilisé par des utilisateurs ayant des droits d'accés supérieurs a ceux utilisant le

premier.
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D'autre part, si on accéde a une page sécurisée, tous les contrbles et toutes les pages
ayant un niveau d'accés inférieur ou égal au mot de passe introduit sont
automatiquement débloqués. La configuration permet de définir si les éléments sont
bloqués a nouveau lors d'un appui sur le bouton Home. Dans tous les cas, la sécurité

est activée a nouveau lorsque le temps pour détecter l'inactivité arrive a son terme.

PARAMETRAGE ETS

Cet onglet permet de définir combien de niveaux de sécurité (un ou deux) seront

disponibles pour la configuration de I'acces aux pages ou aux controles.

L = . i - .
Général Miveaux de sécurité 2 Un niveau Deux niveaux

Protéger & nouveau aprés appui sur le

Wi '
Interface web bouton Hame
Configuration MOT DE PASSE
Configuration horaire Mot de passe de niveaul 1 . 2 . 3 . 4
Configuration régionale ETIQUETTES DU CLAVIER DE SECURITE
Rétro-éclairage Mot de passe Enter Password
L Erreur ERROR

Sécurité

MNouveau mot de passe  Mew Password
Contrdle & distance

Répétez mot de passe Repeat Password

Configurations de mise & jour Mot de passe mis & jour ~ Updated

Configuration IP

Figure 11. Sécurité

«® Niveaux de sécurité [Un niveau / Deux niveaux] : parameétre qui permet de

définir s'il y aura un ou deux niveaux de sécurité.

Note : indépendamment de l'option choisie, il est nécessaire de définir, pour
chaque page de contrdles, si celle-ci doit étre sécurisée avec un mot de passe

ou pas.

«® Protéger a nouveau aprés appui sur le bouton "Home" [désactivé/active] : si

cette option est activée, la sécurité sera réactivée dans les contrbles et/ou pages

lorsque le bouton "Home" est appuyé.

«® Code secret [de niveau 1: 1234 ; de niveau 2 : 5678] : paramétre composé par
guatre champs, dans lesquels sont définis les quatre chiffres [0 € 9 qui

composent le code secret. Si les deux niveaux de sécurité sont activés, le
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parametre Mot de passe est dupliqué, de sorte que le premier correspond au mot

de passe de premier niveau, et le second a celui de deuxiéme niveau.

MOT DE PASSE

L

Mot de passe de niveau 1 1

Mot de passe de niveau 2 5

Figure 12. Deux niveaux de sécurité

Important_: la fenétre émergente pour introduire le mot de passe dispose d'une
option (bouton inférieur droit) qui permet a I'utilisateur de changer, directement,
le mot de passe définit originellement. En accédant a cette option de
changement du mot de passe, la case de texte avec Ifie fond bleu sera grisé et,
avant de demander a l'utilisateur de pianoter le nouveau mot de passe, le
dispositif demandera de pianoter I'ancien mot de passe concerné (niveau un ou
niveau deux). Si le code concerné est celui du niveau un, il est possible de
pianoter le code secret de niveau deux, mais, méme alors, le nouveau mot de

passe défini sera sauvegardé comme étant celui du niveau 1.

<@ FEtiquettes du clavier de sécurité : paramétre composé de six autres
parametres avec lesquels peuvent étre personnalisés les textes affichés a I'écran
(ou pouvant étre affichés) lorsque l'utilisateur utilise la fenétre émergente pour

introduire les mots de passe.

N

i Mot de passe 1 [Enter Password 1]: texte a afficher pour demander a

l'utilisateur de pianoter le mot de passe de niveau 1.

Y

i Mot de passe 2 [Enter Password 2]: texte a afficher pour demander a

l'utilisateur de pianoter le mot de passe de niveau 2.

i Erreur [ERROR]: texte a afficher pour informer I'utilisateur que le mot de

passe pianoté n'est pas correct.

0 Nouveau mot de passe [New Password]: texte a afficher pour demander a

l'utilisateur, lorsqu'il essaie de changer le mot de passe, de pianoter le

nouveau mot de passe.

U Répétez mot de passe [Repeat Password] : texte a afficher pour demander

a l'utilisateur de pianoter a nouveau le nouveau mot de passe.

i Mot de passe mis a jour [Updated]: texte a afficher pour confirmer a

l'utilisateur que le nouveau mot de passe a été enregistré correctement.
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2.1.7 PROGRAMMATEURS

Le Z50 / Z70 v2 / Z100 permet d'activer jusqu'a 30 programmateurs , dans lesquels il
est possible de configurer I'exécution de jusqu'a 30 actions d'envois sur le bus KNX, de

fagcon temporisée.

Les actions temporisées seront exécutées sur les contrdles programmables  qui ont

été configurés dans le dispositif :
«® Contrdles avec un bouton

i Interrupteur. i Enumération

0 Scene. U Constante (compteur / pourcentage /

(i Deux objets (appui court / appui long?). virgule flottante).

U  Appuyer & relacher.

«® Controles avec deux boutons

U0 Interrupteur. i Virgule flottante.
U Deux objets (appui court/appui U Enumération.
long?).
9) i Volets.

U Compteur. . , . o
P i Régulation de la lumiére.

U Pourcentage.
«® Controles spécifiques de climatisation
U  Température de consigne. U Mode spécial.
U Mode. U Ventilation.
«® Autres controles

U  Contréle RGB U Contréle RGBW
U Macro.

Pour mener a bien les réglages de configuration des Programmateurs, il faudra accéder
a la fenétre émergente de configuration depuis n'importe lequel des contréles qui ont été
configurés comme de type "programmateur” (voir section 2.2.2.1.5.8). Depuis cette
fenétre émergente, il est possible de naviguer parmi le reste des programmateurs

disponibles, représentés chacun par son propre icdne, configuré sous ETS.

2 Pour les contréles de deux objets (appui court/appui long), par rapport aux programmateurs,
seule est prise en compte la valeur configurée pour I'appui court.
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Figure 13. Fenétre émergente des programmateurs

La fenétre émergente des programmateurs est composée de :

Zone de navigation entre programmateurs au moyen des fleches ou en

~
appuyant directement sur l'icbne du programmateur a afficher.

2 Bouton d'activation générale qui permet d'activer/désactiver le
programmateur sans effacer les actions configurées.

3 Jours de la semaine pour lesquels les actions configurées sur le

programmateur sélectionné seront exécutées.

% Bouton pour éliminer toutes les actions  du programmateur.
" Zone de navigation pour les actions  du programmateur.
% Bouton pour ajouter une nouvelle action ala fin de la liste.

" Case pour désactiver une action de facon individuelle sans I'éliminer.

Action temporisée , pour laquelle seront indiqués I'heure d'exécution, la page
dans laquelle se trouve le contréle, le contrble a temporiser et la valeur du

contrble qui sera envoyée a I'heure configurée. Si la fonctionnalité de

<
Lever/coucher de soleil est activée (voir section 2.1.3), un sélecteur
apparaitra pour configurer I'envoi par rapport a I'heure du lever ou du coucher
de soleil.
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La configuration des actions se fait en entrant dans le mode édition. Pour entrer dans le
mode édition, il suffit d'ajouter une nouvelle action ou d'appuyer sur une des actions
visibles a I'écran. Dans le mode édition, l'action est agrandie et affiche les boutons
permettant de modifier chaque option, ainsi qu'un bouton additionnel pour supprimer

I'action, comme dans la Figure 14.

%) v 00:00 A v | Pagel A
v Contréle1 A o O | )

Figure 14. Mode édition des actions du programmateur

L'enregistrement des actions configurées se produit en sélectionnant un autre

programmateur ou en fermant la fenétre en appuyant en dehors de la fenétre d'édition.

Note : s'il existe un contr6le protégé, il ne pourra étre configuré que si on accede a la
fenétre émergente avec un niveau de sécurité égal ou supérieur a celui de ce contréle.
Si non, ces actions seront cachées. Si une action avec un niveau de sécurité supérieur
a celui utilisé est configurée, un cadenas apparaitra pour en informer, et il ne sera pas
possible de modifier les fonctions globales du programmateur (telles que I'activation

générale, les jours de la semaine et I'élimination de toutes les actions ).

Chaque programmateur pourra étre activé/désactivé, depuis la fenétre émergente

comme au moyen de | " objet de commun[Progkt i on sp®

Programmateur - Activer 0 .

PARAMETRAGE ETS

Si | ' Brpgrammateur§ido est activ®e dans | ' ongdlRet " Conf

un nouvel onglet apparait dans I'arborescence de gauche.

= Général Titre

Interface web Membre de Programmateurs fixes 1

Configuration
céne du programmateur fixe 1 & Horloge =
Configuraticn horaire
Configuration régionale
Rétro-éclairage

Sécurité

Programmateurs

Figure 15. Onglet programmateurs
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& Titre :texte affiché sur la partie supérieure de la fenétre émergente générale des

programmateurs.

< Nombre de Programmateurs fixes [1é€ 3 0: il établit le nombre de

programmateurs disponibles pour étre configurés a I'écran.

U Icone du programmateur fixe n  [Horloge] : il permet de choisir I'icone qui

sera affiché dans la zone de navigation pour identifier le programmateur n.

2.1.8 MONITEUR D'ENERGIE

Le Moniteur d'énergie donne la possibilité de visualiser les consommations d'énergie

et de puissance du logement, en général, comme des appareils individuels.

Global P
p— TO—— =
500 3,440 Wh
450
400 Self-consumption
350 1,569 Wh
300
< 250
= 200
150
100
A 1T
o L1
12 3045067 8 9n 0 1] 1213 1415516 17 1819520 21 2223124

M <2023 (> 8 <) Aar > 8 < 5 >
oEy
Figure 16. Moniteur d'énergie - Onglet global

La fenétre du Moniteur d'énergie est composée de :

Zone de navigation entre onglets de :

L 4
«® Mesures globalesdulogement (consommation, pr
«® Consommations individuelles des appareils . Il est possible d'activer
jusqu'a 4 onglets de consommation individuelle avec 6 appareils
chacun.
La navigation entre les différents onglets se fait avec les icbnes de la partie
inférieure de la fenétre.
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Zone de navigation entre graphiques de :
-

& Energie : il dispose d'un zoom pour la journée, le mois, l'année et
I'nistorique des 10 dernieres années. Les valeurs sont représentées
avec un graphique de barres, dont, pour les onglets des appareils, on

peut configurer si les barres sont empilées ou pas.

«® Puissance : il dispose d'un zoom pour I'heure et le jour, conservant les
données recues des 30 derniers jours. Les valeurs sont représentées

dans un graphique a échelons.

«® Pour plus dinformation sur la navigation entre graphiques, veuillez

consulter I

& ANNEXE IV. Graphiques.

Sélecteurs de grandeurs/appareils . lls permettent de montrer ou de cacher

" des valeurs dans le graphique en appuyant sur les cadres correspondants.

Les grandeurs montrées dépendent du type d'installation dans le logement :

«® Pas de panneaux solaires et pas de batterie  : dans ce cas, seule la

consommation globale du logement est affichée.

«® Panneaux solaires sans / avec batterie  : dans ce cas, il est possible

d'afficher les magnitudes suivantes :

U Consommation totale : énergie totale consommée dans le

logement.

0 Autoconsommation : énergie générée consommée par le

logement.
U Production / Batterie : énergie générée par l'installation solaire.
U Importation : énergie importée du réseau électrique.

U Exportation : énergie exportée au réseau électrique.

Pour plus d'informations sur la configuration du moniteur d'énergie, veuillez consulter

'ANNEXE V. Configuration du moniteur d'énergie.
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PARAMETRAGE ETS
Si | ' Wgniteurd'édnergie 0 est acti v®e dans | ' oRr@2et " Conf
un nouvel onglet apparait dans I'arborescence de gauche.
~  Genéral Unités d'énergie © Wh (DT 12.010) kWh (DPT 13.013)
Interface web Texte de sélection de ['énergie Energy
Configuration Unités de puissance O W (DPT 14.056) KW (DPT 9.024)
Configuration horaire Texte de sélection de la puissance Power
'
ErruEt e Onglet de mesures globales
o Titre de I'onglet global Global
Rétro-éclairage
. lcéne “t Maison v
Sécurité
Type d'installation Pas de panneaux solaires et pas de battene v
Moniteur d'énergie
1 Consommaticn individuelle
Configurations de mise & jour
Configuration IP
+ Ecran
Données Activ...  Texte & I'écran Mesuré Caleule
Consommation v Consumption
Auto-consommation Self-consumption
Production Production
Importation Import
Exportation Export
Onglets de consommation individuelle '
Mormbre d'onglets 1 :
Requétes de lecture automatigues v

Figure 17. Onglet du moniteur d'énergie

«® Unités d'énergie [Wh (DPT 13.010) / kWh (DPT 13.013)] : il établit le DPT des

objets d'énergie. Indépendamment de l'option choisie, le moniteur montrera
toujours en Wh les valeurs inférieures a 1000 Wh, et en kWh les valeurs

supérieures.

& Texte de sélection de I'énergie  [Energy] : case de texte qui permet de choisir

quel texte sera affiché dans le sélecteur du graphique d'énergie.

«® Unités de puissance [W (DPT 14.056) / kW (DPT 9.024)] : il établit le DPT des

objets de puissance. Indépendamment de l'option choisie, le moniteur montrera

toujours en W les valeurs inférieures a 1000 W, et en kW les valeurs supérieures.
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& Texte de sélection de la puissance [Power]: case de texte qui permet de

choisir quel texte sera affiché dans le sélecteur du graphique de puissance.

« Onglet de mesures globales [désactivé/activé] : il active l'onglet de

consommation globale.

U Titre de l'onglet global [Global] : texte a afficher dans la partie supérieure

de la fenétre lorsque l'onglet global est a I'écran.
U Icébne [Maison] : icone a afficher dans I'onglet global de mesures.

i Type d'installation [Pas de panneaux solaire et pas de batteries / Panneaux

solaires sans batterie / Panneaux solaires avec batterie] : permet de choisir

le type d'installation. Si vous choisissez une installation avec panneaux

solaires, le parameétre suivant apparait :

1 Y-a-t'il un point de mesure de la maison  ? (Point 3) [décoché/coché] :

paramétre pour indiquer s'il existe, dans le logement, un point de mesure

comme celui marqué avec le numéro 3 dans le schéma.

Plus bas, un tableau liste les différentes magnitudes qui peuvent étre activées
(elles dépendront du type d'installation configurée sous ETS). Dans ce
tableau, les textes qui apparaitront dans la légende peuvent étre définis, avec

I'information indiquant si ces magnitudes sont calculées ou mesurées :

1 Consommation : il act i v[ME] Eregie comspreniées 0 fi et

fIME] Puissance consommée 0 .

1 Auto -consommation : cette donnée est toujours calculée, donc, elle ne

dispose pas d'objet de communication associé.

1 Production : il act i v fME]lEeesgie produie tos €WE] @

Puissance produite 0 .

1 Importation et exportation : il s act i v eWMHE Energies objets
importée 0 PMIE] Efiergieexportée 0 r especti vement, alors
pui ssance, il n'y a fME] WPnissanoeb | et par

importée/exportée 0 .

Note : les objets de communication n'apparaitront que si les magnitudes ont

été marquées comme mesurées.
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«® Onglet de consommation individuelle [désactivé/activé] : il active les onglets

de consommation individuelle. De plus, le paramétre suivant apparait :

i Nombre d'onglets [1/ __é ]:/il pefmet de choisir le nombre d'onglets de

consommation individuelle.

«® Requétes de lecture automatiques [désactivé/activé] : si cette case es cochée,

I'écran envoi des requétes de lecture a la fin de chaque heure pour tous les objets

d'énergie.

«® Séparer la puissance importée/exportée en deux objets [désactivé/activé] : il

permet de séparer l'objet de puissance importée/exportée en deux objets
indépendants.

2.1.8.1 CONSOMMATION INDIVIDUELLE N

Si les onglets de consommations individuelles ont été activés, un sous-onglet apparait

dans l'arborescence de gauche, avec les paramétres suivants :

= Général Titre de I'onglet
lcéne de I'onglet AC v

Interface web

Configuration Nombre de dispositifs 1

Configuration horaire Nom du dispositif 1
Configuration régionale
Rétro-&clairage
Sécurité

= Moniteur d'énergie

1 Consommation individu...
Figure 18. Onglet de consommation individuelle

«® Titre de l'onglet : il définit le titre de l'onglet de consommation individuelle

correspondant.

«® Icone de l'onglet [AC]: il permet de choisir I'icbne qui sera affiché dans l'onglet

de consommation individuelle correspondant.

«® Nombre de dispositifs [L/ €& ]:/il étéblit le nombre de dispositifs que va

pouvoir afficher I'onglet de consommation individuelle considéré. Les objets
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AME][CIX][DX] Energie consommée 0O e [ME][CiX][DX] Puissance

consommée 0 appara’ tront pour chagque dispositif

«® Nom du dispositif N : case de texte qui permet d'indiquer le nom de chacun des

N dispositifs déclarés.

2.1.9 CONTROLE A DISTANCE

Le contrble a distance permet de contrdler le dispositif sans étre sur place depuis un
dispositif mobile ou un ordinateur avec connexion a internet. Pour pouvoir effectuer ce
contrble, il est nécessaire de réaliser d'abord un appairage qui peut étre fait de

différentes fagons (voir I'ANNEXE Ill. Contréle a distance par réseau pour plus

d'informations).

PARAMETRAGE ETS

Cet onglet dispose des parametres suivants :

- Général Temps de validité du code d'appairage 120 v xls

Activer I'appairage administrateur
Interface web
Activer I'appairage local '

Configuration

i i 6 Si un mot de passe par défaut a &té fourni, le prochain mot de passe |'écrasera.
Configuration horaire

Configuration régionale Mot de passe

Rétro-éclairage Objets d'appairage

Sécurité

Contrdle a distance

Figure 19. Onglet du contrdle a distance

«® Temps de validité du code d'appairage  [6 0 1€0é 3 6] 0 iDdéfinit le temps

durant lequel le code créé pour I'appairage sera valide.

«® Activer 'appairage administrateur  [désactivé/activé] : il active la possibilité de

réaliser un appairage administrateur sur Zennio Remote Manager. Cet appairage
est effectué en utilisant le mot de passe administrateur sans avoir besoin
d'appuyer sur le bouton d'appairage de I'écran et il ne peut étre éliminé que

depuis I'application elle-méme.

Note : pour pouvoir réaliser ce type d'appairage, il est nécessaire de contacter le
fabricant pour assigner les privileges d'administrateur au compte d'utilisateur

concerné.
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«® Activer I'appairage local [désactivé/activé] : il active la fonction d'appairage

local depuis I'application. Les deux dispositifs doivent étre connectés au méme

réseau pour pouvoir se détecter automatiquement.

0 Mot de passe : il définit le mot de passe a utiliser pour faire I'appairage local.
Si ce parametre reste vide, le mot de passe d'appairage local sera celui par
défaut du Webserver Tools (que si le dispositif dispose d'une étiquette avec

le mot de passe).

«® Objets d'appairage [désactivé/activé] : il active les objets dédiés a I'appairage.

Pour plus d'informations, veuillez consulter 'ANNEXE Ill. Contréle a distance par

réseau.

2.1.10 ECRAN DE VEILLE

L'écran permet d'afficher un écran de veille aprés une certaine période d'inactivité ,

configurable par paramétre.

Il est possible de définir siI'écran de veille doit afficher I'heure et la date , la température

externe actuelle, ou les deux a la fois .

11:53

02/06/2021
25.0°C

Figure 20. Ecran de veille

Il existera aussi I'option d'afficher une image dans I'écran de veille. Cette image sera

installée au moyen de l'interface web.

Note : Veuillez consulter le manuel spécifique "WebServer Tools " (disponible dans la

page de produit du dispositif dans le site web de Zennio, www.zennio.com/fr) pour plus

de détails sur sa fonctionnalité et sa configuration.

L'écran de veille disparaitra s'il y a activité sur I'écran (que ce soit avec un appui, une

détection de proximité, ou tout événement provoquant de l'activité).
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Notes :

«® Siun message émergent est a I'écran (voir section 2.1.19.2), I'écran de veille ne

sera pas activé.

2 Sil'écran de veille est a I'écran et une fenétre émergente est activée (voir les
sections de blocage de I'écran 2.1.13, de fonction de nettoyage 2.1.19.1 ou de

message émergent 2.1.19.2), celle-ci sera affichée a I'écran.

PARAMETRAGE ETS

Si | ' Bopahdewaile @ est activ®e dans | ' omRdRen " Confi

nouvel onglet apparait dans l'arborescence de gauche.

EmAra
= Général . o - ] ) . .
- “ Pour activer cette case 3 cocher, la configuration depuis le serveur web doit &tre activée dans

I'onglet *Général/Configuration”

Interface web

Image
Configuration Heure/Date v
Configuration horaire Température externe J
Configuration régionale Couleur du fand #000000 -
Rétro-éclairage Couleur du texte ZFFFFFF H

Sécurité

Ecran de veille

Figure 21. Onglet d'écran de veille

< Image [désactivé] : ce paramétre permet d'afficher une image comme I'écran de
veille. Pour disposer de cette fonctionnalité, le paramétre Activer la

configuration depuis le serveur web  doit étre activé (voir section 2.1.2).

«® Heure/Date [désactivé/activé]: si ce paramétre est activé, la date et I'heure

actuelle sera affichée au centre de I'écran de veille.

& Température externe [désactivé/activé]: si ce parameétre est activé, la

temp®r at ur e r dGénéml] Temperaturé extborpeed s$siera af fi ch®e
centre de I'écran de veille.

«® Couleur du fond [#000000]: il permet de définir la couleur du fond lorsque

I'écran de veille ne prévoit aucune image.

«® Couleur du texte [#FFFFFF]: il permet de définir la couleur de la police de

['écran de veille.
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2.1.11 SONDE DE TEMPERATURE INTERNE

L'écran est équipé d'une sonde de température interne  qui peut mesurer la
température ambiante de la piéce, de sorte que le dispositif puisse I'envoyer sur le bus

KNX et déclencher certaines actions lorsque la température atteint certaines valeurs.

Pour pl us d'"informations, veuil |l 8onde deonsul t er
température 0 , di sponi bl e dans |l a page du produit

(www.zennio.com/fr).

Note : pour assurer une mesure correcte de la sonde de température, lorsqu'elle se

trouve activée, I'écran ne pourra pas rester allumé de facon permanente.

2.1.12 CAPTEUR DE LUMINOSITE AMBIANTE

Le Z50 / Z70 v2 / Z100 dispose d'un capteur pour mesurer le niveau de luminosité
ambiante , de sorte que le rétro-éclairage de I'écran puisse étre ajusté en fonction de la

luminosité actuelle dans la piéce.

Veuillez consulter le manuel spécifique "Proximité et luminosité " (disponible dans la

page de produit du dispositif dans le site web de Zennio, www.zennio.com/fr) pour plus

de détails sur sa fonctionnalité et sa configuration.

2.1.13 BLOCAGE DE L'ECRAN TACTILE

La dalle tactile peut, optionnellement, étre bloqué ou débloqué a volonté, au moyen de
I'envoi d'une valeur binaire (paramétrable) sur I'objet prévu a cet effet. Cela peut aussi

étre fait au moyen de valeurs de scene.

Pendant le blocage, I'écran affichera un message informatif. De plus, tout appui que

l'utilisateur fasse sur I'écran sera ignoré : aucune action associée aux controles ne sera

exécuteée.
Touch Locked
Figure 22. Message de blocage de I'écran tactile.
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PARAMETRAGE ETS

BN

Si Bloeagegde I'écrantactlie 06 est acti v® dans | ' onxll2gt " Conf i
un nouvel onglet apparait dans I'arborescence de gauche.

= Général Objet de 1 bit
O 0 = Débloguer ; 1 = Bloguer
Interface web Valeur 0 = Bloguer ; 1 = Débloguer
Configuration Objet de scéne
Configuration haraire Motification de message Touch Locked

Configuraticn régionale
Rétro-éclairage
Sécurité

Blocage de I'écran tactile

Figure 23. Blocage de I'écran tactile

«® Objet de 1 bit [activé] : i acti ve [GénémlpBloeage dd l&crah i t A

gui permet d'activer le blocage.

U Valeur [0 = Débloguer, 1 = Bloguer /0 = Bloguer, 1 = Débloquer] : parameétre

pour sélectionner quelle valeur doit déclencher quelle action lorsqu'elle est

regue au moyen de I'objet indiqué.

«® Objet de scéne [désactivé/activé] : il active le blocage et le déblocage de I'écran

tactile a réception, au moyen de l'objet "[Général] Scéne : réception ", de la

valeur de scéne configurée :

i Blocage :numéro de la scéne (0 =désactivé) [0/1€ 6 4:numéro de scéne

qui bloque I'écran tactile.

i Déblocage : numéro de la scene (0 = désactivé) [0/1€ 6 4: numéro de

scene qui débloque I'écran tactile.

«® Notification de message [Touch Locked]: case de texte pour introduire le

message a afficher.

2.1.14 SONS
L'écran est capable d'émettre 3 types de sons , en fonction de I'action réalisée :

«® Confirmation d'appui : son bref qui indique que I'utilisateur a appuyé sur un

bouton. Il n‘est appliqué qu'aux contréles par pas, c'est-a-dire, les contrbles qui
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parcourent un certain nombre de valeurs et qui n'‘envoient pas la valeur

correspondante a chaque appui, et aux accés aux pages.

«® Confirmation d'envoi : son légérement plus long et aigu que le précédent. Il

avertit de I'envoi d'un objet sur le bus apres un appui.

«® Sonnette : son aigu et plus long que les précédents, de haute intensité. Le
volume et ton de la sonnette pourront étre choisis par parametre, objet ou depuis

['écran méme.

L'activation et la désactivation de cette fonctionnalité ne peuvent étre réalisées que par
parametre. Si cette fonctionnalité est activée, il est possible de définir par paramétre

comme par objet le volume des sons de confirmation d'appui et d'envoi.

PARAMETRAGE ETS

Si | ' Bepsonnadiséd idu parSensd teset fiacti v®e dans | '"ongl e

(section 2.1.2), un nouvel onglet apparait dans I'arborescence de gauche.

= Général Désactiver le son d'utilisateur

Volume par défaut (aprés téléchargement) 2 -
Interface web

Configuration Objet pour sonnerie 4

Configuration horaire Valeur @ 1 = Faire sonner 0 = Faire sonner
Configuration régionale Sonnerie par défaut (aprés téléchargement) Sonnerie 1 v
Rétro-éclairage Volume par défaut (aprés téléchargement) 3 -
Sécurité

Sons

Figure 24. Sons

La configuration initiale de cet onglet (voir Figure 24) est la méme que si on avait choisi
l'option "Par_défaut". Cependant, il est possible de personnaliser les paramétres

suivants :

& Désactiver le son d'utilisateur  [désactivé/activé] : il active ou désactive les

signaux sonores lors de I'exécution des actions provoquées par les appuis sur

les boutons. Si cette case est cochée, le paramétre suivant apparaitra :

U Volume par défaut (apres téléchargement) [Pasdeson/1/2/3]:volume

pris en compte aprés téléchargement depuis ETS pour les sons de

confirmation d'appui et d'envoi.
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«® Objet pour sonnerie [désactivé/activé] : il active ou désactive la fonction de

sonnette. Si cette case est cochée, un objet spécifique pour contrbler cette

fonction ("[Général] Sonnerie ") apparaitra.

0 Valeur [1 = Faire sonner_ / 0 = Faire sonner] : paramétre pour sélectionner

guelle valeur doit déclencher quelle action lorsqu'elle est recue au moyen de

I'objet indiqué.

U Sonnerie par défaut (aprés téléchargement) [Sonneriel/ €é | Sonneri e

7] : mélodie prise en compte aprés téléchargement depuis ETS pour faire

retentir la sonnerie.

i Volume par défaut (apres téléchargement) [Pasdeson/1/2/3/4/5]:

volume pris en compte aprés téléchargement de ETS pour la sonnerie.

2.1.15 CONFIGURATION DE MISES A JOUR

Il est possible d'effectuer des mises a jour via USB de certaines des fonctionnalités
disponibles. Tes fonctionnalités et la facon dont elles doivent étre mises a jour sont

décrits dans les prochaines sections.

PARAMETRAGE ETS

= Geéngral Mise & jour par USB Désactivé O Activé

Mise & jour par le réssau Activé v
Interface web ! P

Configuration
Configuration horaire
Configuration régionale
Rétro-éclairage

Sécurité

Configurations de mise a jour

Figure 25. Mise a jour du firmware

«® Mise a jour par USB [désactivé/activé] : il permet d'activer ou désactiver les

mises a jour via USB. Ainsi, si ce paramétre est désactivé, aucune action

nécessitant l'utilisation du port USB ne pourra étre effectuée.

«® Mise ajour parle réseau [Désactivé / Activé / Activé (protégé par code secret)] :

Cette derniere option permet de conditionner la mise a jour par Ethernet & un mot
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de passe composé par quatre chiffres, qui sera demandé par I'outil de mise a

jour au moment de commencer le téléchargement.

Note : il est recommandé de lire le manuel spécifique de mise a jour du firmware,
disponible sur le site web de Zennio, pour connaitre les particularités qui affectent

a la protection par code secret.

2.1.15.1MISE A JOUR DRIRMWARE

Pour plus de détails sur la procédure de mise a jour, veuillez consulter le document

spécifique "Manuel de mise a jour du firmware ", disponible dans www.zennio.com/fr.

Important :

«® La mise a jour du firmware ne remet pas a zéro les historiques des alarmes, des

erreurs ni, non plus, de la configuration de I'utilisateur sur I'écran.

«® Les mises a jour du firmware par USB peuvent étre désactivées par parameétre
(voir la section 2.1.15). Tenez compte du fait que, si cette option est désactivée

et qu'une mise a jour du programme d'application est effectuée sans avoir mis a

jour au préalable le firmware a la version correspondante, alors, il ne sera pas

possible de l'activer a nouveau, a moins de remettre le programme d'application

a la version précédente.

En d'autres termes : le dispositif n‘appliquera aucun nouveau changement de
parametres dans le cas ou les versions du programme d'application et du
firmware ne correspondent pas. C'est pour cette raison gu'il est recommandé

de toujours mettre a jour le firmware  (ce qui, le cas échéant, obligera a activer

au préalable I'option USB) avant de mettre a jour le programme d'application

«® Les versions du programme d'application et du firmware doivent coincider dans
leurs deux premiers numéros. Une inconsistance entre les versions peut

empécher le dispositif de fonctionner correctement.

2.1.15.2INSTALLATION DE LICENCES

Certaines des fonctionnalités disponibles requierent d'une licence spécifique pour leur
utilisation. Si elle n'a pas été pré-installée, Zennio mettra a disposition les moyens pour

obtenir le fichier .lic correspondant.
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Licence
AComd ARemot AZenvoi inAlIl O
Fonctionnalité
Vidéo portier V’ “ “ V/
Appels internes v “ “ v
Contrble a distance par réseau “ J “ V/
Contréle vocal “ “ V/ V/

Tableau 2. Fonctionnalités associées aux licences

Note : la fonctionnalité de contréle vocal ne sera disponible que si le dispositif dispose
aussi de la licence Remote.

Pour installer une licence, quelle qu'elle soit, les fichiers de licence .lic correspondants
devront étre inclus dans la racine d'une clef USB ou encore dans un dossier et/ou fichier

.zip nommés licence et z_licence.zip, respectivement.

Lorsque I'écran reconnait la mémoire flash USB connectée, une icbne d'USB apparaitra
dans la barre supérieure, ainsi qu'une fenétre émergente d'information a I'écran. Les
actions notifiees dans le message seront, pour chaque fichier avec extension .lic

détecté :
«® License Updated : une nouvelle licence a été installée avec succes.

«® Invalid license found : un fichier .lic a été détecté, mais I'information qu'il contient
n'est pas valide.

Apres avoir installé toutes les licences disponibles dans la clef USB, un redémarrage

permettra d'activer leurs fonctionnalités.

De plus, les licences pourront aussi étre installées au moyen d'une interface web. La
proc®dure d'install ManuedWebserwer Tdo®o r i tesdanbsbl e da

la page de produit de I'écran dans le site web de Zennio, www.zennio.com/fr.
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2.1.15.3IMPORTER ET EXPORTER DES TRADUCTIONS

Les traductions des textes de I'écran sont stockées dans des fichiers *.xIf. Aprés un
téléchargement, les textes introduits par parametre sous ETS seront inclus dans le
fichier de la langue principale. Si le fichier existe déja, il sera écrasé avec les textes
configurés sous ETS.

Les fichiers correspondants au reste des langues doivent étre créés de fagon externe,
puis importés dans I'écran. Pour ce faire, il sera permis d'importer et exporter des

traductions par USB (sauf les traductions de la langue principale, gui correspondront

toujours aux textes configurés sous ETS) :

«® Exporter : il faut cr ®er unangdexmos o esous dé anomm®n
d'une clé USB, puis la connecter a I'écran. Lorsque |'écran reconnait la mémoire
flash USB connectée, une icbne d'USB apparaitra dans la barre supérieure, ainsi
gu'une fenétre émergente d'information a I'écran. L'action notifiée dans le
message sera :

i Translations exported : une copie de tous les fichiers de traductions du
di spositif a ®t® cr ®®e dantext ditefo dgqebsi er ,
contiendra les textes configurés sous ETS.

« Importer : il faudra cr ®er ulang Bnpartroe pdag s irerc ervamn
les fichiers avec extension *.xIf avec les textes des langues a ajouter. Le nom de
ces fichiers doit txiangueerégioraxlfon o imegpecil aout e A
étre le code de deux lettres qui correspond a la langue selon la nhorme ISO 639-

1l etfrégiond s e code associé a la région selon la norme ISO 3166-1.

Par ex ctanpdsdXxlfd6 sera | e fichier avec | es tra

a la langue espagnole et la configuration régionale du Mexique.

Il est aussi possible de créer un fichier de traductions générique pour une langue
qui n'est pas associée a une région concrete. Pour ce faire, il faudra suivre la

nomen c ltext langue-ZAxIfo .

Une fois les traductions créées, il faut juste connecter la clé USB a I'écran et,
lorsque la clé USB est reconnue, une icbne USB, dans la barre supérieure, et

une fenétre émergente informative apparaitront :
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U New translations imported : une copie de tous les fichiers de traduction du

dossier l ang_importo a ®t ® sauvegar d®e da

Important_: si les changements de langue vont étre effectués au moyen de l'objet de 2

bytes, il est nécessaire que les fichiers de traduction suivent la nomenclature

it elangue-zZ. x1 fo. S'ils vont °tre elfdudbytess®s au moy «
fichiers de traduction doi lmguetrégisnuk.vf é | a nomenc
Notes :

«® La finalisation de I'importation et de I'exportation des fichiers de traduction sera

indiquée avec un message affiché a I'écran.
«® Les clés USB doivent avoir le format FAT32.

« Aprés un téléchargement de n'importe quel type, le fichier .xIf de la langue

principale est écrasé, mais pas ceux du reste des langues.

® Les fichiers de traductions ne peuvent pas
Si vous voulez utiliser ces caractéres, utilisez leur représentation valide

équivalente: 06 &l t ; 6, 6&gt; 6 et O6&amp; 6, respectiyv

« Les caractéres qui peuvent étre représentés a l'écran correspondent aux

al phabets support ®Hotopar | a typographie i

Pour la traduction des textes, il est recommandé d'utiliser un outil de gestion de
traductions de type OLT (Open Language Tool) pour rendre plus facile le processus de

traduction des fichiers *.xI|fo.

2.1.15.41ICONES PERSONNALISEES

Il est possible d'importer des icdnes personnalisées pour étre utilisées dans les
boutons, cases ou indicateurs. Ces icones sont a sélectionner sous ETS et elles
appara’trontPxavecoi e2Xldett28.2.1)s

Il est nécessaire d'importer toutes ces icones au moyen d'une clé USB au format FAT32 .
Pour ce faire, un dossier nommeé "icons " devra étre créé sous la racine de la clef USB

qui, a son tour, aura une structure de dossiers spécifique :
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« Les icones personnalisées seront séparées selon qu'elles soient vouées a étre
utilisées sous le théme clair (dossier "light ") ou sous le theme obscure (dossier
"dark") :

v [ USB(F)
A icons
w dark
button
link
status
v~ light
button
link
status
Figure 26. Icones personnalisés (thémes clair et obscure). Structure de la racine
Cette structure disposera, a son tour, d'autres dossiers dans lesquels seront
sauvegardées les icbnes personnalisées qui devront étre nommées
fcustom_icon_1.svg 0 ,custdm icon 2.svg 0, et c.

2 Button

icbnes pour les boutons des cases (maximum 15 icbnes

personnalisées).

«® Link : icones pour les cases de lien direct ou dans les pages (maximum 40
icbnes personnalisées).

& Status : icones pour les indicateurs des cases (maximum 40 icOnes
personnalisées).

Notes :

U La taille maximale des icOnes ne peut étre supérieure a 20 KB.

i Sile nom ou le format d'un des fichiers n'est pas correct, celui-ci ne sera pas

importé.

i Lesicbnes personnalisées ne changent pas si le paramétre "Type d'icbnes
est configuré avec l'option [Monochromel].
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Aprés avoir complété les pas précédents et connecté la clé USB a I'écran, dés qu'il
détecte la clé USB connectée, une icbne USB apparaitra dans la barre supérieure, ainsi

gu'une fenétre émergente notifiant I'action réalisée avec succeés : New icons imported.

Recommandations pour créer des icones personnalisées

Lors de la conception et la création des icones personnalisées, il est recommandé de
prendre en compte les indications suivantes, pour assurer leur correcte visualisation a
I'écran :

«® La viewbox de chaque fichier SVG doit étre carré (relation d'aspect 1:1).
«® Lors de I'exportation des icones :

i Marquez l'option de "Convertir en contours de lettres/Convert to outlines"
dans les options de police.

i Etablissez le nombre de décimales a 3.
0 Marquez Reésmmsivedo n i

Voir, dans la Figure 27, un exemple des options dans le logiciel Illustrator.

Format Settings

Font: Convert To Outlines

Object IDs:  Layer Names

Decimal: 3

Minify Responsive

Figure 27. Configuration pour exporter depuis lllustrator.

2.1.16 CONFIGURATION IP

Le Z50 / Z70 v2 / Z100 est capable d'établir la communication avec d'autres unités

extérieures (GetFace IP ou toute autre compatible ) ou intérieures (Z41 COM, Z50,
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Z70 v2 ou Z100) au moyen de sa connexion Ethernet RJ45. De telles communications

requiérent une correcte configuration de certains paramétres IP généraux.

PARAMETRAGE ETS

= (Général Configuration réseau

Description du dispositif
Interface web

Assignation d'adresse [P O DHCP Statique
Configuration

ValP
Cenfiguration horaire

0 L'utilisation de cette fonctionnalité requiert une licence spécifique

Configuration régionale

Rétro-£clairage Caméras IP

Sécurité
Cenfiguraticns de mise & jour

Configuration IP
Figure 28. Configuration IP
«® Description du dispositif il permet d'assigner un nom au dispositif.

«® Assignation d'adresse IP  [DHCP_/ Statigue] : il définit si l'adresse IP doit étre

assignée par protocole DHCP ou en Statique. Si l'option Statigue est choisie, les

parametres suivants apparaitront :

0 Adresse IP [192.168.1.100] : adresse IP utilisée pour identifier de fagon

univoque I'écran pour les fonctionnalités de Webserver, de connexion a
distance via internet, de synchronisation de I'heure via NTP, ou de vidéo
portier. C'est, donc, l'adresse IP qui sera indiquée pour accéder au
Webserver Tools, dans l'unité extérieure, ou dans un des contacts d'un autre

écran pour faire des appels internes.

Note : il estrecommandé de définir cette adresse IP manuellement en dehors
du rang des adresses que la box/routeur du logement assigne pour éviter de

possibles conflits avec I'adresse IP visible vers internet.

i  Masque de sous -réseau [255.255.255.0] : ce paramétre doit coincider avec

le masque du réseau auquel appartient I'écran.
U Passerelle [192.168.1.1] : il permet d'indiquer une passerelle.

U DNS primaire [8.8.8.8] : il maintient I'information faisant autorité d'un nom de

domaine, obtenu depuis sa propre configuration.
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U DNS secondaire [8.8.4.4]: il copie sa configuration depuis le primaire.

= Général Configuration réseau

Description du dispositif
Interface web

Assignation d'adresse IP Statique

Confi ti
enguraten Adresse IP 192.168.1.100

Configuration horaire Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Cenfiguration régionale Passerelle 192.168.1.1
Rétro-éclairage DNS primaire 8.5.8.8
P DMS secondaire 8.544
Sécurité

VolP L

Configurations de mise & jour
Réseau différent

Configuration IP

0 L'utilisation de cette fonctionnalité requiert une licence spécifique

Appels VolP

Figure 29. Configuration IP avec VolIP activé dans le méme réseau

«® VolIP [désactivé/activé] : si cette case est cochée, elle permet la communication

avec des unités extérieures ou intérieures.

U Reéseau difféerent [désactivé/active] : il permet de définir si le réseau de la

fonctionnalité VolP est sur un réseau différent de celui du dispositif. Si cette

case est cochée, les paramétres suivants apparaitront :

1 Adresse IP [192.168.1.101].

1 Masque de sous réseau [255.255.255.0].

1 Passerelle spécifique [désactivé/activé] : si ce paramétre est coché, il
permet de définir une passerelle [192.168.1.1]. Il n'est nécessaire de
I'activer que siI'écran se trouve dans un réseau différent de celui du reste

des unités avec lesquelles il va devoir communiquer.
Note : si la fonctionnalité VolP est activée, deux situations peuvent se donner :

i Méme réseau : l'assignation de I'lP ne pourra étre que de type statique , et
cette IP sera la méme pour le dispositif (celle utilisée par le Webserver, le
contrdle a distance, ou la synchronisation de I'heure via NTP) comme pour la

fonctionnalité VolP.

U Reéseau différent : l'assignation de I'IP du dispositif pourra étre faite par le

protocole DHCP ou de facon statique :
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1 DHCP : dans ce cas, I'IP de I'écran sera assignée par le protocole DHCP,

alors que I'lP pour la fonctionnalité VolP sera définie par l'utilisateur de

fagon statique.

9 Statique : I'assignation de I'lP du dispositif, comme de la fonctionnalité

VoIP, sera faite de facon statique (mais elles seront différentes), et c'est

['utilisateur qui devra définir tous les paramétres.

& Caméras IP [désactivé/activé]: si cette case est cochée, il est possible de

configurer des caméras IP.

= Générzl

Interface web

Configuration

Configuration horaire
Configuration régionale
Rétro-éclairage

Sécurité

Configurations de mise & jour
Configuration IP

Appels VolP

+ Ecran

Figure 30. Configuration IP avec VolP activé dans un réseau différent

Configuraticn réseau

Description du dispositif
Assignation d'adresse [P DHCP O Statique
Adresse [P 192.168.1.100
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DINS primaire 5.8.8.8
DNS secondaire 5.544
VolP 4
Réseau différent »/
Configuration pour les appels VolP
Adresse [P 192,168.1.101
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle spécifique »/
Passerelle 192.168.1.1

0 L'utilisation de cette fonctionnalité requiert une licence spécifique

2.1.17 APPELS VOIP (LICENCE REQUISE)

Note : la fonctionnalité d'appels VolP requiert l'installation d'une licence. Sans cette

licence, méme s'il sera possible de configurer cette fonctionnalité sous ETS, son

utilisation ne sera pas possible.

Le Z50/ Z70 v2 / Z100 est capable de recevoir des appels vocaux et vidéo au travers

de sa connexion Ethernet

depuis :

«® Une unité intérieure Zennio : Z41 COM, Z50, Z70 v2 ou Z100. Dans le présent

document, ce type

d'appels est appelé appels internes .
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«® Une unité extérieure Zennio (GetFace IP) ou tout autre vidéo portier compatible.

Dans ce document, ce type d'appels sera nommé appels de vidéo portier

Si une unité extérieure est sensée appeler plusieurs unités intérieures en paralléle,
celles-ci devront étre synchronisées et connectées a un méme réseau. La
synchronisation permettra que les actions réalisées sur un des écrans soient notifiées

aux autres.

PARAMETRAGE ETS

= Génsral Mon identifiant VolP MY_ID

Vidéo-portier -
Interface web
Appels internes “

- -
Eoniiguation Walume de sonnerie par défaut (aprés

- ; téléch it
Cenfiguration haraire éléchargement)

Synchroniser avec d'autres dispositifs dans le v
Configuration régionale méme réceau

Rétro-éclairage Mot de passe de synchronisation

Sécurité I i . . . P
o L'utilisation de cette fenctionnalité requiert une licence spécifique

Configurations de mise 3 jour
Configuration IP

Appels VolP
Figure 31. Appels VolP

< Mon identifiant VolP [MY_ID]: code identifiant le Z50 / Z70 v2 / Z100,

nécessaire pour établir la communication avec d'autres écrans.
Note : les caractéres inclus dans ce champ devront suivre la norme RFC 2396.

«® Vidéo portier [désactivé/activé] : il active ou désactive l'onglet "Vidéo portier"

pour la configuration des unités extérieures de vidéo portier. Pour plus de détails,

veuillez consulter la section 2.1.17.1.

«® Appels internes [désactivé/activé] : il active ou désactive l'onglet "Appels

internes" pour la configuration des appels entre dispositifs. Pour plus de détails,

veuillez consulter la section 2.1.17.2.
Si l'un des parametres précédents est activé, les parametres suivants apparaitront :

«® Volume de sonnerie par défaut (aprés téléchargement) [Pasdeson/1/2/3

/4 [ 5] : volume pris en compte aprés téléchargement de ETS pour les appels
VolIP.
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«® Synchroniser avec dautres dispositifs dans le méme réseau

[désactivé/activé] : il permet que le dispositif partage I'état et I'historique des

appels avec les autres unités connectées au méme réseau, et dans lesquelles

cette fonctionnalité est activée. Alors, le paramétre suivant apparaitra :

0 Mot de passe de synchronisation : champ qui devra coincider dans tous

les dispositifs avec lesquels I'écran doit étre synchronisé.

Note : la synchronisation avec d'autres dispositifs est disponible pour les Z50,
Z70v2 et Z100. Si nous disposons d'un Z41 COM dans une installation, la
synchronisation avec ce dispositif ne pourra pas étre effectuée.

De plus, si le Vidéo portier ou les Appels internes sont activés, les objets suivants

apparaitront :

«® VolP] Volume de la sonnerie 0: objet pour modifier le volume de la sonnerie

des appels entrants.

«® "[VoIP] Sonnerie vidéo portier " ou "[VoIP] Sonnerie appel interne " : objets de
1 byte qui permettent de changer la mélodie des appels du vidéo portier ou des

appels internes, respectivement.

«® "[VolIP] Faire sonner sonnerie vidéo portier ", objet de 1 bit au moyen duquel

la sonnerie d'appel du vidéo portier pourra étre reproduite.

& 4 Vol P] Mode fiNe o:plgesded Bitrpaunagterer ét désactiver le
mode "Ne pas déranger" (DND) de la fonctionnalité VolP. Tant que ce mode est
activé, I'écran ne recevra aucun appel entrant ; cependant, les appels seront,

guand méme, enregistrés dans I'historique.

' "[VoIP] Appel actif " : cet objet est envoyé sur le bus lorsqu'un appel commence
(avec la valeur '1") et lorsque I'appel fini (avec la valeur '0"), indiquant ainsi si un
appel est en cours ou pas. L'objectif de cet objet est, par exemple, d'étre capable
de couper le son d'une chaine hi-fi pendant un appel et de faire que le son

revienne a la fin de I'appel.
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2.1.17.1VIDEO PORTIER (LICENCE REQUISE)

Note : la fonctionnalité de vidéo portier requiert l'installation d'une licence. Sans cette
licence, méme s'il sera possible de configurer cette fonctionnalité sous ETS, son

utilisation ne sera pas possible.

L'écran pourra recevoir des appels et montrer des images de la caméra d'une unité
extérieure Zennio (GetFace IP) ou d'autres unités compatibles (Comelit, Doorbird,

Fermax, Akuvox ou d'une unité extérieure personnalisée ). De plus, il pourra ouvrir la
porte et il disposera d'un historique des appels commun pour tous les vidéo portiers

configurés.

Notes : pour accéder a l'historigue des appels et a l'image de la caméra, il sera
nécessaire d'avoir configuré au moins une case comme vidéo portier. Pour plus

d'informations, veuillez consulter la section 2.2.2.1.5.5.

On peut configurer jusqu'a 21 unités extérieures, si l'une d'elles est générique. Chaque
unité extérieure permet de paramétrer jusqu'a 4 portes, soit un total de 84 portes

controlables. Le vidéo portier est chargé de contrdler I'alimentation des serrures.

D'autre part, chaque GetFace IP pourra faire des appels a un maximum de 10 unités

intérieures en paralléle.

Sous ETS sont inclus quelques profils prédéfinis qui faciliteront la configuration du
modéle de vidéo portier utilisé. Il est possible de faire aussi une configuration de tous les

parametres avec le profil Personnalisé (voir section 2.1.17.1.1).

Dans le tableau ci-dessous, la configuration de chaque profil disponible est indiquée :

. Prévisualisation des | Visualisation de la Instantanée pour le
Profil < . Ouverture de portes
appels entrants caméra registre des appels
HTTP avec
Zennio HTTP HTTP HTTP authentification
optionnelle
Comelit SIP Auto-réponse Capture d'écran DTMF
Doorbird HTTP avec HTTP avec HTTP avec HTTP avec
authentification authentification authentification authentification
Fermax SIP Auto-réponse Capture d'écran SIP
HTTP avec HTTP avec HTTP avec HTTP avec
Akuvox authentification authentification authentification authentification
optionnelle optionnelle optionnelle optionnelle

Tableau 3. Configuration interne des profils de vidéo portier
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De plus, dans 'ANNEXE |. Fonctionnement du vidéo portier, les fonctions et les controles

des différentes fenétres émergentes concernant les fonctionnalités de vidéo portier sont

détaillés.

Pour obtenir plus d'information sur la configuration du Z50 / Z70 v2 / Z100 et de l'unité
extérieure GetFacel P, veui | | ezMaruel s oohfigwration deeviddo -
portiero et Il e man uZhnio GetkagerP® duWi 8poni bles sur | e

Zennio, www.zennio.com/fr).

Pour plus d'informations sur la configuration du 250 / Z70 v2 / Z100 et des unités
extérieures de différentes marques (Comelit, Fermax, Doorbird et Akuvox), veuillez
c o0 n s u | Guae de toafiguiiation de visiophone avec profils prédéfinis et unités

intérieures 0 ( di sponi bl es s ur wiweensid.core/ffweb de Zenni o,

PARAMETRAGE ETS

Si | e p avidéomortterde eist activ® dans | ' omRdilRt " Appel

un nouvel onglet apparait dans I'arborescence de gauche.

— Genéral Etiquette "Appel accepts” CALL ACCEPTED
Etiquette "Appel rejets” CALL REJECTED
Interface web fquene Sppelraets
- X Sonnerie par défaut Sonnerie 1 b
Configuration
Mombres de tonalité 3 -
Configuration horaire omiores ge tonates
Valeur de I'objet pour faire sonner Q' 1 = Faire sonner 0 = Faire sonner

Configuration régionale

Rétro-éclairage L Lo
Unité extérieure générique

Securits "

SEeun Mombre de plagues de rue 0

Configurations de mise & jour

Configuration IP

= Appels VoIP

Vidéo-portier
Figure 32. Vidéo portier

& FEtiquette i Appel a [Céle pECBBTED] : texte qui sera affiché lorsqu'un

appel entrant est accepté sur un écran synchronisé.

< Etiquette i Appel [CALLREJBOGTED] : texte qui sera affiché lorsqu'un

appel entrant est rejeté sur un écran synchronisé.

< Sonnerie par défaut [Sonneriel/ é [ S 4 nmeledieiqeéméttra I'écran

lorsqu'un appel depuis une unité extérieure est recu. La sonnerie pourra étre
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modifiée depuis la page de configuration (voir section 2.2.1.2.3) ou au moyen de

I'objet "[VolP] Sonnerie vidéo portier

«® Nombre de tonalités [0 é3é 1 : il définit le nombre de fois que la sonnerie

retentira.

«® Valeur de l'objet pour faire sonner  [1 = Faire sonner / 0 = Faire sonner] : il

per met de changer IVaolP]gare sonnerts@nedeeviddo’ obj et

portier o .

& Unité extérieure générique [désactivé/activé] : il active un nouvel onglet du

méme nom dans lesquels sont configurés les paramétres de l'unité extérieure

géneérique (voir section 2.1.17.1.2).

«® Nombre de plaquesderue [0/ _é ]!/il défifitle nombre de nouveaux onglets
a activer, dans lesquels seront configurés les paramétres des unités extérieures
(voir section 2.1.17.1.1).

2.1.17.1.1 N PLAQUE DE RUE

Les vidéo portiers utilisés peuvent étre de deux types : privés ou communautaires. La
principale différence entre les deux est que les vidéo portiers communautaires ne
permettent pas de visualiser I'image de la caméra sans un appel entrant ou en cours. Si
l'unité ne dispose pas de caméra, les images ne seront en aucun cas visualisées,

indépendamment du type de vidéo portier en question.

Chaque unité extérieure permet de paramétrer jusqu'a 4 portes, dont l'ouverture peut
étre exécutée au moyen d'une commande HTTP (avec la possibilité d'établir une
ouverture sécurisée avec un utilisateur et un mot de passe) envoyée a l'unité extérieure

et d'un objet de communication envoyé directement a I'actionneur.

Il est aussi possible d'activer I'envoi d'un objet KNX sur le bus a chaque fois qu'une

ouverture de la porte est effectuée depuis I'écran.

PARAMETRAGE ETS

Si une unité extérieure a été activée (voir section 2.1.17.1), un nouveau sous-onglet

nommé "N Plague de rue" apparait.
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“Zennio 750/ Z70 v2 / Z100
= (Génsral Nom :f: ;‘:_:—'—S:érent
Interface web Type Q) Privé Communautaire
Configuration Profil Zennio b
Unité avec caméra ~

Configuration horaire
Configuration régionale
Rétro-éclairage

Sécurité

Configurations de misz & jour

Configuration [P

Identifiant de plagque de rue (p.e. "ID_17)

Q‘ Cette unite DOIT avoir un identifiant

Configurer IP statique

Réglages de I'ouverture

Authentification

—  Appels VolP Objet KNX
. ) Ouverture automatique de la porte
= Vidéo-partier (DOORMATIC)

1 Plaque de rue

Activer les objets KNX pour déclencher
I'ouverture

Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4

Figure 33. N Plague de rue

«® Nom : champ de texte qui identifie I'unité extérieure. Ce nom sera affiché dans

le registre des appels comme dans la barre supérieure des appels entrants et en

cours. Sila case Nom différent pour ETS [décochéel/cochée] est cochée, il sera

possible d'ajouter un nom différent pour le méme contact qui apparaitra a I'écran,

le texte du paramétre antérieur étant, alors, celui qui apparaitra sous ETS.

Type [Privé / Communautaire] : le type Privé permet I'acces, a tout moment, a la

prévisualisation des images de la caméra de l'unité extérieure.

Profil [Zennio / Comelit / Doorbird / Fermax / Akuvox / Personnalisé] : paramétre

pour sélectionner les configurations prédéfinies pour certains modéles de vidéo
portier. Les parameétres qui apparaissent dépendront du profil choisi. Si I'option
de profil Personnalisé est sélectionnée, tous les parameétres possibles

apparaissent.
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= Général Nom différent
Nom -
pour ETS
Interface web Type QO Privé Communautaire
Configuration Profil Personnalisé i
Configuration horaire Unité avec caméra Ny

Configuration régionale Identifiant de plague de rue (p.e. "ID_17)

Rétro-éclairage © Cette unité DOIT avoir un identifiant
seeurte Configurer IP statique Ny
Configurations de mise & jour Adresse IP (p.e "192.168.1.201") 0.0.0.0
Configuration IP Indiquer le port W
= Appels VoIP Port 5060 .
—  Vidéo-partier Adressze 5P sip: @ 0.0.0.0 : 5060

1 Plaque de rue Configuration d'authentification HTTP

Figure 34. Configuration générale du profil Personnalisé

& Unité avec caméra [désactivé/activé]: il indique si le vidéo portier installé

dispose d'une caméra.
«® Identifiant de plaque de rue :identifiant alphanumérique de I'unité extérieure.
Note : les caractéres inclus dans ce champ devront suivre la norme RFC 2396.

«® Configurer IP statique [désactivé/activé] : si I'écran et I'unité extérieure ne sont

pas sur le méme réseau, il sera nécessaire d'indiquer I'Adresse IP [0.0.0.0] de
l'unité extérieure, ainsi que de spécifier la passerelle dans l'onglet "IP

configuratiof@ble voir section

U Indiquer le port [désactivé/activé] : si ce paramétre est activé, le paramétre

Port [5060] apparaitra pour définir le port du vidéo portier utilisé pour la
communication. Juste sous ce parameétre, apparaitra I'Adresse SIP du vidéo

portier.

Si c'est un vidéo portier avec le profil Comelit qui est configuré, le parametre

suivant apparaitra :

0 Numérodeligne [1/ €& [/]:ck padathetre indique la ligne dans laquelle
a ®t ® configur® | e vid®o portier dans |

passerelle Comelit.
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ViP to Sip lines
Reserved ViP address ViP subaddress User Access code User ID
=1 True - | 00000101 Whole apartment PLACAL
2 True 00000100 Whole apartment PLACAZ
Figure 35. Configuration passerelle Comelit
-  Général Configuration d'authentification HTTP

Nom d'utilisateur

Interface web
Mot de passe

Configuration
Configuration de prévisualisation des appels entrants
Configuration horaire

Méthade Q HTTP sip

Configuraticn régionale o

Authentification v
Rétro-éclairage Encrypter \,
Sécurité Chemin d'accés https:// 0.0.0.0 /apifcamera
Configurations de mise & jour Configuration de visualisation de la caméra
Configuration IP Méthode Q HTTP Réponse automatique

= HppEsval La visualisation de la caméra et la prévisualisation des appels entrants utilisent les mémes
gtres HTTP

—  Vido-partier LS

1 Plaque de rue Configuration des captures pour le registre des appels

Méthade Q HTTP Capture d'écran
+ Ecran
Authentification v
Encrypter J
Chemin d'accés https:// 0.0.0.0 fapifsnapshot

Figure 36. Configuration de prévisualisation d'appel, visualisation de la caméra et capture pour le registre
des appels

«® Configuration d'authentification HTTP  : paramétre qui apparait si la méthode
HTTP a été sélectionnée avec authentification dans une des configurations

postérieures.

U Nom d'utilisateur : il doit coincider avec le nom d'utilisateur défini dans

l'authentification HTTP de la configuration du vidéo portier.

0 Mot de passe : il doit coincider avec le mot de passe défini dans

l'authentification HTTP de la configuration du vidéo portier.
«® Configuration de prévisualisation des appels entrants

i Méthode [HTTP_/ SIP]: méthode de communication utilisée entre I'écran et
le vidéo portier pour la prévisualisation de I'appel entrant. Si lI'option HTTP est

sélectionnée, les paramétres suivants apparaissent :

1 Authentification [décoché / coché]: il définit si la prévisualisation des

appels entrants a besoin d'authentification.
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1 Encrypter [décoché/coché]: il définit si la commande HTTP est

sécurisée (https).

1 Chemin d'accés [/api/camera] : chemin utilisé pour la prévisualisation de

I'appel entrant.

«® Configuration de visualisation de la caméra

U Méthode [HTTP / Réponse automatique]: méthode de communication

utilisée entre I'écran et le vidéo portier pour la visualisation de la caméra. Si

l'option HTTP est choisie, la configuration est partagée avec celle de la

prévisualisation des appels entrants.

«® Configuration des captures pour le registre des appels

i Méthode [HTTP_/ Capture d'écran]: méthode utilisée pour obtenir la photo

dans le registre des appels. Si l'option HTTP est sélectionnée, les 3 mémes

parameétres additionnels de la section "Configuration de prévisualisation

des appels entrants " apparaitront.

—  Général Réglages de I'ouverture
Objet KNX &

Interface web
nienece e Valeur de I'objet O 1 = Ouvert 0 = Quvert

-
Ceniotitog Cuverture automatique de la porte

v
~ (DOORMATIC)
Configuration horaire
. Etat initial (aprés téléchargement) O Désactivé Activé

Configuration régionale

i Désactiver si le mode "Ne pas v
Rétro-eclairage déranger" (DND) est activé
Sécurité Retard 4 l'ouverture i} Toxls

Configurations de mise 2 jour i . . X
o Attention : 'ouverture automatique de la porte peut entrainer une bréche de sécurité

Configuration IP
Activer les objets KNX pour déclencher

= Appels VolP l'ouverture
= Vidéo-portier
Porte 1 v
1 Plaque de rue .,
Etiquette
+  Eeran Commande d'ouverture HTTP =
Authentification v
Encrypter v
Chemin d'accés httpsy// 0.0.0.0 fapi/door=1

Cuverture automatique de la porte
(DOCRMATIC)

Figure 37. Réglages de I'ouverture

«® Réglages de l'ouverture

i Objet KNX [décoché/coché] : il active un objet de un bit "[VI n] Interrupteur

X" qui sera envoyé sur le bus a chaque fois que l'ouverture de la porte sera
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effectuée depuis I'écran. Cet objet pourra aussi contrbler la sortie d'un

actionneur KNX contrblant la serrure, par exemple. Il est possible de choisir

la Valeur de l'objet [1 = Ouvert /0 = Quvert] pour ouvrir la porte.

0 Ouverture automatique de la porte (DOORMATIC) [désactivé/activé] : il

permet d'activer I'ouverture automatique de la (des) porte(s) dés qu'un appel

est recu. Si cette case est cochée, les parametres suivants apparaitront :

f Etat initial (aprés téléchargement) [Désactivé/Activé]: il établit si

l'ouverture de porte automatique est activée ou non aprés
téléchargement. Ce paramétre peut étre modifié en exécution au moyen

d e | '[dPonj Axtiver Fouverture automatique de la porte 0 .

T D®sactiver si | e mode 0 Neéécophd/sochd]®it anger 0

permet de désactiver I'ouverture automatique lorsque le mode Ne pas

déranger est activé.

1 Retard a l'ouverture [0é 2 5]9x 1 s]: il définit un temps aprés lequel

I'ordre d'ouverture automatique de la porte sera envoyeé.

U Activer les objets KNX pour déclencher l'ouverture [décoché/coché] : il

active | ' o[WHngQuvridieterraptebrnt o ifau moyen duquel o
la porte depuis le bus KNX. Il est possible de choisir la Valeur de l'objet [1 =

Ouvert / 0 = Ouvert] pour ouvrir la porte.

Attention_: pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser une
commande d'ouverture pour la porte, au lieu de I'objet de communication.

L'utilisation de cet objet sera sous la responsabilité de l'intégrateur.

«® Porte n [désactivé/activé] : il active ou désactive les différentes portes, jusqu'a 4

pour chaque unité extérieure.

U Etiquette : nom qui apparaitra dans la fenétre de prévisualisation, d'appel

entrant et d'appel en cours, pour identifier la porte.

i Commande d'ouverture [Désactivé / HTTP / DTMF] : il permet de choisir la

commande d'ouverture a utiliser. Si l'option HTTP est sélectionnée, les

parameétres suivants apparaissent :

1 Authentification [décoché / coché] : il définit si I'ouverture de la porte a

besoin d'authentification.
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1 Encrypter [décoché/coché]: il définit si la commande HTTP est

sécurisée (https).

1 Chemin daccés [/api/door=N]: chemin utilisé pour l'ouverture des
portes, N étant le numéro assigné a cette porte.

Si l'option de commande d'ouverture par DTMF, le parameétre suivant

apparait :

1 Code DTMF [1234] : code DTMF (RTP i RFC2833) avec lequel la porte

pourra étre ouverte.

U Ouverture automatique de la porte (DOORMATIC)  [décoché/coché] : il

définit si chaque porte doit étre ouverte automatiguement avec le retard
paramétré. Cette fonction sera disponible si la case du paramétre général
Ouverture automatique de la porte  de la plaque de rue est cochée (cette

fonctionnalité ne sera pas compatible avec I'ouverture par DTMF).

Pour plus d'information sur la configuration des paramétres mentionnés dans les unités
extérieures, veuillez consulter le manuel spécifique de chaque vidéo portier. Pour le

GetFace |l P, veui |l | ezManuad descanffiguration de gidédi -portierd et I

e

manuel p r Zennie Getkace IPD (di sponi bl es sur | e s

www.zennio.com/fr).

2.1.17.1.2 UNITE EXTERIEURE GENERIQUE

Si les appels sont regus depuis un vidéo portier dont l'identifiant ne correspond & aucun
de ceux définis pour les autres unités extérieures activées (voir Identifiant de plaque
de rue, section 2.1.17.1.1), l'appel sera géré par la fenétre émergente de l'unité

extérieure générique.

PARAMETRAGE ETS

Si la case "Unité extérieure générique " est cochée dans I'onglet "Vidéo portier" (voir

section 2.1.17.1), un nouvel onglet du méme nom apparaitra :
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= Genéral Nom
Interface web Type O Privé Communautaire
Profil Zennio =

Configuration
) ) Unite avec caméra o
Configuration horaire
Réglages de I'ouverture
Cenfiguration régionale
Authentification
Rétro-éclairage Objet KNX
Sécurité Cuverture autamatique de |a porte
(DOORMATIC)

Configurations de mise & jour . .
Activer les objets KNX pour déclencher

Configuration |P l'ouverture

= Appels VolP
Porte 1
= Vidéc-portier Porte 2
Unité extérieure générique Porte 3
Porte 4
+ Ecran

Figure 38. Unité extérieure générique

Cet onglet est similaire aux onglets "N Plague de rue", mais les paramétres
d'identification du vidéo portier (Identifiant de plaque de rue et Configurer IP statique )

ne sont pas présents ici.

Pour plus d'information sur la configuration de ces parameétres, veuillez consulter la
section 2.1.17.1.1.

2.1.17.2APPELS INTERNES (LICENCE REQUISE)

Note : La fonctionnalité d'appels internes requiert l'installation d'une licence. Sans cette
licence, méme s'il sera possible de configurer cette fonctionnalité sous ETS, son

utilisation ne sera pas possible.

Le Z50/ Z70 v2 / Z100, au moyen de sa connexion Ethernet, peut réaliser et recevoir
des appels avec d'autres unités intérieures, qui seront déclarées. L'accés a I'historique
des appels internes sera permis tant qu'au moins une case est configurée comme appel

interne (voir section 2.2.2.1.5.6).

Pour recevoir des appels, chague écran participant de la communication doit avoir |'autre
écran configuré comme contact. Il est possible d'activer et configurer jusqu'a 8 contacts

ou d'importer jusqu'a 600 contacts, via web.
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Pour plus d'information sur la configuration et importation de contacts via web, veuillez

consul ter WebserveaToalsedl, A( di sponi bl e dans |

web de Zennio, www.zennio.com/fr).

Dans I'ANNEXE II. Fonctionnement des appels internes, les fonctions et les contrbles

des différentes fenétres émergentes concernant les fonctionnalités des appels internes

sont détaillés.

PARAMETRAGE ETS

Si la case "Appels internes " est cochée dans I'onglet "Appel VoIP" (section 2.1.17), un

nouvel onglet avec les parametres suivants apparait :

= Géngral Etiquette de page : Appel entrant Incoming Call
Interface web Etiquette de page : Appel sortant Cutgeing Call
T Etiquet'te de page : Appel en cours Cngoing Call
. . Etiquet'te pour "Communication” COMMUNICATION ERROR
Configuration horaire
Etiquett "Fin de I’ I END CALL
Configuration régionale 1quUEtte pour Tin de Tappe
A L Etiqueﬂe "Contact occupé” BUSY CONTACT
Rétro-éclairage
S Sonnerie par défaut Sennerie 1 ~
Sécurité
. . MNombres de tonalités 3 -
Cenfiguratiens de mise & jour
Ceonfiguration IP
Importer contacts O Depuis ETS Depuis la web
— Appels \VoIP
Nombre de contacts 0 .

Appel interne

Figure 39. Onglet des appels internes

<@ Etiquette de page : Appel entrant / sortant / en cours : titres des différentes

fenétres émergentes des appels internes.

Etiquette pour "Erreur de communication” / "Fin de l'appel" / "Contact

‘<41

occupé" : texte affiché a I'écran si, lorsqu'un appel interne est effectué, la
communication ne peut étre établie avec le contact, I'appel se termine, ou le

contact a déja un appel en cours, respectivement.

Sonnerie par défaut [Sonnerie 1/ é |/ S g4 :mmeledie igeéméttra I'écran

lorsqu'un appel interne venant d'un autre dispositif est recu. La sonnerie choisie
sera appliquée aprés téléchargement, mais elle peut étre modifiée aprés depuis

la Page de configuration (voir section 2.2.1.2.3) ou par objet de communication.

a

page
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«® Nombre de tonalités [0 _é3é 1 Q: il définit le nombre de fois que la sonnerie
retentira.

«® Importer contacts [Depuis ETS / Depuis la web] : il définit la facon dont la liste

des contacts sera importée. Si I'option "Depuis ETS" est choisie, les parametres

suivants apparaitront :

U Nombre de Contact [0/ & ]:cése @uiactive un ou plusieurs onglets ("n
Contact") dans lesquels seront configurés les paramétres de chaque unité

intérieure (voir section 2.1.17.2.1).

Note : pour plus d'information sur la configuration et importation de contacts via
we b, veuill ez consul t VWebseivee Tooigon,u e( d issppRocniifhbilqge

dans la page produit dans le site web de Zennio, www.zennio.com/fr).

2.1.17.2.1 NCONTACT

ETS permet de configurer une liste de jusqu'a 8 contacts pour chaque écran.

Pour pouvoir faire des appels vers d'autres écrans, il est nécessaire de configurer

certains parametres, tels que l'identifiant et I'adresse IP de chaque contact.

PARAMETRAGE ETS

Si l'onglet N Contact a été créé depuis le sous-ong |l et AAppel interneo
2.1.17.2), il permettra de configurer le nom du contact qui apparaitra a I'écran, ainsi que

les données nécessaires pour pouvoir établir la communication avec d'autres dispositifs.

= Général Nam Mom différent
pour ETS

Interface web Identifiant (p.e. "CI_17)

Configuration

€ L= contact DOIT avoir un identifiant

Configuration horaire
Adresse IP (p.e. "192.168.1.111") 0.0.0.0

Configuration régionale

Rétro-éclairage

Sécurité

Configurations de mise & jour

Configuraticn IP

= Appels VoIP

= Appel interne

1 Contact

Figure 40. Onglet "N Contact"
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Cet onglet dispose des parametres suivants :

«® Nom : champ de texte qui identifie le contact a configurer. Ce nom sera affiché
dans le registre des appels comme dans le répertoire des contacts. Si la case

Nom différent pour ETS [décochée/cochée] est cochée, il sera possible

d'ajouter un nom différent pour le méme contact qui apparaitra a I'écran, le texte

du paramétre antérieur étant, alors, celui qui apparaitra sous ETS.
«® Identifiant : identifiant du contact.
«® Adresse IP [0.0.0.0] : adresse IP du contact.

Important : l'adresse IP comme lidentifiant doivent coincider avec les paramétres
Adresse IP et Mon identifiant VolP  configurés dans les onglets "IP Configuration" et

"Appels VolP" (section 2.1.16), respectivement, du dispositif correspondant a ce contact.

2.1.18 CAMERAS IP

Le Z50 / Z70 v2 / Z100 permet de visualiser une fenétre émergente depuis laquelle
pouvoir naviguer entre les différentes caméras IP activées (jusqu'a un maximum de 10

caméras).

Cette fonctionnalité est compatible avec des caméras IP qui utilisent les protocoles
HTTP et RTSP et les codecs vidéo MIPEG et H.264.

Figure 41. Fenétre émergente des caméras IP

La fenétre affiche, dans la partie supérieure, le nom de la caméra qui est a I'écran et les
boutons de navigation, dans la partie gauche, l'image en direct et, dans la partie droite,

il est possible d'activer un bouton avec une fonction de contréle binaire ou de scéne.
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Note : pour pouvoir accéder a cette fenétre, il est nécessaire d'activer au moins une case

de type Caméra IP (voir section 0).

La configuration des caméras IP peut étre faite sous ETS ou depuis Webserver Tools
(uniquement si, au préalable, la fonctionnalité de caméras IP a été activée sous ETS).
Pour plus d'informations, v e u i Webserzer Toolsos,ul t er

disponible dans la page du produit dans le site web de Zennio (www.zennio.com/fr).

PARAMETRAGE ETS

Dans l'onglet de Caméras IP, le parameétre suivant apparait :

— anar= ’
Genéral Mombre de caméras 0

Interface web

Configuraticn

Configuraticn horaire
Configuraticn régionale
Rétro-éclairage

Sécurité

Configurations de mise & jour
Configuration IP

Caméras IP
Figure 42. Configuration du nombre de Caméras IP

«® Nombre de caméras [0/ € /il éthldit le nombre de caméras a déclarer.

2.1.18.1N CAMERA

Pour chaque caméra déclarée, un nouvel onglet apparaitra avec les paramétres

suivants :
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= Général MNom différent
Nom

pour ETS
Interface web Adresse |P (p.e. "192.168.1.101") 0.0.0.0
Configuration Protocole Q HTTP RTSP
Cone ear i Authentification \/
. Mom d'utilisateur
Configuration régionale
L Mot de passe
Rétro-éclairage
Encrypter ~
Sécurité
Indiquer le port
Configurations de mise 2 jour o B
- Chemin d'accés https:// 0.0.0.0 2 443 /api/fcamera
Coniiationlly Codec vidéo MIPEG
= (Caméras P Ajouter contrdle

1Caméra
Figure 43. Paramétrage d'une Caméra IP
«® Nom : texte apparaissant dans la fenétre de la caméra IP.

«® Adresse IP [0.0.0.0]: adresse IP de la caméra. Il est conseillé de configurer la

caméra avec une adresse IP statique.

«® Protocole [HTTP_/ RTSP]: il établit le protocole de communication avec la

caméra IP.

U Authentification [décoché/coché]: il définit si une authentification est

requise lors de I'établissement de la communication avec la caméra IP.

1 Nom d'utilisateur : ce champ de texte doit coincider avec le nom
d'utilisateur défini dans l'authentification HTTP de la configuration de la

caméra IP.

1 Mot de passe : ce champ de texte doit coincider avec le mot de passe

défini dans l'authentification HTTP de la configuration de la caméra IP.

0 Encrypter [décoché/coché]: ce parametre n'est disponible que si la

communication a été configurée avec le protocole HTTP. Si ce paramétre est
coché, la communication sera établie avec le protocole de transmission

sécurisée (https).

«® Indiquer le port [désactivé/activé] : si ce paramétre est activé, le paramétre Port

[1024] apparaitra pour définir le port de la caméra IP.

Note : il ne sera nécessaire de définir le port que si la caméra IP n'utilise pas le

port par défaut pour le type de protocole configuré.
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«® Chemind'accés [/api/camera] : chemin au moyen duquel sera sollicitée la vidéo
de la caméra IP. Il est formé par le protocole de communication choisi, l'adresse
IP et le port qui va étre utilisé. A la suite de cette partie du chemin, une case de
texte est prévue poury indiquer le reste du chemin, et qui dépendra de la caméra

IP utilisée.

«® Codecvidéo [MJIPEG /H.264]: il définit le codec vidéo utilisé par la caméra IP.

Si le protocole HTTP a été choisi, seule I'option MJPEG est disponible.

«® Ajouter controle [décoché/coché]: il met a disposition un contrdle pour la

caméra IP. Si cette case est cochée, les paramétres suivants apparaitront :

0 Type d'objets [Binaire / Scéne] : il définit le type de contrdle.

Si I'option Binaire est choisie, le paramétre suivant apparaitra :

1 Action [Envoyer O / Envoyer 1 / Commuter 0/1] : il établit quelle valeur

envoyer sur le bus au moyen de l'objet "[Caméra n] Interrupteur i

Contréle "0/1" ") lorsque le contrdle est utilisé.
Si l'option Scéne est sélectionnée, les parameétres suivants apparaitront :
1 Numéro de scene [1/.../64]:numéro de la scéne a envoyer.

1 Objet a utiliser [Objet de scene général / Objet de scéne de caméra

individuel] : il définit si la valeur de scéne sera envoyée au moyen de
I'objet "[Général] Scénes : envoyer " ou au moyen de l'objet individuel

“[Caméra n] Scéne - Envoi de la scéne - Contréle ".

i Bouton : menu déroulant avec les icbnes disponibles pour représenter le

bouton de contrble a I'écran.
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2.1.19 AVANCE

Onglet indépendant pour le paramétrage de quelques fonctions avancées. Ces fonctions

sont expliquées ci-dessous.

PARAMETRAGE ETS

Si | ' €gnfiguration avancée ¢ est acti v®e dans | ' ongl et

2.1.2), un nouvel onglet apparait dans l'arborescence de gauche.

= Génsral Fonction nettoyage

Objet de bienvenue
Interface web

Pop-Ups
Configuration
Configuraticn horaire
Configuration régionale
Rétro-éclairage
Sécurité
Configuraticns de mise & jour
Configuraticn [P

Avance

Figure 44. Configuration avancée

«#® Fonction nettoyage [désactivé/activé] : il active ou désactive I'onglet "Fonction

nettoyage". Pour plus de détails, veuillez consulter la section 2.1.19.1.

® Pops -UP [désactivé/activé] : il active ou désactive I'onglet "Pop-Ups". Pour plus

de détails, veuillez consulter la section 2.1.19.2.

2 Objet de bienvenue [désactivé/activé] : il active ou désactive l'onglet "Objet de

bienvenue". Pour plus de détails, veuillez consulter la section 2.1.19.3.

2.1.19.1FONCTION DE NETTOYAGE

Cette fonction est trés similaire a celle du blocage de I'écran tactile, c'est-a-dire, qu'elle
permet de bloquer et ignorer tout type d'appui sur la zone tactile. La différence est que

cette fonction ne reste active que durant un temps paramétrable, puis se désactive.

Cette fonction est congue pour permettre a l'utilisateur de nettoyer la zone tactile avec

la sécurité de ne réaliser aucune action non désirée.
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Pendant le temps que la fonction de nettoyage est active, un message sera affiché a
I'écran. De plus, quand le temps va expirer, il est possible de faire clignoter le message

ou d'émettre un son (ou les deux).

00:23

Cleaning...

Figure 45. Message de la Fonction nettoyage

PARAMETRAGE ETS

Si | ' &gndtiononettoyige 0 e st activ®e dans | 'Opungl et

nouvel onglet apparait dans I'arborescence de gauche.

= General Tiempao para salir del estado de limpieza 15 -
s 5
Configuracion

.. . Mensaje en la notificacian Cleaning...
Configuracidn regional

luminacian Aviso de finalizacidn No
Seguridad

Sensor de temp. interno

Configuracion de actualizaciones

— Avanzado

Funcién limpieza

+  Visualizacion

Figure 46. Fonction de nettoyage

«® Temps pour sortir de I'état de nettoyage  [5...15é 6 5 5]3sp[1 é 6 5 F b /

h] : temps aprés lequel la fonction de nettoyage sera désactivée.

«® Message de notification [Cleaning...] : case de texte pour introduire le message

a afficher.

& Avertissementde fin  [Non /Message clignotant/ Lancer son / Les deux] : il définit

si avertir ou pas que le temps de la fonction de nettoyage arrive a son terme. Si
on sélectionne une des trois derniéres options, un nouveau parametre

apparaitra.
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U Durée de l'avertissement [1...5é 6 5 5]3sh[1 € 6 5 § Bl / h] : il définit

un temps avant la fin de la durée de la fonction de nettoyage a partir duquel

['avertissement sera déclenché.

L'objet de 1 bit "[Général] Fonction nettoyage " déclenchera la fonction de nettoyage a

réception d'un "1" depuis le bus KNX.

2.1.19.2PORUPS

Cette fonction est congue pour montrer a l'utilisateur un message émergent de
jusqu'a quatre lignes de texte a I'écran. Le texte de chacune des lignes peut étre fourni

par un objet ou étre défini par paramétre.

Il est possible d'activer jusqu'a 6 messages contextuels, chacun desquels peut étre lancé
de 3 facons différentes : au moyen d'un objet de 1 bit, en utilisant un objet de 1 byte, ou
en modifiant le texte d'un des messages. lls peuvent également étre lancés lors de
l'activation des différents états du contrdle de I'état de la chambre (voir section
2.2.2.1.2.6).

Le pop-up peut étre fermé en appuyant sur le bouton de confirmation qui apparait a

I'intérieur ou en utilisant les objets de 1 bit ou de 1 byte mentionnés plus haut.

Welcome Mr/Mrs.

Touch the screen

Figure 47. Pop-Up

PARAMETRAGE ETS

Si | ' BogpUpsoneBt activ®e dans | ' o21nd8),emnodvéivanc®"
onglet apparait dans I'arborescence de gauche. Les Pop-Ups peuvent étre activés ou

désactivés dans cet onglet.
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= Général Pop-Up 1
Pop-Up 2

Interface web Pop-Up 3
Configuraticn Pop-Up 4
Configuration horaire Pop-Up 5
Pop-Up &

Configuration régionale
Rétro-éclairage

Sécurrté

Configuraticns de mise & jour

Configuration IP

= Avancé
Pop-Ups
Figure 48. Pop-Ups
#Pop-Up n [désactivé/activé]: il permet d'activer/désactiver les différents

messages contextuels. Lorsqu'un des pop-ups est activé, un nouvel onglet

apparaitra dans l'arborescence de gauche, nommé "Pop-Up n".

2.1.19.2.1 PORUP N

= Général Déclencheur de Pop-Up Obijet de 1bit =
Valeurs de l'objet pour cacher/montrerle ©' 0 = Cacher Pop-Up ; 1 = Mantrer Pop-Up
Interface web
Pop-Up 0 = Mentrer Pop-Up ; 1 = Cacher Pop-Up
Configuration
Configuraticn horaire Ligne 1 O Texte fixe Texte requ d'un ocbjet
Configuration régionale Texte Welcome Mr/Mrs.
Retro-eclairage Ligne 2 Texte five 'O Texte requ d'un objet
Securits Ligne 3 O Texte five Texte requ d'un objet
Configurations de mise & jour Texte Touch the screen
Conbou=Honlly Ligne 4 Texte five O Texte requ d'un chjet
= Avancé
= Pop-Ups
Pop-Up 1
Figure 49. Pop-Up n
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«® Déclencheur de Pop -Up : il définit le type d'objet a utiliser pour afficher le

message contextuel.

i

[Objet de 1 bit] : S i cette option d¢GEnéralfFRp g ti onn®e

njlbitdo appara’t pour pouvoir afficher

1 Valeurs de l'objet pour cacher/montrer le Pop  -Up [0 = Cacher Pop-

Up : 1 = Montrer Pop-Up / 0 = Montrer Pop-Up ; 1 = Cacher Pop-Up] : il

permet de choisir la polarité de l'objet de 1 bit pour montrer/cacher le

message contextuel.

[Objet de 1 byte]: cette option permet d'afficher/cacher le message

contextuel au Gnélfjffod-&pn]lbygtbg et Cdit opti on

apparaitre les paramétres suivants :

9 Valeur de l'objet pour cacher le Pop -Up [0€ 2 5]5 il définit la valeur a

utiliser pour cacher le message contextuel.

9 Valeur de I'objet pour montrerle Pop -Up [0/1/ é ]:il @éfnk la

valeur a utiliser pour afficher le message contextuel.

Note : Sila valeur pour cacher le pop-up est égale a la valeur pour l'afficher,

le message ne sera caché avec aucune valeur.

[Changements dans les objets de 14 bytes] : si cette option est sélectionnée,

le pop-up apparaitra a I'écran lorsqu'une valeur est recue au moyen des

objets "[Général][Pop -Up n] Ligne x 0 .

& Ligne [1,4] [Texte fixe / Texte recu d'un objet] : il définit si le texte de la ligne

correspondante sera prédéfini ou s'il sera recu au moyen d'un objet de

communication. Si l'option "Texte fixe" est sélectionnée, le parameétre suivant

apparait :

i

Texte : case de texte pour introduire le texte a afficher sur la ligne

correspondante.

Jusqu'a quatre objets de 14 bytes ("[Général][Pop -Up n] Ligne x ") peuvent apparaitre

pour chaque pop-up, en fonction du nombre de lignes de texte configurées avec I'option

"Texte recu d'un objet".

| e
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2.1.19.30BJET DE BIENVENUE

Le Z50 / Z70 v2 / Z100 peut envoyer un objet spécifique sur le bus KNX lorsque

l'utilisateur appuie sur un bouton apres un certain temps sans activité depuis le dernier

appui ou la derniére détection de présence (si le capteur de proximité est activé). L'envoi,

ou non, de cet objet peut aussi dépendre d'une condition additionnelle, configurable

qui consiste en I'évaluation de jusqu'a cing objets binaires.

Toute action a exécuter en conditions normales ne sera pas exécutée si I'objet de

bienvenue est envoyé sur le bus. Ainsi, si l'utilisateur appuie sur un bouton et que cela

déclenche l'envoi de l'objet de bienvenue, l'action associée a ce bouton ne sera pas

exécutée.

PARAMETRAGE ETS

Si

| ' Olget de bienvefiue 6 est acti v®e dans | ' od),grd et

nouvel onglet apparait dans l'arborescence de gauche.

= Gensral Temps d'activation de I'objet de bienvenue | 1 :
h -
Interface web
Errimi Envoyer I'objet de déclenchement Q Appuyer bouton Détection de présence
Condition additionnelle Pas de condition additionnelle ~

Configuraticn horaire

Rétro-éclairage

Configuraticn régionale

Objet de bienvenue (1 bit)

Objet de bienvenue (scéne)

Sécurité
Configuraticns de mise & jour
Configuration IP

Avancé

Objet de bienvenue

Figure 50. Objet de bienvenue

Temps d'activation de I'objet de  bienvenue [30...65535] [s]

[Lé 6 5 5]9min/h] : temps minimum qui doit s'écouler aprés le dernier appui (ou

la derniére détection de présence, sile capteur de proximité est activé) pour qu'a

I'appui suivant la fonction d'objet de bienvenue soit exécutée.

Déclencheur d'envoi [Appuyer bouton / Détection de présence] : il définit si

I'envoi de I'objet de bienvenue sera effectué lorsqu'un appui est effectué ou

lorsque le capteur de proximité détecte une présence.
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«® Condition additionnelle [Pas de condition additionnelle / Ne pas envoyer sauf

si toutes les conditions sont égales a 0 / Ne pas envoyer sauf si toutes les

conditions sont égales a 1 / Ne pas envoyer sauf si au moins une des conditions

est égale & 0 / Ne pas envoyer sauf si au moins une des conditions est égale a

1] : condition a accomplir pour que I'envoi de I'objet de bienvenue soit effectué.

Si une des conditions est sélectionnée, le paramétre suivant apparait :

i Nombre d'objets de condition [1é 5]: jusqu'a 5 objets pourront étre

activés pour la condition additionnelle.

«® Objet de bienvenue (1 bit) [désactivé/activé] : case pour activer I'envoi d'une

valeur de 1 bit (au moyen de l'objet "[Général] Objet de bienvenue ") lorsque la
fonction d'objet de bienvenue est déclenchée et si la condition est respectée (le
cas échéant). La valeur a envoyer doit étre définie dans le paramétre Valeur

[Envoyer 0 / Envoyer 1].

«® Objet de bienvenue (scéne) [désactivé/activé] : case pour activer I'envoi d'un

ordre d'exécution de scéne (au moyen de l'objet "[Général] Scénes : envoyer ")
lorsque la fonction d'objet de bienvenue est déclenchée et si la condition est
respectée (le cas échéant). La valeur a envoyer doit étre définie dans le

parametre Numéro de scéne [1...64].
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2.2 ECRAN

2.2.1 PAGES

L'interface utilisateur est organisée en pages successives (jusqu'a un maximum de
douze, plus la page de configuration), auxquelles on accéde depuis la page de menu qui

(sauf configuration contraire) est affichée automatiquement au démarrage du dispositif.

Les douze pages sont d'usage général et sont enti€rement a disposition de l'intégrateur,
qui pourra inclure sur chacune d'entre elles jusqu'a douze controles avec différentes
fonctionnalités. La Page de configuration est d'usage spécifique pour la

personnalisation du dispositif par l'utilisateur final.

L'interface utilisateur affiche & tout moment une barre supérieure avec le nom de la page
actuelle, I'neure et la température actuelles, et, si besoin, un bouton inférieur permettant

de revenir sur la page "Home".

De plus, depuis la page de menu, et si elle a été activée, il sera possible d'accéder a la

page de configuration au moyen d'un bouton situé dans la barre de navigation.

Figure 51. Bouton de configuration

PARAMETRAGE ETS

+  Général Crientation de I'écran O Horizontale Verticale
—  Ecran
Nombre de pages 1 *
Pages Page par défaut Menu -
Menu Page de menu v
+  Page de configuration Eouton "Home® de la barre de navigation
1 Page Page associée au bouton "Home Menu M
Page de configuration vy

+ Contrdles
Distribution des pages

1 Page = = ~ =

- - - -

- - - -

Figure 52. Configuration générale des pages
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Cet onglet dispose des parametres suivants :

«® Orientation de I'écran [Horizontale / Verticale] : il définit I'orientation du dispositif

(que pour le Z50).

« Nombre de pages [Llé 1 2: nombre de pages d'usage général qui seront
activées dans le dispositif. Pour chaque page, un onglet dédié apparaitra sous

ETS, pour la configurer.

«® Page par défaut [Menu] : menu dépliant qui permet de choisir la page qui sera
utilisée comme page par défaut. Ce sera la page affichée aprés que le temps

d'inactivité se soit écoulé.

«® Page de menu [désactivé/activé] : il active ou désactive une page avec des liens

directs aux pages d'usage général disponibles.

«® Bouton "Home" de la barre de navigation [désactivé/activé] : si cette case est

cochée, le paramétre suivant apparaitra :

U Page associée au bouton "Home" [Menu]: il définit la page a afficher a

I'écran lorsqu'un appui sur le bouton "Home" sera effectué.

«® Page de configuration [désactivé/activé] : si cette case est cochée, un acces

direct a la page de configuration sera disponible dans la page de menu.

«® Distributiondespages [Pagel/ é [ P:d peemetd@définir quelle page,

d'une liste de 12, sera placée dans chacune des douze possibles cases de

I'écran.

2.2.1.1 MENU

L'interface utilisateur pourra disposer de jusqu'a douze pages d'usage général dans
lesquelles pourront cohabiter jusqu'a douze contréles ou indicateurs de différents types,

sans aucune limitation de combinaisons.

https://www.zennio.com/fr Support Techniquehttps://support.zennio.com/hc/fr

82


https://www.zennio.com/fr
https://support.zennio.com/hc/fr

*Zennio

Z50/Zz70v2/Z100

=]

Cuisine

o H o
- —
Elm——El

Chambre principale

.28

Premier étage

Menu

= 4
ESS2iS RS

I -

Salon Bain

Chambre d'enfants Chambre individuelle

| »_ G
“Ex Ei

E| a
Deuxiéme étage Attique

Figure 53. Page de Menu

25.0 °C 120:44 3%

-

Baignoire

€=9

Garage

PARAMETRAGE ETS

L'onglet Menu permet de définir une série d'options génériques en relation avec les

pages de contrbles activées, auxquelles accéder depuis cette page.

+ Général
= Ecran

= Pages
+ Page de configuration
1 Page

+ Controles

Les paramétres dont dispose cet onglet sont les suivants :

Ajustement automatique de la page

Figure 54. Menu

. Utiliser ce

texte & I'écran

«® Titre : champ de texte qui permet d'identifier la page de menu. De plus, ce champ

permettra de changer le nom de l'onglet dans I'arborescence de gauche d'ETS,

comme dans I'exemple de la Figure 54.

U Utiliser ce texte a I'écran

est utilisé comme titre de la page a I'écran.

«® Ajustement automatique de la page

[désactivé/activé] : il permet de définir si ce texte

[désactivé/activé] : il permet de choisir si

I'ordre des pages disponibles dans le Menu doit étre fait automatiquement, c'est-
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a-dire, de fagon dynamique en fonction du nombre de pages configurées, ou s'il

doit étre statique sous forme de grille de 3x4.

2.2.1.2 PAGE DE CONFIGURATION

La Page de configuration permet a l'utilisateur de connaitre ou de régler certains détails

techniques du dispositif, en plus de personnaliser les réglages visuels et sonores.

A Page de configuration
OC +

al 2 0

©)
A Qe «f !

Figure 55. Page de configuration

PARAMETRAGE ETS

Si | ' Pagade eomfiguifation 06 est acti v®e dans | '"2X21y!l et

un nouvel onglet apparait dans I'arborescence de gauche.
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+ Général Titre Utiliser ce
texte & I'écran

= Ecran Ajustement automatique de la page Q Men Qui
—  Pages Accessible depuis QO Menu MN'importe quelle page
Page de menu Protéger Naon =
Page de configuration
Heure/Date W
Dispositif ,
FpeEl Etiquette
Profil
e Protéger Non B
1 Page

Objet pour montrer/cacher |a case

+ Contrdles

Dispositif ¢
Etiquette
Protéger Nan =

Chbjet pour montrer/cacher |a case

Profil 4
Etiquette
Protéger Nan =

Objet pour montrer/cacher la case

Calibrage de la sonde

Pour activer cette case, la sonde interne de température doit étre activée dans l'onglet
"Geénéral/Configuration”

Historique des alarmes

Appairage de dispositifs
Etiquet'te
Protéger MNon -

Objet pour montrer/cacher la case

Contréle vocal
Etiquet'te
Protéger Non v

Ohbjet pour montrer/cacher |a case
Figure 56. Onglet de la Page de configuration

«® Titre : champ de texte qui identifie la page de configuration. De plus, ce champ
permettra de changer le nom de l'onglet dans l'arborescence de gauche d'ETS,

comme dans I'exemple de la Figure 56. Onglet de la Page de configuration.

U Utiliser ce texte a I'écran  [désactivé/active] : il permet de définir si ce texte

est utilisé comme titre de la page a I'écran.

«® Ajustement automatique de la page [Non / Oui] : il permet de choisir si l'ordre

des cases disponibles dans la page de configuration doit étre fait
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automatiquement, c'est-a-dire, de fagon dynamique en fonction du nombre de

cases configurées, ou s'il doit étre statique sous forme de grille de 3x4.

«® Accessible depuis [Menu /N'importe quelle page] : il définit si le bouton d'accés

a la page de configuration est visible dans toutes les pages ou que dans la page

de menu.

«® Protéger : il établit si la page sera sécurisée avec un code secret ou pas. En
fonction de si un ou deux niveaux de sécurité ont été configurés (voir section

2.1.6), ce paramétre disposera des valeurs suivantes :

U Unniveau :
1 [Non/Oui] : il permet de choisir si la page est protégée avec un mot de

passe de niveau 1 ou sans mot de passe.

U Deux niveaux :

1 [Non_/ Niveau 1 / Niveau 2] : il permet de choisir le niveau de sécurité

nécessaire pour accéder a la page de configuration.

«® Heure/Date [désactivé/activé] : si ce paramétre est activé, la date et I'heure du

dispositif pourront étre configurées directement depuis l'interface utilisateur :

Heure/Date b4
N\ N N
13 + 1 7 2025
Vv 4 A4

N\ N\

20 : 56

N N/

Figure 57. Date et heure

«® Dispositif [désactivé/activé] : i active ou d®sactive

I'arborescence de gauche. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section
2.2.1.2.1.
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& Profil [désactivé/activé] : il active ou d®sactive

I'arborescence de gauche. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section
2.2.1.2.2.

«® Calibrage de la sonde [désactivé/activé] : il active ou désactive la case pour

configurer l'offset de la sonde de température interne.

«® Historique des alarmes [désactivé/activé] : il active ou désactive la case qui

donne accés au registre ol sont sauvegardées, en ordre chronologique inverse,
les notifications des alarmes qui sont déclenchées. Pour chaque alarme, le nom,
I'heure et la date du déclenchement seront affichés. De plus, leur état sera aussi

affiché :

Etat de l'alarme Icéne

Alarme active

Alarme terminée, mais sans

confirmer
Alarme confirmée, mais pas terminée \/
Alarme terminée et confirmée OK

Tableau 4. Icones de I'historique des alarmes

Cet historique centralisé peut étre spécialement utile si on souhaite consulter
I'état de différents contrdles d'alarme et que ceux-ci sont disséminés sur

différentes pages.

Historique des alarmes X
21:01 Alarme OK
21:01 Alarme A
21:01 Alarme
i

Figure 58. Historique des alarmes
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Pour éliminer un registre, il faut réaliser un appui long de plus de 3 secondes sur

le bouton [, situé dans la partie inférieure droite de la fenétre.

Note : Pour plus dinformation sur les alarmes, veuillez consulter la section
2.2.2.1.54.

Appels VolP [désactivé/activé] (une licence est requise) : il active ou désactive

|l " ongl et AAppels Vol PO dans |

veuillez consulter la section 2.2.1.2.3.

Appairage de dispositifs  [coché] (une licence est requise) : bouton pour
accéder a la fonction d'appairage, qui devra étre utilisée avec chaque dispositif
gui devra pouvoir contrdler a distance I'écran. Pour plus d'informations, veuillez

consulter 'TANNEXE 1ll. Contrble a distance par réseau.

Controle vocal [active] (une licence est requise) : il active la case pour activer

ou désactiver la fonction de contrdle vocal. Pour plus d'informations, veuillez

consulter | e ma&ZenVoicéd s(pdRicd f d miukel ei dans

dans le site web de Zennio (www.zennio.com/fr).

Note : les cases de contrdle vocal et d'appairage de dispositifs seront toujours
visibles si le parameétre de Contréle a distance par internet est activé, et cachées

si celui-ci est désactivé.

Pour tous les contréles, les paramétres suivants peuvent aussi étre configurés :

& FEtiquette : titre de I'étiquette qui apparaitra pour cette case.

Protéger [Non / Oui] / [Non / Niveau 1 / Niveau 2] : méme comportement que le

parametre expliqué dans cette section pour la page, mais appliqué aux cases.

Objet pour montrer/cacher la case [désactivé/activé] : lorsque cette option est

s®l ectionn®e, un n ¢Qonfig]Bi] Mohtijerécacherdcasen o )b i

apparait, qui permet de cacher/montrer la case depuis le bus KNX.

2.2.1.2.1 DISPOSITIF

La page de configuration, si I'option Dispositif est activée, disposera d'un bouton qui

permettra l'accés a une série de contrbles et indicateurs avec des informations

spécifiques du dispositif :
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E‘EI )

Bouton de programmation

4.0.1a/4.0

Version du programme

Video Intercom
Remote Control
ZenVoice

Licences

@ =

Réinitialiser
192.168.150.252
48:33:dd:00:ea:e3

IP/MAC

Figure 59. Dispositif

01.01.233

KNX

0071:000E24E5

Numéro de série

X

PARAMETRAGE ETS

Si | ' Dippositfotn efis t

activ®e

dans | !

ongl et

Page

2.2.1.2), un nouvel onglet homonyme apparait dans l'arborescence de gauche.

+ Général

. Etiquette

= Ecran
~  Pages Réinitialiser
Etiquette

Page de menu

— Page de configuration

Dispositif
Profil KNX
1 Page Etiquette

+ Contrdles

Wersion du programme

Etiquette

IP/MAC

Etiquette

MNuméro de série

Etiquette

Licences

Etiquette

Bouton de programmation

Type de réinitialisation

Paramétres de reset et du redémarrage de
I'application

Figure 60. Page de configuration. Dispositif
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«® Bouton de programmation [désactivé/activé] : contrble/indicateur qui affiche

I'état de la LED de Prog./Test du dispositif. De plus, il permet d'entrer en mode
de programmation et de le quitter, comme avec le bouton de programmation du

dispositif.

« Réinitialiser [désactivé/activé] : un appui de trois secondes sur ce bouton

réinitialise le dispositif et le remet dans I'état qui a été établi par paramétre :

0 Type de réinitialisation

1 [Reset des parametres] : équivalent a remettre le dispositif en son état

d'aprés le dernier téléchargement.

1 [Redémarrage de l'application] : redémarrage normal du dispositif, sans

pertes de données.

1 [Resetdes parametres et redémarrage de I'application] : combinaison des

deux.

& KNX [désactivé/activé] : case pour indiquer l'adresse individuelle du dispositif.

«® Version du programme [désactivé/activé] : case pour indiquer les versions

téléchargées du firmware et du programme d'application.

& IP/MAC [désactivé/activé] : case pour indiquer les adresses IP et MAC du

dispositif.

«® Numéro de série [désactivé/activé] : case pour indiquer le numéro de série du

dispositif.

& Licences [désactivé/activé] : case pour indiquer les licences installées dans le

dispositif. Les licences non installées apparaitront en gris clair.
Le parametre suivant peut aussi étre configuré pour tous ces parametres :
2 Etiquette : titre de I'étiquette qui apparaitra pour cette case.

2.2.1.2.2 PROFIL

La page de configuration, si l'option Profil est activée, disposera d'un bouton qui

permettra I'accés aux parametres visuels et sonores du dispositif :
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X

sy VAN N\ N\
~ P
EOX T )
7 ~
A Vv V% v
Luminosité Thémes Volume
VAN N\
@))) ﬁ]
vV A4
Volume de la sonnerie Son de la sonnerie

Figure 61. Profil

PARAMETRAGE ETS

ongl et 2Xl&ge de c

un nouvel onglet homonyme apparait dans l'arborescence de gauche.

Si | ' Prefitoi cerstii acti v®e dans |

+ Général Luminosité '
. Etiquet'te
= Ecran
—  Pages Thémes '
Page de menu Etiquette
= Page de cenfiguration Volume -
Dispositif Etiquette
Profil
1 Page Vaolume de la sonnerie -
+ Controles Etiquet'te
Son de la sonnerie e
Etiquet'te

Figure 62. Page de configuration. Profil

«® Luminosité [désactivé/activé] : il active o désactive la case pour modifier la

luminosité de I'écran.

& Thémes [désactivé/activé] : il active o désactive la case pour modifier le théme

de I'écran.
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«® Volume [désactivé/activé] : case pour modifier le volume des sons des appuis et

des envois. Il y a trois niveaux de volume, en plus de I'option de mettre en silence.

«® Volume de la sonnerie [désactivé/activé] : case pour modifier le volume de la

sonnette. Il y a cing niveaux de volume, en plus de l'option de mettre en silence.

«® Sonde lasonnerie [désactivé/activé] : mélodie a choisir (entre sept possibilités)

pour les signaux acoustiques émis par la sonnette.

Note : les cases de sonnette ne seront disponibles que si le paramétre "Objet pour

sonnerie " est activé dans l'onglet des sons personnalisés (voir section 2.1.14).

2.2.1.2.3 APPELS VOIP (UNE LICENCE EST REQUISE)

La page de configuration, si lI'option Appels VolP est activée, disposera d'un bouton qui

permettra I'accés aux réglages du vidéo portier et des appels internes :

X

A\ A N\
ﬁ' ﬁ' (l)))

\4 V Vv

Sonnerie VP Sonnerie appel int Volume sonnerie

(|
My_ID - O :
192.168.150.252 00:00

192.168.150.1 _

SIP ID/IP/Passerelle Ne pas déranger Tempo Ne pas déranger

Figure 63. Appels VolP

PARAMETRAGE ETS

Si | ' AppdlsiVolhdo Alest activ®e dans | '"onglet "Page de

2.2.1.2), un nouvel onglet homonyme apparait dans l'arborescence de gauche.
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+

Général Sonnerie de vidéo-portier v

i Etiquet'te

Ecran

Pages Sonnerie d'appel interne "
Etiquet'te

Page de menu

Page de configuration

Contrdles

WValume de la sonnerie »/
Dispaositif Etiquet'te
Profil
Appels VolP Identifiant SIP/Adresse [P/Passerelle ~
1 Page Etiquet'te
Mode "MNe pas déranger” : Activation ~
Etiqueﬂe

Mode "Ne pas déranger” : Temporisation '

Etiquette
Figure 64. Page de configuration. Appels VolP

Sonnerie de vidéo portier [désactivé/activé] : case pour modifier la sonnerie qui

retentira a réception d'un appel depuis une unité extérieure.

Sonnerie d'appel interne  [désactivé/activé] : case pour modifier la sonnerie qui

retentira & réception d'un appel depuis une unité intérieure.

Volume de la sonnerie [désactivé/activé] : case pour modifier le volume des

appels.

Identifiant SIP/Adresse |IP/Passerelle [désactivé/activé] : case informative

indiquant l'identifiant, I'adresse IP et la passerelle du dispositif, configurés dans

|l " onglet Al P conf Rl ati ond (voir secti

Mode "Ne pas déranger" : Activation [désactivé/activé]: case pour activer ou

désactiver le mode ne pas déranger. Tant que ce mode est activé, I'écran ne
recevra aucun appel ; cependant, les appels seront, quand méme, enregistrés

dans [l'historique.

Lorsque cette fonction est acti v @wlP]

Mode fAne paso deRtr ammer®" | orsqu' el l e

un

est
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Note : si le mode "ne pas déranger" est activé durant un appel, cet appel
continuera normalement et le mode "ne pas déranger' sera activé a sa

conclusion.

«® Mode "Ne pas déranger" : Temporisation [désactivé/activé] : cette case

permet de définir le temps que le mode ne pas déranger restera activé. Une

valeur de O impligue que le mode ne pas déranger sera activé sans

temporisation.
Lorsqgue | e mode est activ®e, upolPlMédeest envo
Aine pas d®reathgem 0" 0" | orsque | a temporisati

aussi possible de stopper la temporisation en désactivant (manuellement ou par

objet) ce mode.

2.2.1.3 NPAGE

Le Z50 / Z70 v2 | Z100 dispose de jusqu'a douze pages d'usage général, qui pourront
étre activées depuis I'onglet "Pages". Ainsi, un nouvel onglet nommé "n Page" apparaitra

pour chacune des n pages activées.

Dans chaque page pourront étre distribués les contrdles désirés sous forme de cases
suivant un ordre, en fonction de la configuration de chaque page. De plus, il est possible
de grouper 4 cases, sous une distribution de 2x2, de sorte qu'elles créent une case de

grande taille. Pour réaliser ce type de cases, il faut configurer la page comme dans la

Figure 65.
Distribution des contréles
Contréle 1 * Contréle 1 - - -
Contréle 1 * Contréle 1 - - -
Figure 65. Configuration de cases 2x2
i
@ D
Figure 66. Visualisation d'une case 2x2
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PARAMETRAGE ETS

+ Généra . - Utiliser ce
Sl Titre Cuisine " -
texte & I'cran
= Ecran X QO Menu .
lcéne L &= Cuisine ~
Général
— Pages

) Ajustement automatique de la page
Menu

i Distribution des contréles
— Page de configuration
Dispositif
- - - -

Profil

1 Cuisine

+ Contrdles

- - - -

o Il'y a des cases vides.

Pratéger 2 MNon Oui

Chjects pour mentrer/cacher case

Figure 67. Configuration de Page n

«# Titre : champ de texte qui identifie chaque page activée. De plus, ce champ
permettra de changer le nom de I'onglet dans I'arborescence de gauche d'ETS,
comme dans lI'exemple de la Figure 67.

i Utiliser ce texte a I'écran  [désactivé/activé] : il permet de définir si ce texte

est utilisé comme titre de la page a I'écran.

«® Icone [Cuisine] : il définit Iicéne qui représentera la page dans la page de menu.

Elle pourra étre sélectionnée sur les deux listes disponibles [Menu / Général].

U "Menu" est une liste avec les icones les plus habituelles pour représenter une

page dans le menu principal.

U "Général" est une liste avec toutes les icones disponibles. A la fin de la liste,
des icbnes personnalisées peuvent étre sélectionnées, si elles ont été

préalablement importées (voir section 2.1.15.4).

Note : la liste des icones disponibles peut étre consultée dans le document "Liste

des icbnes" disponible sur www.zennio.com/fr.

«® Ajustement automatique de la page [désactivé/activé] : il permet de choisir si

l'ordre des contrbles de la page doit étre fait automatiquement, ou s'il doit étre

statique sous forme de grille.
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Note : si I'ajustement automatique est activé, le groupement de cases 2x2 ne

sera pas possible.

& Distribution de contréles [ (vide) / Contrtl e 1 /]:épermétdeContrt | e

définir quel contrdle, d'une liste de 180 contréles, sera placé dans chaque case

de la page.

«® Protéger : il établit si la page sera sécurisée avec un code secret ou pas. En
fonction des niveaux configurés dans I'onglet de sécurité (voir section 2.1.6), ce

parametre disposera des valeurs suivantes :

U Unniveau :
1 [Non/Oui] : il permet de choisir si la page est protégée avec un mot de
passe de niveau 1 ou sans mot de passe.
i Deux niveaux :

1 [Non_/ Niveau 1 / Niveau 2] : il permet de choisir le niveau de sécurité

nécessaire pour accéder a la page.

«® Objets pour montrer/cacher case [désactivé/activé] : il active ou désactive un

objet de 1 bit pour chacune des cases dans lesquelles un contrdle a été configuré

( [Bn][Bi] Montrer/cachercase 0) pour montrer ou cacher | a

2.2.2 CONTROLES

L'interface utilisateur pourra disposer de jusqu'a 180 contrdles différents, distribués sur
12 pages. Chaque contrdle sera configuré indépendamment et associé a la case de la

page désirées (voir section 2.2.1.3).

Dans l'onglet de contrbles apparaitront des sous-onglets, groupés par ensembles de 15

contrbles pour faciliter leur configuration.

PARAMETRAGE ETS

+ Général MNombre de contréles 1
£ Bords des boutons '
= Emz=m
Zone tactile pour les contrdles 3 1 boutan Bouton Q@ Case

+ Pages
Controles

+ Contrdles 1315

Figure 68. Configuration de contréles
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& Nombre de contrdles

[Lé 1 8]0 il permet de définir le nombre de contrbles

disponibles. Chaque contréle disposera d'un nouvel onglet sous ETS.

® Bord des boutons

un contour ou si l'icbne du bouton apparaitra seule a I'écran.

«® Zone tactile pour les contréles a un bouton

[désactivé/activé] : il permet de définir si les boutons auront

. ce paramétre définit si la zone

d'appui des contrdles avec 1 bouton sera la case dans son entiereté ou juste un

bouton. Le comportement du contréle pour chaque option est indiqué ci-

dessous :

U [Case]: les actions auront lieu quel que soit I'endroit de la case ou I'appui

aura éte effectué.

U [Bouton] : un bouton indépendant apparaitra dans la partie supérieure droite

de la case. Le contrdle ne sera exécuté que si I'appui est réalisé sur la zone

du bouton.

O

o

Figure 69 Zone tactile sur case ou sur bouton

2.2.2.1 i CONTROLE

Les paramétres inclus dans cette section sont communs a tous les types de cases.

+  Général

- E:'a"

+ FPages

= Contréles

= (Contréles 1315

1 Eclairage

Titre
Visualisation
Fonction
Type d'indicateur
lcdne Off
ledne Cn

Registre et graphigue

Eclairage

Indicateur
Binaire
Q' lcdne
O Off 1
| On1

Désactiver

Figure 70. i Contréle

Texte

Titre différent
pour ETS
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Titre : champ de texte qui identifie chacun des contrdles activés et ses objets de

communication, dont [CdTimedgom i ncl ut | e

De plus, ce champ permettra de changer le nom de l'onglet dans I'arborescence

de gauche d'ETS, comme dans I'exemple de la Figure 70.

U Utiliser ce texte a I'écran  [désactivé/active] : il permet de définir si ce texte

est utilisé comme titre de la case ou sera associé ce contrble dans le

dispositif.
Visualisation :type de case. Les types disponibles sont :

U [Indicateur] : la case fonctionnera comme indicateur d'état.

i [Contrble avec 1 bouton] : la case disposera d'un contrdle avec un bouton.

U [Contréle avec 2 boutons]: la case disposera d'un contrble avec deux

boutons et de I'affichage d'un indicateur.

0 [Contrble de climatisation] : la case disposera d'un contréle de climatisation

et de l'affichage d'un indicateur.

c:

[Autre] : la case aura un type différent, spécial, de fonctionnalité.

Fonction : En fonction de l'option choisie dans "Visualisation", les options
disponibles changeront. Donc, les prochaines sections détaillent les paramétres

a configurer en fonction de l'option de visualisation sélectionnée.

Slider [désactivé/activé] : il définit sile contrdle est effectué au moyen de boutons

ou au moyen d'un contréle de type slider. Veuillez trouver, ci-dessous, une liste

des contréles avec 2 boutons pour lesquels cette option est disponible :

0 Pourcentage 0 Variation de la luminosité

0 Volets 0 Température de consigne
U Incrémentation minimum : valeur du pas qu'utilisera le slider.

Note : dans certains cas, comme celui des volets ou de I'éclairage, les objets du
contréle peuvent varier, disposant d'objets de contrble précis lorsque le controle

est configuré comme slider.

pr ®f i x
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Figure 71. Contr6le avec slider

«® Icone et/ou Bouton :menu déroulant avec les icones disponibles pour I'affichage
des indicateurs et/ou des boutons de la case. A la fin de la liste, des icones
personnali s®es (APx0) peuvent °tre s®l ectio

importées (voir section 2.1.15.4).

Note : la liste des icones disponibles peut étre consultée dans le document "Liste

des icbnes" disponible sur www.zennio.com/fr.

«® Registre et graphique [Désactiver / Sauvegarder le registre / Sauvegarder le

registre et afficher le graphique] : il définit si les données regues au moyen de

I'objet indicateur seront sauvegardées et si un graphique avec les données

sauvegardées pourra étre affiché. Pour plus d'information, veuillez consulter I

https://www.zennio.com/fr Support Techniquehttps://support.zennio.com/hc/fr

99


https://www.zennio.com/fr
https://support.zennio.com/hc/fr
https://www.zennio.com/fr

*Zennio Z50/Z70 v2 / Z100

& ANNEXE IV. Graphiques.

Si l'option Sauvegarder le reqistre et afficher le graphigue est choisie, les

parametres suivants apparaitront :

U Afficher le zoom horaire [désactivé/activé] : il établit si le zoom horaire doit

étre disponible dans le graphique du controle.

i Type de graphique [Courbes / Droites / Pas]: types de graphiques

disponibles pour ce contrdle. Les options de ce paramétre dépendront du
type de contrdle choisi et n'apparaitront que pour ceux qui ne sont pas de

type binaire.

U Polarité [0 = Niveau bas ; 1 = Niveau haut / 0 = Niveau haut ; 1 = Niveau

bas]: il définit les valeurs correspondant aux niveaux haut et bas. Ce

parametre n'est disponible que pour les contrbles de type binaire.

«® Protéger : il établit si la case sera sécurisée avec un code secret ou pas. En
fonction des niveaux configurés dans l'onglet de sécurité (voir section 2.1.6), ce

paramétre disposera des valeurs suivantes :

0 Unniveau :
1 [Non/OQui]: il permet de choisir si le contrdle est protégé avec un mot de

passe de niveau 1 ou sans mot de passe.

U Deux niveaux :

1 [Non_ / Niveau 1 / Niveau 2] : il permet de choisir le niveau de sécurité

nécessaire pour pouvoir utiliser le contréle.

Note : il n'est pas possible de protéger les indicateurs ni les boutons de

changement d'échelle d'un contréle/indicateur de température.

2.2.2.1.1 INDICATEURS

Contrbles congus pour la visualisation d'états, afficher une valeur numérique, un texte

ou une icdne qui représente la valeur actuelle d'un objet de communication.

2.2.2.1.1.1 Binaire

Lorsque la fonction indicateur binaire est assignée a un contrdle, l'objet de

communication "[Ci] Interrupteur - Etat" apparait, ainsi que les parameétres suivants :
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Visualisation Indicateur -
Fonction Binaire -
Type d'indicateur Q' Icdne Texte
lcéne Off O Off 1 -
lcéne On | On1 -

Figure 72. Indicateur - Binaire

« Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état

de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icone.

2.2.2.1.1.2 Enumération

La case se comportera de facon similaire a la case Indicateur binaire , avec la

particularité que les états a représenter peuvent étre au nombre d'entre un et six.

Lorsque la fonction indicateur d'énumération est assignée a un contrfle, I'objet de

communication "[Ci] Enumération - Etat" apparait, ainsi que les parameétres suivants :

Visualisation Indicateur hd
Fonction Enumération ~
Nombre de valeurs 2 b
Type d'indicateur QO lcdne Texte
Valeur 1 0 N
lcdne 1 Sans icGne -
Valeur 2 1 .
ledne 2 Sans icGne b

Figure 73. Indicateur - Enumération

« Nombre de valeurs [1 é2¢ 6]: il définit le nombre d'états de la liste
d'énumérations. Pour chaque état, le parameétre Valeur [0_é 2 § dpparaitra avec

l'indicateur correspondant.

«# Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état
de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icobne. Il y aura autant de
menus dépliants d'icdbnes ou de cases de texte que d'états ont été activés dans

le paramétre précédent.
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2.2.2.1.1.3 Indicateurs numériques

Les indicateurs configurés comme "Entier", "Pourcentage", "Virgule flottante",

"Température" et "Co0t" sont des indicateurs de type numérigue qui affichent la valeur

de l'objet de communication correspondant si le contréle est assigné a une case.

Visualisation Indicateur b
Fonction Entier hd
Taille 1 byte ~
Signe Q' Avec signe Sans signe
Unités

Figure 74 Indicateur - Numérique
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L'intervalle des valeurs permises pour chaque cas et le nom de I'objet correspondant

sont également indiqués dans le tableau.

Fonction Taille Signe Intervalle Objet associé au controle
. . [Ci] Interrupteur - Entier de 1 byte entier
Sans signe 07 255 sans signe - Etat
1 byte
. ) . [Ci] Interrupteur - Entier de 1 byte avec
Avec signe 128171 127 signe - Etat
. " [Ci] Interrupteur - Entier de 2 bytes sans
Sans signe 07 65535 signe - Etat
Entier 2 bytes
. } . [Ci] Interrupteur - Entier de 2 bytes avec
Avec signe 327681 32767 signe - Etat
. . [Ci] Interrupteur - Entier de 4 bytes sans
Sans signe 07 4294967295 signe - Etat
4 bytes
. ) . [Ci] Interrupteur - Entier de 4 bytes avec
Avec signe 21474836481 2147483647 signe - Etat
Pourcentage 1 byte 071 100 [Ci] Interrupteur - Pourcentage - Etat
} . [Ci] Interrupteur - 2 bytes virgule flottante -
' 2 bytes 671088,64 1 670433,28 Etat
Virgule
flottante i i
mm— } a8 38 [Ci] Interrupteur - 4 bytes virgule flottante -
4 bytes 3,403x10%7 3,403x10 Etat
Température | 2 bytes | Virgule flottante -99171 199 [Ci] Interrupteur - Température - Etat
Sans signe 071 255 [Ci] Codt - Entier de 1 byte sans signe - Etat
1 byte )
Avec signe -1281 127 [Ci] Colt - Entier de 1 byte avec signe - Etat
. . [Ci] Coltt - Entier de 2 bytes sans signe -
Cott Sans signe 07 65535 Etat
2 bytes
. B . [Ci] Colt - Entier de 2 bytes avec signe -
Avec signe 327681 32767 Etat
2 bytes | Virgule flottante -671088,64 1 670433,28 [Ci] Cot - 2 bytes virgule flottante - Etat

Tableau 5. Indicateurs numériques

«® Nombre de décimales [0/ 1/ 2]: sile controle est configuré de type virgule
flottante, ce parametre indique le nombre de décimales a afficher dans la case.
«® Unités : champ de texte pour définir I'unité de mesure de la valeur affichée.

Notes :

U Pour les indicateurs de pourcentage, l'unité affichée sera toujours le symbole
%.

U Les indicateurs de température seront affichés en °C ou °F, selon la
configuration régionale active (voir section 2.1.3). De plus, les parametres

suivants seront disponibles pour ce type de contrdle :
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1 Contrble pour changer entre °C et °F  [désactivé/activé] : il active un

contrble, dans la méme case, permettant de changer I'échelle de

température :
F
°C
Qo
Figure 75. Indicateur - Température (case)

1 Inclure un signe plus devant les nombres positifs [désactivé/activé] :

il permet de définir si le signe "+" doit étre affiché devant les valeurs de

température positives.

i Pour l'indicateur de co(t, il est obligatoire de choisir comme unité la devise
associée parmi les options disponibles. Elle sera affichée avant ou aprés
l'indicateur, en fonction de la configuration régionale active (voir section
2.1.3).

2.2.2.1.1.4 Texte

La case affiche le texte re-u dQG]TerteyEtatdo . de | ' obj
Visualisation Indicateur -
Fonction Texte b

Figure 76. Indicateur - Texte

2.2.2.1.2 CONTROLE AVEC 1 BOUTON

La case configurée avec ce type de contrdle disposera d'un bouton (dans le coin
supérieur droit ou sur toute la case, voir section 2.2.2) et d'un indicateur d'état. De plus,

le parametre Fonction permet de définir la fonction de ce contrdle.

O O

Figure 77. Contrdle avec 1 bouton (case)
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2.2.2.1.2.1 Interrupteur

Le bouton de la case réagira aux appuis en envoyant une valeur binaire sur le bus au
moy e n d e [Ci] Ihterrbpteert - Gontréle 6 dQi] Cdmmutation - Contrdle 6. Ce
contrdle aura un objet associé, dédié a l'indicateur de la case ("[Ci] Interrupteur - Etat"),
qui sera mis a jour automatiquement aprés l'envoi de l'ordre de contrble ; de plus, il

pourra recevoir des valeurs depuis le bus.

Visualisation Contrdle avec 1 bouton -
Foncticn Intermupteur =
Action Envayer 0 -
Type d'indicateur Q' Icone Texte
lcane Off O Off 1 -
lcdne On | On1 -

Figure 78. Contrdle avec 1 bouton - Interrupteur

«® Action [Envoyer 0 / Envoyer 1 / Commuter 0/1] : il définit la valeur a envoyer

lorsqu'un appui sur le bouton est effectué.

«# Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état

de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icone.

2.2.2.1.2.2 Deux objets (appui court/appui long)

Le bouton de la case permet de réagir différemment lors d'un appui court et lors d'un

appui long, en définissant par paramétre un seuil de temps d'appui pour distinguer les

deux types d'appuis.
Visualisation Contrdle avec 1 bouton =
Fonction Deux cbjets (appui court/appui long) =
Action aprés un appui court Envoyer 0 -
Action aprés un appui long Envoyer 1 =
Temps avant détection d'un appui long 6 - xlds
lcane Off ) Off 1 -
lcdne On | On1 -
Figure 79. Controle avec 1 bouton - Deux objets
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«® Action aprés un appui court / long  [Envoyer 0 / Envoyer 1 / Commuter 0/1 /

Envoyer valeur de 1 byte entier sans signe] : il définit quelle valeur sera envoyée

lors de quel événement.

Sil'option "Envoyer valeur de 1 byte entier sans signe" est sélectionnée, la valeur
indiquée dans le paramétre Valeur [0é 2 5]5

Des objets différents sont utilisés pour I'envoi des valeurs pour les appuis courts
et longs : [CifiDeux objets 1 Appui court - Contrble 0  ¢Ci] Defux objets 1

Appuilong -Contrdle 6, respectivement.

Si l'option "Envoyer 0" ou "Envoyer 1" est sélectionnée, I'objet "[Ci] Deux objets

i Binaire - Etat" apparaitra, et sera mis a jour automatiquement aprés I'envoi de

I'ordre de contréle et a réception de valeurs depuis le bus.

& Temps avant détection d'un appui long [4 é6€ 5 Q[ds]: il définit le temps
minimum gque I'utilisateur doit maintenir appuyé le bouton pour pouvoir considérer

un appui comme long.

2.2.2.1.2.3 Appuyer & relacher

Ce contréle de case permet de configurer I'envoi sur le bus d'une valeur binaire lors d'un
appui et d'une autre valeur binaire en relachant le bouton. Ce contréle aura un objet
associé, dédié a l'indicateur ("[Ci] Appuyer/relacher 1 Binaire - Etat"), qui sera mis a
jour automatiquement apres I'envoi de l'ordre de contrble ; de plus, il pourra recevoir des

valeurs depuis le bus.

Visualisation Contréle avec 1 bouton =
Fanction Appuyer & relacher ~
Action & I'appui Envoyer 0 Q' Envoyer 1
Action au reldchement Q' Envayer 0 Enveoyer 1
ledine Off ) Off 1 M
lcdne On | On1 -

Figure 80. Contrdle avec 1 bouton - Appuyer & relacher.

«® Action a l'appui / au relachement [Envoyer 0 / Envoyer 1] : il définit quelle

valeur sera envoyée sur le bus au moyen de l'objet "[Ci] Appuyer/relacher i

Binaire - Contr6le " lors de quel évenement.
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2.2.2.1.2.4 Scéne

Lorsque cette fonction est assignée a un contrble, le bouton de la case réagira aux

appuis en envoyant la valeur de scene définie.

Visualisation Contrdle avec 1 bouton -
Fonction Scéne M
Action O Exécuter Exécuter et enregistrer

Muméro de scéne 1

o O Objet de scéne général
Ckjet & utiliser A A .
Objet de scéne de case individuelle

lcéne +¢ Etoile >
Figure 81. Controle avec 1 bouton - Scéene.

«® Action [Exécuter / Exécuter et enregistrer] : il indique si le dispositif n'envoie que

des ordres d'exécution de la scéne configurée (avec un appui court), ou s'il peut

aussi envoyer des ordres d'enregistrement de la scéne (avec un appui long).
«® Numéro de scéne [1...64] : numéro de la scéne a envoyer.

«® Objet a utiliser [Objet de scéne général / Objet de scéne de case individuel] : il

définit si la valeur de scene sera envoyée au moyen de l'objet "[Général]
Scénes : envoyer " ou au moyen de l'objet individuel "[Ci] Scéne - Envoi de la

scéne - Controle ".

2.2.2.1.2.5 Controles de type constante

Si la fonction "Compteur constant”, "Pourcentage constant”, ou "Virgule flottante

constante" est assignée a un contrble, le bouton de la case réagira aux appuis en
envoyant sur le bus une valeur numérique prédéfinie. L'intervalle de cette valeur

numérique dépend du type de contrdle constant sélectionné pour cette case.
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Visualisation Contrdle avec 1 bouton =
Fonction Compteur constant b
Taille Q' 1 byte 2 bytes
Signe Q' Avec signe Sans signe
Valeur de 'objet 0 .
lcdne Sans icGne hd

5i "Pas d'icdne” est sélectionné, la case affichera la valeur de I'objet.

Unités
Figure 82. Contr6le avec 1 bouton - Constante numérique

Le Tableau 6 indique les intervalles des valeurs possibles, ainsi que le nom de l'objet au

moyen duquel I'envoi a lieu, en fonction de la fonction sélectionnée.

Fonction Taille Signe Intervalle Objet associé au contrdle
Sans signe 06235 [Ci] Entier - 1 byte sans signe - Contrdle
1 byte
Avec signe -128...0...127 [Ci] Entier - 1 byte avec signe - Contrble
Compteur - . ; i
Sans signe 0é65535 [CCc;]ntErgltleer 2 bytes sans signe
2 bytes
. . [Ci] Entier - 2 bytes avec signe -
Avec signe [32768¢3 5
Avec signe 32768¢é3]276 Contréle
Pourcentage 1 byte 0é 1 0]0 [Ci] Pourcentage - Contrdle
Virqule 2 bytes [-671088,64...0...670433,28] |[Ci] 2 bytes virgule flottante - Controle

flottante

Tableau 6. Contréles de type constante

«® Nombre de décimales [0/ 1/ 2]: sile controle est configuré de type virgule

flottante, ce parametre indique le nombre de décimales a afficher dans la case.

«® Unités : champ de texte pour définir 'unité de mesure de la valeur affichée. Pour

les contrbles de pourcentage, I'unité affichée sera toujours le symbole %.

2.2.2.1.2.6 Etat de la chambre

Avec cette fonction, la case pourra contrdler les états de la chambre, ainsi qu'afficher un
message émergent associé. Un appui sur le bouton de la case provoquera la

commutation de I'état entre normal et ne pas déranger ou faire la chambre.
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Visualisation Contréle avec 1 bouton =
Foncticn Etat de la chambre <
Etat O Faire la chambre Ne pas déranger
M:untr?r ’Ie Pop-Up larsque I'état Normal Non -
est active
ma;trer le Pop-Up lors de ['activation de Non -
lcéne "Marmal” ¥ Chambre normale =
lcéne "Faire la chambre® f Faire la chambre =
lcéne "Me pas déranger” B MNe pas déranger =

Figure 83. Controle avec 1 bouton - Etat de la chambre

& Etat [Faire la chambre / Ne pas déranger] : il définit I'état & alterner avec I'état

Normal. L'envoi sur le bus des valeurs disponibles sera effectué au moyen de
| " obj et [@iEtatlde Ia ghanre fi- Contrdle o .

7

«® Montrer le Pop -Up lorsque I'état Normal est activé [Non/Pop-Up 1 [/ é/ Pop

Up 6] : il permet de sélectionner le message a afficher lorsque I'état normal est

activé.

«® Montrer le Pop -Up lors de l'activation de MUR [Non/Pop-Up 1 [/ &) Pop

6] : il permet de sélectionner le message a afficher lorsque I'état faire la chambre

est activé.
Note : les Pop-Ups sélectionnés doivent étre activés (voir section 2.1.19.2).

Ce contrdle aura un objet associé, dédié a l'indicateur ("[Ci] Etat de la chambre - Etat"),
qui sera mis a jour automatiqguement aprés l'envoi de l'ordre de contrble ; de plus, il

pourra recevoir des valeurs depuis le bus.

2.2.2.1.2.7 Enumération

by

La case aura un comportement trés similaire a celui du type interrupteur, avec la
particularité que les objets de communication (I'objet de contréle "[Ci] Enumération -
Contréle " et l'objet d'état "[Ci] Enumération - Etat") seront de 1 byte et qu'il sera
possible de différencier jusqu'a six états différents selon la valeur de I'objet d'état définie

depuis le contrble ou recue depuis le bus.
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Visualisation
Fonction
Nombre de valeurs
Type d'indicateur
Valeur 1
ledne 1
Valeur 2

ledne 2

Figure 84. Controle avec 1 bouton - Enumération

Les paramétres disponibles sont :

«® Nombre de valeurs [1 é2¢é 6]:

chaque état, le paramétre Valeur

correspondant.

Contréle avec 1 bouton
Enumération

2

O Icone Texte

0

Sans icdne

1

Sans icéne

il définit le nombre d'états différents. Pour

[0 é 2 § Hpparaitra avec lindicateur

«# Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état

de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icone. Il y aura autant de

menus dépliants d'icdbnes ou de cases de texte que d'états ont été activés dans

le paramétre précédent.

2.2.2.1.3 CONTROLE AVEC 2 BOUTONS

La case configurée avec ce type de contrble disposera de deux boutons sur le cété droit

et d'un indicateur d'état. De plus, le paramétre Fonction permet de définir la fonction de

ce contrble.

Figure 85 Contr6le avec 2 boutons (case)

2.2.2.1.3.1 Interrupteur

Les appuis sur n'importe quel bouton provoqueront des envois de valeurs binaires au

moyen de I'objet "[Ci] Interrupteur - Contrble ", alors que I'objet d'état "[Ci] Interrupteur

- Etat" permettra de définir I'icdne ou le texte de la case a tout moment, et sera mis a
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jour automatiquement apres I'envoi de I'ordre de contrdle ; de plus, il pourra recevoir des

valeurs depuis le bus.

Visualisation

Fonction

Action

Contréle avec 2 boutons

Interrupteur

O Enbas =0:Enhaut =1
Enhaut=0;Enbas =1

Type d'indicateur Q' lcéne Texte
ledne Off ) Off 1 -
lcane On | On1 -
Bouton supérieur | On -
Bouton inférieur O Off v

Figure 86 Contréle avec 2 boutons - Interrupteur

«® Action [Enbas =0;Enhaut=1/Enhaut=0:;Enbas =1]: il définit la valeur a

envoyer lors des appuis sur chacun des deux boutons.

«® Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état

de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icone.

2.2.2.1.3.2 Interrupteur + Indicateur

De méme que pour le contrdle précédent, lors d'un appui sur un des contréles configurés

comme interrupteur, I'écran enverra la valeur binaire paramétrée au moyen de l'objet

f{Ci] Interrupteur - Contrdle O .

Cependant, | !

jour en fonction de la valeur regue au moyen de I'objet dédié.

i ndi cateur

Visualisation Contrdle avec 2 boutons -
Fonction Interrupteur + Indicateur ~
i QO Enbas=0:Enhaut=1
Action

Type d'indicateur

Enhaut = 0;Enbas = 1

Compteur

Taille O 1 byte 2 bytes

Signe Q' Avec signe Sans signe

Unités
Bouton supérieur | On hd
Bouton inférieur O off -

Figure 87. Controle avec 2 bouton - Interrupteur + indicateur

est
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& Action [Enbas =0:Enhaut=1/Enhaut=0:;Enbas = 1] :il définit la valeur a

envoyer sur le bus lors des appuis sur chacun des deux boutons.

«® Type d'indicateur [Compteur / Pourcentage / Virgule flottante / Température] : il

permet de choisir le type d'indicateur. L'intervalle des valeurs permises pour

chaque cas et le nom de I'objet correspondant sont indiqués dans le tableau.

Fonction Taille Signe Intervalle Objet associé a la case
. . Ci] Interrupteur - Entier de 1 byte entier
Sans signe 071 255 [sar]ls signep- Etat Y
1 byte ; )
Avec siane 1281 127 [S(ilg;]nlem_eértl;[t)teur - Entier de 1 byte avec
Compteur - -
Sans signe 0 65535 [S(ilg;]ng\t_eért:?teur - Entier de 2 bytes sans
2 bytes - -
Avec siane 327681 32767 [sci;LSt-egtl;?teur - Entier de 2 bytes avec
Pourcentage 1 byte 07 100 [Ci] Interrupteur - Pourcentage - Etat
Virgule ] . [Ci] Interrupteur - 2 bytes virgule flottante -
flottante 2 bytes 671088,64 i 670433,28 Etat
Température 1 byte -99171 199 [Ci] Interrupteur - Température - Etat

Tableau 7. Indicateurs numeériques - Interrupteur + Indicateur

«® Nombre de décimales [0/ 1/ 2]: sile controle est configuré de type virgule

flottante, ce parametre indique le nombre de décimales a afficher dans la case.
«® Unités : champ de texte pour définir I'unité de mesure de la valeur affichée.
Notes :

U Pour les indicateurs de pourcentage, I'unité affichée sera toujours le symbole
%.

U Les indicateurs de température seront affichés en °C ou °F, selon la
configuration régionale active (voir section 2.1.3). De plus, les parametres

suivants seront disponibles pour ce type de contrdle :

1 Contrble pour changer entre °C et °F  [désactivé/activé] : il active un

contrble, dans la méme case, permettant de changer I'échelle de

température :
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OOC
Temperatura

Figure 88. Contrdle avec 2 boutons - Interrupteur + Indicateur - Température (case)

9 Inclure un signe plus devant les nombres positifs [désactivé/activé] :

il permet de définir si le signe "+" doit étre affiché devant les valeurs de

température positives.

2.2.2.1.3.3 Deux objets (appui court/appui long)

Contrdle pour envoyer des valeurs binaires spécifiques sur un appui court comme sur

un appui long sur n'importe lequel des deux boutons. Deux objets différents sont utilisés

pour envoyer | es valeurs |l ors dE$Deaxplpgatsi s court

T Appui court - Contrdle 0  §Cf] Deiix objets i Appuilong - Contréle 0 .

Visualisation Contrdle avec 2 boutons hd
Foncticn Deux objets (appui court/appui long) hd

Q Enbas =0:Enhaut =1

Acti 2 i rt
ction aprés un appui cou En haut = 0+ En bas = 1

QO Enbas =0;Enhaut =1

Action aprés un appui long En haut = 0+ En b ]
nhaut = 0; Enbas =

Temps avant détection d'un appui long ] . xlds
Objet d'état O Objet appui court Objet appui long
Type d'indicateur O Icdne Texte
lcdne pour ‘0" ) Off 1 -
lcdne pour ‘1" | On1 -
Bouton supérieur | On -
Bouton inférieur O Off -

Figure 89. Contrdle avec 2 boutons - Deux objets

«® Action aprés un appuicourt/long [Enbas=0:Enhaut=1/Enhaut=0;En

bas = 1] : il définit la valeur a envoyer lors des appuis courts / longs sur chacun

des deux boutons.
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& Temps avant détection d'un appui long [4 é6€é 5 D[ds]: il définit le temps
minimum gque ['utilisateur doit maintenir appuyé le bouton pour pouvoir considérer

un appui comme long.

«® Objet d'état [Objet appui court / Objet appui long] : il permet de définir quel

contr!'le sera associ ® ° " indi ¢Cq Deuxi r d' ®t at

objets - Binaire -Etatd pourra auss.i recevoir des val eu

& Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état

de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icone.

2.2.2.1.3.4 Contrbles numériques

Quell e que soit | aCdnpteundtPowtcentagdod o id/aguléflogantéor, e

un appui sur les boutons provoquera l'envoi d'une certaine valeur numérigue sur le bus,
au moyen de l'objet de contréle. Cette valeur augmentera ou diminuera au fur et a
mesure des appuis effectués sur les boutons supérieur ou inférieur, respectivement,
pendant que la case affichera en temps réel la valeur numérique actuelle de I'objet d'état

correspondant. Cet objet d'état pourra aussi recevoir des valeurs depuis le bus.

Visualisation Contréle avec 2 boutons =
Fonction Compteur -
Taille O 1 byte 2 bytes
Signe O Avec signe Sans signe
Valeur minimurm -128 .
Valeur maximurm 127 v
Augmentation avec appui court 1 =
Augmentation avec appui long 10 .
Unités
Bouton supérieur + Plus ~
Bouton inférieur — Maoins =

Figure 90. Contrdle avec 2 boutons - Contrdle numérique
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Les différents types de contrdles numériques avec 2 boutons disponibles, leurs options

de configuration et les objets associés sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Valeur Augmentation | Augmentation
Fonction Taille Signe Valeur minimum . avec appui avec appui Objets associés au contrdle
maximum
court long
[Ci] Interrupteur - Entier de 1 byte avec
fuec [128¢ 12]7 | [128¢ 127] [1612]7 | [16 10é1 2]7 | Signe - Etat
[Ci] Entier - 1 byte avec signe - Contrdle
1 byte - - -
S [Ci] Interrupteur - Entier de 1 byte entier
Sone 062535 06255 [1é255 162455 | sanssigne - Etat
[Ci] Entier - 1 byte sans signe - Contrdle
Compteur [Ci] Interrupteur - Entier de 2 bytes avec
Avec 3 | 3 3 | signe - Etat
: [32768¢é3]2[32768¢3]| [Lé3276| [L&€3276 T )
signe [Ci] Entier - 2 bytes avec signe -
» byt Contréle
ytes
[Ci] Interrupteur - Entier de 2 bytes sans
sans 0e65535 [0e6593| Lée6553] pessga{ o E™
- é é ] é ] é !
signe [Ci] Entier - 2 bytes sans signe -
Contrble
Ci] Interrupteur - Pourcentage - Etat
Pourcenta |, 1o [0... 100] 0... 100 [1é 1 0]0 [1...10...100] [ ,] P niag
ge [Ci] Pourcentage - Contrdle
viraul - 671088 (0.1..0.56 0. 16 [Ci] Interrupteur - 2 bytes virgule flottante
irgule L. - , 1...0,5é . 1é - Etat
flottante | 2 PYt©S 671088646 €6 7| 5°57043308] | 667043]3| 6670433

433,28

[Ci] 2 bytes virgule flottante - Contrdle

Nombre de décimales

Tableau 8. Contréle numérique avec 2 boutons

[0/1/2]: sile contrble est configuré de type virgule

flottante, ce parameétre indique le nombre de décimales a afficher dans la case.

Unités : champ de texte pour définir I'unité de mesure de la valeur affichée. Pour

les indicateurs de pourcentage, l'unité affichée sera toujours le symbole %.

2.2.2.1.3.5 Enumération

La case aura un comportement trés similaire a celui du type interrupteur, avec la

particularité que les objets de communication (I'objet de contréle "[Ci] Enumération -

Contréle " et l'objet d'état "[Ci] Enumération

- Etat") seront de 1 byte et qu'il sera

possible de différencier jusqu'a six états différents selon la valeur de I'objet d'état définie

depuis le contréle ou recue depuis le bus.
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Visualisation Contréle avec 2 boutons =
Foncticn Enumération =
Nombre de valeurs 2 =
Type d'indicateur Q' Icdne Texte
Valeur 1 0 N
ledne 1 Sans icGne =
Valeur 2 1 .
ledne 2 Sans icGne =
Bouton supéneur / Fléche haut =
Bouton inférieur Vv Fléche bas =

Figure 91. Contréle avec 2 bouton - Enumération
Les paramétres disponibles sont :

«® Nombre de valeurs [1 €2¢ 6]: il définit le nombre d'états différents. Pour
chaque état, le paramétre Valeur [0 é 2 § Gapparaitra avec lindicateur

correspondant.

«# Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état
de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icone. Il y aura autant de
menus dépliants d'icdbnes ou de cases de texte que d'états ont été activés dans

le paramétre précédent.

2.2.2.1.3.6 Deux scenes

Comme dans le cas avec un bouton, le contrdle de scenes avec deux boutons permet
d'envoyer sur le bus KNX des valeurs de scene, méme si, ici, nous disposons de deux

boutons dans la case, qui peuvent étre configurés de facon indépendante.
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«® Scene supérieure / inférieure

2.2.2.1.3.7 Volets

Visualisation
Fonction
Scéne supérieure

Action

Objet 2 utiliser

Scéne inféneure

Action

Chbjet a utiliser

Indicateur
Bouton supérieur

Bouton inférieur

Contréle avec 2 boutons =
Deux scénes =
1 a
O Exécuter Exécuter et enregistrer

O Objet de scéne général

Objet de scéne de case individuelle
O Exécuter Exécuter et enregistrer

Q' Objet de scéne général

Objet de scéne de case individuelle

7 Etoile -
[ Reproduire v
[> Reproduire v

Figure 92. Contrdle avec 2 boutons i Deux scenes

[Lé 6 4: valeur de la scéne qui sera envoyée sur

le bus lors des appuis sur le bouton supérieur ou inférieur.

il Action [Exécuter /Exécuter et enregistrer] : il indique si le dispositif n‘envoie

que des ordres d'exécution de la scene configurée pour chaque bouton (avec

un appui court), ou s'il peut aussi envoyer des ordres d'enregistrement de la

scéne (avec un appui long).

i Objetautiliser [Objetde scene général/ Objet de scéne de case individuel] :

il définit si la valeur de scéne sera envoyée au moyen de I'objet "[Général]

Scénes : envoyer " ou au moyen de I'objet individuel de chaque bouton : [Cii

Deux scénes - Envoi de la scene du haut

scenes - Envoi de la scéne du bas

- Contréle 6 e t[CiloDeux i

- Contréle O .

Le contrbéle de volets permet l'envoi d'ordres de montée, et de descente ("[Ci] Volet -

Bouger - Contrdle "), ou d'arrét ("[Ci] Volet - Arrét/Pas - Contrdle "), sur le bus KNX au

moyen d'appui sur les boutons de la case. De plus, la case dispose d'un indicateur de

pourcentage qui affichera a tout moment la valeur de I'objet d'état du volet ("[Ci] Volets

- Pourcentage - Etat").

Si le contrble est configuré comme de type Slider, la valeur de contréle sera envoyée

au

moyen

d@&] Voletso-Ppuecentage - Controle 0 . De pl us, un
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fiCi] Volets

mouvement actuellement. Si les volets sont en mouvement, l'icbne indicateur changera

- Etat de mouvement 0

appara’tra

pour

et pourra d'étre appuyé, de sorte a pouvoir arréter le mouvement des volets.

Visualisation
Fonction
Slider
Type
Mantrer lindicateur de pourcentage
lcénes d'état
Volet ouvert (0 %)
Vaolet partigllement cuvert (1-99 %)
Valet fermé (100 %)
Bouton supérieur

Bouton inférieur

Controle avec 2 boutons

Volets

O Standard Appuyer & reldcher

W

[T1 Monter volets

[T] Position intermédiaire du volet
[ Descente du volet

# Fléche haut

“ Fléche bas

Figure 93. Contrdle avec 2 boutons - Volets

« Type : il définit le comportement des boutons :

i

«® Montrer l'indicateur de pourcentage

[Standard] : un appui long fera envoyer sur le bus KNX un ordre pour faire
bouger les volets (vers le haut ou vers le bas, si I'appui est effectué sur le

bouton du haut ou sur celui du bas, respectivement), alors qu'un appui court

enverra un ordre d'arrét (ou de pas vers le haut / pas vers le bas).

[Appuyer & relacher] : dés qu'un appui est effectué sur le bouton, le dispositif

envoie sur le bus KNX l'ordre de faire bouger le volet (vers le haut ou vers le

bas, selon le bouton appuyé). Lorsque I'appui cesse, il envoie l'ordre d'arrét

du mouvement.

pas l'indicateur de la position (en pourcentage) des volets dans la case.

ndi

[désactivé/activé] : il permet d'afficher ou

Additionnellement, le contrle des volets disposera de l'objet de pourcentage, "[Ci]

Volets - Pourcentage - Contréle (uniquement pour programmateurs, macros et

contréle vocal) ", qui sera utilisé par les programmateurs et macros pour un contrble

précis des volets.

quer
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2.2.2.1.3.8 Variation de la luminosité

La configuration de la fonction de contr6le d'éclairage permettra d'utiliser les boutons de
la case pour envoyer des ordres de contrble a un variateur d'éclairage (dimmer), au
moyen d'un objet de 1 bit, ou au moyen d'un objet de 4 bits. De méme, la case affichera
toujours la valeur actuelle de I'objet d'état associé a la variation ("[Ci] Lumiere -
Pourcentage - Etat"), qui devra étre associé a |'objet correspondant du variateur (il n'est

pas mis a jour automatiquement lors des appuis).

Visualisation Contrdle avec 2 boutons v
Fonction Régulation de la lumiére -
Slider
‘I\.;ar:lir:‘atian maximale en une fois sur un appui 100 % -
Maontrer 'indicateur de pourcentage ~
lcones d'état
Lumiére Off [® Off lumiére 1 -
Lumigre On ® On lumiére 1 -
Boutan supérieur # Fléche haut v
Bouton inférieur “ Fléche bas -

Figure 94. Contrdle avec 2 boutons - Régulation de la lumiére
Les paramétres disponibles sont :

«® Slider [désactivé/activé] : il active I'option pour contréler la fonction au moyen

d'un slider au lieu d'avec des boutons.

«® Valeur maximale en une fois sur un appui long [100 % /509% /25 % /125 %

16,25 %/3,1 % /1,5 %] : il établit 'augmentation ou la diminution de la luminosité

gui sera demand®e, [@iuLunmtoey eContrdleevariatiorndh j et A
bits 0 , au variateur 7 chaque appui l ong sur
respectivement.

Un appui court sur le bouton supérieur provoquera I'envoi d'un "1" au moyen de
I'objet binaire "[Ci] Lumiére - Binaire - Contr6le ", alors qu'un appui sur le bouton

inférieur provoquera I'envoi d'un "0".

«® Montrer l'indicateur de pourcentage  [désactivé/activé] : il permet d'afficher ou

pas l'indicateur de I'état de la luminosité dans la case.
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Note : étant donné que, dans la majeure partie des variateurs de lumiére, l'augmentation
et la diminution de la luminosité par pas a lieu de facon progressive (I'envoi d'un pas de
25 %, normalement, ne suppose pas de changement de luminosité brusque de 25 %,
mais une variation progressive qui est méme interrompue a réception d'un ordre d'arrét
gue I'écran envoie lorsque l'appui est interrompu), il est conseillé de configurer un pas
de variation de 100 %, de sorte que l'utilisateur puisse réaliser des variations complétes
(d'allumé a éteint, et vice-versa), ou partielles, simplement en maintenant I'appui sur le
bouton et en le relachant au moment voulu, sans avoir besoin de faire des appuis longs

successifs pour des variations de luminosité supérieures au pas configuré.

Additionnellement, le contrdle de la luminosité disposera de l'objet de 1 byte , "[CIi]
Lumiere - Contréle en pourcentage 1 byte (uniquement pour programmateurs,
macros et contrble vocal) ", qui sera utilisé par les programmateurs et macros pour un

contrble précis de la luminosité.

S'il est configuré comme de type Slider, le contrdle sera effectué au moyen de I'objet

fiCi] Lumiere - Contréle en pourcentage 1 byte 0, pouvant aussi envoye
d'allumage/extinction avec un appui sur l'icdne centrale de la case au moyen de I'objet
fiCi] Lumiére -Binaire -Contréle6. Les param tres suivants appa

Slider o

Incrémentation minimum 1 S| %

Couleur de température N

Valeur minimum de variation 2500 . K

Valeur maximum de variation 6500 . K

Incrémentation minimum 100 - K

Figure 95. Contrdle de la luminosité avec un slider

«® Incrémentation minimum [1é 1 0]@%] : valeur du pas qu'utilisera le slider.

«® Température de couleur [désactivé/activé] : il active un slider additionnel pour
contrtler la temp®rature de [Cdbaumier uir au moy
Contréle de la température de couleur 0  JCi] Bumiére i Etat de la
température de couleur 0 .

U Valeur minimum de variation [1 0 0 @%00é 2 0 0]JK] : il établit la valeur
minimum qui peut étre atteinte avec le slider.
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U Valeur maximum de variation [1 0 0 ®B¥00é 2 0 0]dK] : il etablit la valeur

maximum qui peut étre atteinte avec le slider.

U Incrémentation minimum [1 €100€ 1 O Q[€] : valeur du pas qu'utilisera le
slider.

2.2.2.1.3.9 Etat de la chambre

Avec cette fonction, la case pourra contrdler les états de la chambre, ainsi qu'afficher un

message émergent associé. Les appuis sur le bouton supérieur de la case provogueront

la commutation de I'état entre normal et nettoyer la chambre, alors ceux sur le bouton

inférieur provoqueront la commutation de I'état entre normal et ne pas déranger.

Wisualisation Contréle avec 2 boutons =
Fanction Etat de la chambre ~
Mantn?r le Pop-Up lorsque I'état Narmal Non .
est activé
Mantrer le Pop-Up lars de I'activation de Non -
MUR
g‘lﬁgtrer le Pop-Up lors de I'activation de Non -
lcéne "MNormal® # Chambre normale B
lcéne "Faire la chambre® f Faire la chambre ~
lcdne "Me pas déranger” B MNe pas déranger =
Bouton MUR (Faire la chambre) 5\? Faire la chambre hd
Bouton DMND (Ne pas déranger) @ Ne pas déranger =

Figure 96. Controle avec 2 boutons - Etat de la chambre

«® Montrer le Pop -Up lorsque I'état Normal est activé [Non/Pop-Up 1 / é/ Pop

Up 6] : il permet de sélectionner le message a afficher lorsque I'état normal est
active.

Montrer le Pop -Up lors de l'activation de MUR [Non/Pop-Up 1 [/ élp

6] : il permet de sélectionner le message a afficher lorsque I'état faire la chambre
est active.

Montrer le Pop -Up lors de l'activation de DND [Non/Pop-Up 1 [/ éJp

6] : il permet de sélectionner le message a afficher lorsque I'état ne pas déranger
est activé.

Note : les Pop-Ups sélectionnés doivent étre activés (voir section 2.1.19.2).

Pop

Pop
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Ce contrdle aura un objet associé, dédié a l'indicateur ("[Ci] Etat de la chambre - Etat"),
qui sera mis a jour automatiqguement aprés l'envoi de l'ordre de contrble ; de plus, il

pourra recevoir des valeurs depuis le bus.

2.2.2.1.4 CONTROLE DE CLIMATISATION

Cette catégorie comprend une série de fonctions concernant le contrdle de la
climatisation. Les options disponibles dans le paramétre Fonction (et dans le reste des

parameétres qui apparaissent) sont les suivantes :

2.2.2.1.4.1 Température de consigne

Avec cette fonction, la case dispose de deux boutons permettant de contrbler la
température d'un thermostat externe au moyen des objets qui apparaissent a cet effet :
"[Ci] Consigne - Température - Contréle " pour le contrle et "[Ci] Consigne -
Température - Etat" pour I'état. Il est aussi possible d'activer un indicateur de
température ambiante qui sera mis a jour au moyen de l'objet "[Ci] Consigne - Etat

température ambiante

La case affiche en permanence la valeur en °C (ou °F) de |'objet d'état, dont la valeur est
mise a jour automatiquement lors de I'envoi des ordres de contrdle, pouvant aussi
recevoir des valeurs depuis le bus comme, par exemple, depuis l'objet d'état de la

consigne du thermostat externe.

A chaque appui sur le bouton supérieur, la valeur & envoyer sur le bus au moyen de
I'objet de contréle augmentera progressivement, jusqu'a atteindre la consigne maximum
configurée. De méme, a chaque appui sur le bouton inférieur, cette valeur diminuera

progressivement jusqu'a atteindre la consigne minimum configurée.

https://www.zennio.com/fr Support Techniquehttps://support.zennio.com/hc/fr

122


https://www.zennio.com/fr
https://support.zennio.com/hc/fr

*Zennio Z50/Z70 v2 / Z100

Wisualisation Contrdle de climatisation ~
Fonction Température de consigne =
Slider v

Contréle pour changer entre "C et 'F

Inclure |2 signe plus devant les numéros
positifs

Type d'indicateur Uniguement Température de consigne ~

Différentes limites pour les modes Froid et

Chaud

Valeur minimum 10 '
Valeur maximum 30 C
Incrémentation minimum 05 C

Figure 97. Contr6le de climatisation - Température de consigne
Les paramétres disponibles pour cette fonction sont :

«® Slider [désactivé/activé] : il active I'option pour contrbler la fonction au moyen

d'un slider au lieu d'avec des boutons.

«® Controle pour changer entre °C et °F  [désactivé/activé] : il active un contréle,

dans la méme case, permettant de changer I'échelle de température.

«® Inclure un signe plus devant les nombres positifs [désactivé/active] : il

permet de définir sile signe "+" doit étre affiché devant les valeurs de température

positives.
« Type d'indicateur

U [Uniguement Température de consigne] : seule la température de consigne

sera affichée.

U [Consigne est principale et temp. ambiante est secondaire] : cette option

permet d'afficher 2 températures a la fois dans la méme case. La température
ambiante apparaitra sous la consigne avec une taille de police inférieure et

accompagnée de l'icdbne d'une maison.

i [Consigne est secondaire et temp. ambiante est principale] : cette option

permet d'afficher 2 températures a la fois dans la méme case. La température
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de consigne apparaitra sous la température ambiante avec une taille de

police inférieure et accompagnée de l'icdbne d'un thermomeétre.

°F oF oF

sk <+ oc (+ o L+

250 250 230 =
Consigne Consigne + Réelle Réelle + Consigne

Figure 98. Température de consigne avec différents types d'indicateur

«* Différentes limites pour les modes Froid et Chaud [désactivé/activé] : il

permet de définir des limites supérieure et inférieure différentes pour les modes

froid et chaud.

«® Valeur minimum [-9 9 40é 1 9]9 valeur de température minimum pouvant étre

atteinte en appuyant successivement sur le bouton inférieur. Si la case
Différentes limites pour les modes Froid et Chaud est cochée, ce paramétre

apparaitra en double, un pour le mode froid et l'autre pour le mode chaud.

«® Valeur maximum [-9 9 80é 1 9]9 valeur de température maximum pouvant

étre atteinte en appuyant successivement sur le bouton supérieur. Si la case
Différentes limites pour les modes Froid et Chaud est cochée, ce parametre

apparaitra en double, un pour le mode froid et I'autre pour le mode chaud.

«® Augmentation avec appui court  [0,1...0,5...10] : augmentation ou diminution

appliquée a la valeur a chaque appui court sur les deux boutons.

«® Augmentation avec appui long  [0,1...1...10]: augmentation ou diminution

appliquée a la valeur a chaque appui long sur les deux boutons.

Note : Les augmentations longues et courtes sont appliquées en °C,

indépendamment de I'échelle sélectionnée.

2.2.2.1.4.2 Mode

Cette fonction permet d'utiliser la case comme contréle du mode de climatisation.

Lorsque cette fonction est assignée a un contrble, deux objets de communication
apparaissent : I'objet de contrdle "[Ci] Mode - Contrble " et I'objet d'état "[Ci] Mode -
Etat". En fonction du mode sélectionné par l'utilisateur, 'objet de contrdle enverra sur le

bus une certaine valeur, aprés quoi la case affichera I'icbne correspondant a ce mode.
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Il existe deux types de contrdle du mode : le type chaud / froid et le type étendu (HVAC).
«® Type de mode :

i [Chaud/Froid] : Lorsque ce type de contrle du mode est sélectionné, la case
dispose de deux boutons pour alterner entre un mode et l'autre, ainsi que
d'un indicateur central qui indiquera, au moyen d'une icbne, le mode

actuellement actif.

Visualisation Contréle de climatisation =
Fonction Mode -
Type de mode Q' Chaud/Fraid Etendu
Type d'indicateur O lcbne Texte
ledne pour "Chaud” X Mode chaud ~
ledne pour "Froid" # Mode froid ~
Bouton Chaud 8- Chaud -
Bouton Froid * Froid v

Figure 99. Contréle de climatisation - Mode chaud/froid

Lorsque l'utilisateur choisit le mode froid, le dispositif envoie la valeur "0" au
moyen de l'objet de contrble, alors que s'il choisit le mode chaud, ce sera la
valeur "1". Aussi, la case alternera automatiquement entre une icone et l'autre
lorsqu'un changement de mode est effectué, ainsi que lorsque I'objet d'état

change de valeur (recue depuis le bus).

U [Etendu] : Lorsque ce type de contréle du mode est sélectionné, la case
dispose de deux boutons pour parcourir séquentiellement les différents
modes de climatisation, ainsi que d'un indicateur central qui indiquera, au

moyen d'une icone, le mode actuellement actif.

Jusqgu'a cing modes sont disponibles [Auto / Chaud / Froid / Ventilation / Sec],

avec une case a cocher pour les activer séparément sous ETS, et définir,
ainsi, lesquels seront disponibles dans la séquence que les boutons de la

case permettront de parcourir.
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Visualisation Contrdle de climatisation -
Fonction Maode -
Type de mode Chaud/Froid '@ Etendu
Type d'indicateur O lcdne Texte
Auto v
Chaud o
Froid \/
Wentilation N
Sec vy
Boutan supérieur # Fléche haut ~
Bouton inférieur “ Fléche bas v

Figure 100. Contrdle de climatisation - Mode étendu

En fonction du mode sélectionné par l'utilisateur, l'objet de contrdle enverra
sur le bus une certaine valeur (voir le Tableau 9). De son c6té, la case
affichera l'icbne correspondant a ce mode. De méme, si I'objet d'état recoit
depuis le bus la valeur correspondant a un des modes, la case affichera
I'icdbne correspondant. Par contre, s'il recoit une valeur inconnue, la case

n'affichera aucune icone.

Mode Valeur envoyée
Auto 0 (0x00)
Chaud 1 (0x01)
Froid 3 (0x03)
Ventilation 9 (0x09)
Sec 14 (OxOE)

Tableau 9. Relation entre mode CVC (HVAC) et la valeur de I'objet

< Type d'indicateur [Icone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état
de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icone. Il y aura autant

d'icdnes ou de cases de texte que de modes ont été actives.

2.2.2.1.4.3 Ventilation

Cette fonction permet de controler la ventilation avec deux boutons (augmenter /

diminuer) et dispose d'un indicateur a icbnes.

Si cette fonction est assignée a un contrdle, un objet de contréle et un objet d'état de 1
byte ("[Ci] Ventilation - Pourcentage - Etat") apparaissent. L'objet d'état (qui devra étre
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associé a l'objet d'état de I'actionneur de ventilation) indiquera, en pourcentage, la valeur
correspondant au niveau de vitesse de ventilation actuel et qui déterminera l'icbne a

afficher dans la case.

Visualisation Contréle de climatisation ~
Fonction Ventilation -
Niveaux de vitesse 1 =
Type de contréle 1 bit (diminuer/augmenter) -
Cycligue
Mode auto

Permettre vitesse 0
Bouton supérieur =+ Plus -

Bouton inférieur — Moins -
Figure 101. Contrdle de climatisation - Ventilation

< Niveaux de vitesse [1é 5]: il définit combien de niveaux de vitesse de

ventilation seront disponibles pour ce controle.

«® Typede controle :il permetde sélectionner avec quel type d'objets sera controlé

le niveau de ventilation.

0 [1_bit (diminuer/augmenter)]: les ordres d'augmenter ou de diminuer la

vitesse sont envoyés au moyen de I'objet de 1 bit "[Ci] Ventilation - Binaire

- Controle ".

i [Pourcentage] : les valeurs de pourcentage sont envoyées au moyen de

l'objet de 1 byte "[Ci] Ventilation - Pourcentage - Controle ".

U [Enumération] : les valeurs entieres sont envoyées au moyen de l'objet de 1

byte "[Ci] Ventilation - Enumération - Contrdle ".

«® Cyclique [désactivé/activé] : il établit si le déplacement entre les niveaux est de
type circulaire ou non. Si cette option est cochée, lorsque le niveau maximum de
vitesse de ventilation est atteint, le niveau suivant sera a nouveau le niveau
minimum de ventilation ; et vice versa (le niveau minimum atteint, le suivant sera
le niveau maximum). Si le Type de contrble est: 1 bit (diminuer/augmenter)

ce parameétre ne sera pas disponible.
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«® Mode auto [désactivé/activé] : il définit si le mode automatique de ventilation

sera disponible. Si cette option est cochée, les paramétres suivants
apparaissent :

i Objet dédié pour mode automatique [désactivé/activé] : le niveau

correspondant a la vitesse 0 activera le mode automatique de ventilation.

Mode auto v
Objet dédié pour mode automatique

Permettre vitesse 0
Figure 102. Ventilation - Mode automatique

S'il est désactivé (si, par exemple, le nombre de Niveaux de ventilation
choisi est "3"), les niveaux pouvant étre parcourus avec des appuis courts

seront :

Automatique (0) Minimum Intermédiaire Maximum

Par contre, si cette option est activée, I'objet binaire"[Ci] Ventilation - Mode
Auto " apparaitra ; il permettra de contréler le mode automatique a réception
de la valeur "1" ou "0", en fonction du paramétre Valeur pour déclencher

mode automatique [Envoyer 0/ Envoyer 1].

Mode auto \/

Cbjet dédié pour mode automatigue v
Valeur pour déclancher mode O Envoyer 0 pour passer en mode automatique
automatique Envoyer 1 pour passer en mode automatique

Appui long peour activer le mode
automatigue

Figure 103. Ventilation i Objet dédié pour mode automatique

De plus, dans ce cas, l'activation du mode auto pourra étre faite de deux

facons différentes (et excluantes entre elles) :

T Au moyen d'appuis courts : le mode automatique est disponible comme
un niveau additionnel au-dessus du niveau maximum. Dans ce cas, les
niveaux de vitesse de ventilation a parcourir avec des appuis courts sont

(le niveau 0 est optionnel ):
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(0) Minimum Intermédiaire Maximum Automatique

1 Aumoyen d'appuis longs sur n'importe quel bouton de contrdle (si l'option

Appui long pour activer le mode automatique [désactivé/activé] est

activée). L'appui long suivant désactivera le mode automatique.

Dans ce cas, les niveaux de vitesse de ventilation a parcourir avec des

appuis courts sont (le niveau 0 est optionnel ):

(0) Minimum Intermédiaire Maximum

Ici, le mode automatique est uniguement activé avec un appui long.

«® Permettre vitesse 0 : il établit si le niveau 0 de vitesse de ventilation est
disponible ou non. Lorsque l'option de Mode automatique sans objet dédié  est

activée, ce parametre sera obligatoirement activé.

2.2.2.1.4.4 Mode spécial

Les contréles configurés comme contrble de modes spéciaux disposeront de deux
boutons qui permettent de parcourir les modes spéciaux de climatisation, ainsi que d'un
indicateur a icones ou a textes qui affichera l'icobne ou le texte représentant le mode

spécial actuellement actif.

Visualisation Contréle de climatisation b
Fonction Mode spécial ~
Type d'indicateur Q' lcdne Texte

Auto o

Confort v

Veille \/

Economigue \/

Protection du batiment \/
Bouton supérieur / Fléche haut ~
Bouton inférieur ' Fléche bas -

Figure 104. Contr6le de climatisation - Mode spécial

Si cette fonction est assignée a une case, un objet de contrdle ("[Ci] Mode spécial -
Controle ") et un autre d'état ("[Ci] Mode spécial - Etat") apparaitront, les deux de 1

byte. La valeur correspondant au mode spécial que l'utilisateur a choisi sera envoyé sur
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le bus au moyen de I'objet de contréle (voir le Tableau 10), alors que celui d'état, qui est
mis a jour automatiqguement apreés I'envoi d'un ordre de changement de mode spécial,

pourra recevoir des valeurs depuis le bus qui détermineront l'icbne indicateur affichée

dans la case.
Mode spécial Icébne | Valeur de l'objet
Confort @ 1 (0x001)
Veille @ﬁ] 2 (0x002)
Economique 3 (0x003)
Protection du batiment E% 4 (0x004)
Mode automatique @ 5 (0x005)

Tableau 10. Modes spéciaux - Icone et valeurs de I'objet

«® Type d'indicateur [lcone / Texte] : il permet de définir si chaque valeur de I'état
de l'indicateur sera représentée par un texte ou une icdne. Si l'option "Texte" est

sélectionnée, autant de cadres de texte que de modes qui ont été activés.

2.2.2.1.5 AUTRE

2.2.2.1.5.1 Controle RGB

Contr6le prévu pour le contréle d'un variateur d'éclairage de type RGB.

Visualisation Autre b
Foncticn Contréle RGB b

Trois objets de couleur individuels (DPT 5.001)

Type d'Objet
ype GRS © Un objet de couleur RGB (DPT 232.600)

Bouton de sélection de la couleur * RGE1 -

Bouton de vanation de la lumiére <0- Variation de la luminosité v

Figure 105. Controle RGB

Lorsque cette fonction est assignée a un contrble, les paramétres suivants
apparaissent :
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«® Type d'objet [Trois objets de couleur individuels (DPT 5.001) / Un objet de

couleur RGB (DPT 232.600)] : il permet de sélectionner le type d'objets a utiliser

pour le contrdle de I'éclairage des canaux RGB.

0 frrois objets de couleur individuels (DPT 5.001)0: trois objets de
communi cati on de[CilRGBY Canal Rduge® y[@i] RGB -
Canal Verto ¢CiJRG@B - CanalBleud) appara’ tront,

des ordres et recevoir des états.

i "Un objet de couleur RGB (DPT 232.600)" : I'objet disponible est de 3 bytes

("[Ci] RGB - Couleur RGB "). Les valeurs de luminosité des trois canaux sont

envoyées et recues concaténées dans I'objet unique de 3 bytes mentionné.

Pour ce qui est des cases a proprement parler, elles disposent d'un indicateur central

qui affiche en permanence la couleur et le niveau de luminosité du canal le plus

lumineux. Cet indicateur est mis a jour automatiquement lorsque ['utilisateur utilise la

case, mais aussi par les valeurs regues depuis le bus au moyen des objets décrits.

Figure 106. RGB (case)

Aussi, les cases disposent de deux boutons :

«® Les appuis courts sur le bouton inférieur envoient des ordres de contrble
d'" allumage/ extincti[ChRGB I Omdfpyen Edderlevamjcdte, i

appuislongs envoi ent des ordres de vari alCi
RGB - Variation de lumiére - Contrdle 0 , ®qui val ent s

régulation de la lumiére.

Lors d'un appui sur le bouton supérieur, par contre, une fenétre émergente

apparait avec une palette de couleurs, qui permet la sélection du niveau RGB. A
I'intérieur, une zone pour choisir la couleur et un slider pour régler l'intensité de

cette couleur sont disponibles.

on au

ceux
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| I

Figure 107. Sélecteur de couleurs RGB/RGBW.

2.2.2.1.5.2 Contr6le RGBW

Fonction identiqgue a la précédente , mais avec la particularité additionnelle qu'elle

permet de contrbler un quatriéme canal s p®c i f i que [Cifl RGBWI-&anal (

blanco ) . 'l a aussi l a particularit® de pouvoir ¢
Visualisation Autre -
Fonction Contréle RGEW b

Objets RGE et Blanc séparé (DPT 232.600 et DPT

Type d'Objets 5.001)

Bouton de sélection de la couleur * RGEB1 -

Bouton de variation de |z lumiére <K Variation de la luminosité hd

Figure 108. Contrdle RGBW

«® Type d'objet [Quatre objets de couleur individuels (DPT 5.001) / Objets RGB et
Blanc séparés (DPT 232.600 et DPT 5.001) / Un objet de couleur RGBW (DPT
251.600)] : il permet de sélectionner le type d'objets a utiliser pour le contrble de

I'éclairage des canaux RGBW.

U "Quatre objets de couleur individuels (DPT 5.001)": un objet de 1 byte

apparait pour chaque canal ("[Ci] RGBW i Canal Rouge " ,[Ci] RGBW i
Canal Vert 0 ,[CI]RGBW i CanalBleu o §Ci]jRGBW i CanalBlanc 0 ) .

U fbjets RGB et Blanc séparés (DPT 232.600 et DPT 5.001)fi: deux objets de
communi cation apparaissent, un dE] 3 bytes
RGB -CouleurRGB0) et wun autre de 1 [BINRGBWpour | e
i Canal blanc 0 ) .

0 "Un objet de couleur RGBW (DPT 251.600)" : un objet de communication de
6 bytes apparait: [Cifi RGBW 1 Couleur RGBW O au moyen duquel
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envoyées et recues les valeurs de luminosité des quatre canaux,

concaténées.

2.2.2.1.5.3 Lien direct vers page

Ce contrble permet d'accéder directement a la page indiquée. Pour configurer un
contrble comme de type lien direct vers page, il faut définir, en plus de l'icéne, le

parameétre suivant :

Visualisation Autre -
Fonction Lien direct vers page -
Page Menu -
) O Menu o
cane 2= Cuisine ~

Général
Figure 109. Lien direct vers page

& Page[Menu/ Configurati on [/ ]:Pageadaguelleaccégler/ Page 172

2.2.2.1.5.4 Alarme

Les contr6les avec la fonction alarme sont dotés d'un mécanisme qui avertit I'utilisateur
d'événements anormaux. Pour ce faire, les contrdles de ce genre disposent d'un objet
de communication binaire "[Ci] Alarme - Déclencheur " qui permet la réception de
valeurs d'alarme depuis le bus, ce qui déclenchera I'émission d'un signal sonore et de
clignotements lumineux dans I'écran. De plus, I'écran affichera directement la page
qui contient la case de l'alarme déclenchée, et les pop-ups qui pourraient étre ouverts

disparaitront.
Notes :

«® Sil'écran est bloqué, le pop-up de blocage ne se fermera pas, mais les alarmes

seront mises en silence si un appui est fait sur I'écran.

«® Sila page dans laquelle est située I'alarme est protégée, I'écran n'accédera pas

automatiquement a cette page.

L'icbne d'avertissement clignotant  indique que l'alarme est active et sans confirmer.
Cette icbne apparaitra aussi dans le coin supérieur droit de la case de la page contenant

l'alarme.
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Lorsqu'une alarme est déclenchée, il existe de deux facons d'agir pour arréter le signal

sonore et le clignotement lumineux de I'écran.

«® Appuyer sur le bouton de 'Home', ce qui arréte le signal sonore et le clignotement

lumineux, mais ne confirme pas l'alarme. L'icone de la case d'alarme continuera

a clignoter.

&® Appuyer sur _ldela ¢taseuwe lalarmede® ¢uéstion. Cela arrétera le

signal sonore et le clignotement lumineux, mais aussi confirmera l'alarme et

arr°tera |l e clignotement de | ' [CijAlarme. Avec C¢
- Confirmaton 6 sera envoy® sur | e bus avec |l a val
depuis | e bus | a valeur #A106, | "'"alarme sera :
effets.

L'alarme sera définitivement désactivée lorsqu'elle aura été confirmée et que I'objet "[Ci]
Alarme - Déclencheur " aura regu la valeur de "pas dalarme" (I'ordre de ces
événements est indifférent), ce qui fera que l'icone d'avertissement de la case et de la

page dans laquelle se trouve l'alarme disparaissent complétement de I'écran.

. e <
Pas Déclencheur

Confirmation

Non (Déclencheur)

- -_- - —— - —— N

1
Confirmation : Alarme en

1

1

silence

Alarme
confirmée

- -
~———-

1
IA
| €
1
1

Figure 110.£t apes du processus fAd' alar meo.

Il existe la possibilité de configurer un monitorage périodique de l'objet déclencheur,
pour les cas ou cet objet est recu périodiquement. Cette option permet au dispositif de
détecter lui-méme la situation d'alarme si un certain temps passe sans avoir recu depuis
l e bus | a valeur de npasdédencaduracommeparaxempepy en de
a cause d'une panne dans le dispositif émetteur. Ce laps de temps maximum doit étre

défini par parametre.

Il est, de plus, possible de paramétrer la durée de la notification visuelle et sonore de
l'avis d'alarme. Dans tous les cas, les cases d'alarme disposent des paramétres

suivants :
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Visualisation Autre -
Fonction Alarme -
Déclencheur 0 Q1
Manitorage péricdigue Q' Non Qi
Arréter avertissements visuel et sonore
Pas d'icdéne d'alarme Sans icdne -
|cdne d'alarme Alarme -

Figure 111. Alarme

Déclencheur [0/ 1]: il définit la valeur de déclenchement de l'alarme, c'est-a-

dir e, Il a valeur qui , | or sgu' ¢Cl]Alarmee s t

Déclencheur 6, sera interpr ®t ®e comme une
parametre définit aussi la valeur de "pas d'alarme”, comme étant la valeur

contraire de celle d'alarme.

Monitorage périodique [Non_/ Oui]: il active ou désactive la fonction de
monitorage périodique. Si cette option est activée, le paramétre suivant

apparaitra :

i Temps de cycle [3 0 ¢é 65 Hs3 plé 6 5 5]ddn/h]: il définit le temps

maximum sans réception de la valeur de pas d'alarme pour que le dispositif

active l'alarme.

Arréter avertissements visuel et sonore [désactivé/activé] : si cette case est

cochée. le parametre suivant apparait :

0 Longueur de [lavertissement (0 = Alarme  silencieuse)

[0 é30é 6 5 5]9shmin/h] : il permet de définir la durée des avertissements

visuel et sonore de 'alarme. Passé ce temps, l'alarme restera sans confirmer,

mais les avertissements visuel et sonore cesseront.

2.2.2.1.5.5 Vidéo portier

Note : la fonctionnalité de vidéo portier requiert l'installation d'une licence. Sans cette

licence, méme s'il sera possible de configurer cette fonctionnalité sous ETS, son

utilisation ne sera pas possible.

S

re-ue

tuat.
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Ce contrdle permet d'accéder au registre des appels (bouton inférieur) et a la

prévisualisation des images des vidéo portiers configurés (bouton supérieur).

O
o HE
y w°®
Vidéo portier

Figure 112. Vidéo portier (case)

Depuis la fenétre de prévisualisation, les images de la caméra de l'unité extérieure
apparaitront ; en premier lieu celles du vidéo portier configuré par défaut, mais il sera

aussi possible d'accéder a celles du reste des vidéo portiers configurés.

Le registre des appels, quant a lui, sera commun a tous les vidéo portiers configurés.

Visualisation Autre =
Fonction Vidéo-portier =

Unité par défaut pour la prévisualisation 1 =
Bouton de prévisualisation (B3 Prévisualisation vidéo portier =
Bouton du registre des appels Registre d'appels =

Figure 113. Vidéo portier
Lorsque cette fonction est assignée a un contrble, le paramétre suivant apparait :

«® Unité par défaut pour la prévisualisation [Générique / 1 / ]éunitt 20

extérieure dont les images apparaitront des que la fenétre de prévisualisation est

ouverte.

Pour plus de détails concernant les fonctions et contrbles des différentes fenétres
émergentes de la fonctionnalité de vidéo portier, veuillez consulter 'ANNEXE 1.

Fonctionnement du vidéo portier.

2.2.2.1.5.6 Appelinterne

Note : La fonctionnalité d'appels internes requiert l'installation d'une licence. Sans cette
licence, méme s'il sera possible de configurer cette fonctionnalité sous ETS, son

utilisation ne sera pas possible.
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Ce controle permet d'accéder a la liste des contacts ou au clavier numérique pour
réaliser des appels (bouton supérieur) et a I'historique des appels internes (bouton
inférieur) :

Y .
Appel interne

Figure 114. Appel interne (case)

Lorsque cette fonction est assignée a un contréle, le paramétre suivant apparait :

Visualisation Autre =

Fonction Appel interne =
Interface Liste de contacts 'O Clavier numérigue

Bouton d'appel o Appel interne hd

Bouton du registre des appels Registre d'appels v

Figure 115. Appel interne

& Interface : type de fenétre émergente pour faire des appels internes. Ce
parametre ne sera disponible que si I'option importer contacts "depuis la web"
est sélectionnée dans I'onglet "Appel interne" (voir section 2.1.17.2).

0 [Liste de contacts] : il permet d'accéder a une liste des contacts disponibles,

gu'il est possible de parcourir avec deux fleches.

Appel interne X

< Contact 1 >

Figure 116. Liste de contacts.

Note : linterface de la Figure 116 apparaitra aussi si I'option importer
contacts "depuis la web" (voir section 2.1.17.2) n'est pas activée et que la
liste de contacts est configurée sous ETS.

https://www.zennio.com/fr Support Techniquehttps://support.zennio.com/hc/fr

137


https://www.zennio.com/fr
https://support.zennio.com/hc/fr

*Zennio Z50/Z70 v2 / Z100

U [Clavier numérique] : il permet d'accéder a un clavier pour introduire le code

numérique associé au contact a appeler.

Appel interne X
1 2 3
4 5 6
7 8
<] 0

Figure 117. Clavier numérique

Pour plus de détails concernant les fonctions et contrbles des différentes fenétres
émergentes de la fonctionnalité d'appel interne, veuillez consulter I'ANNEXE 1.

Fonctionnement des appels internes.

2.2.2.1.5.7 Chrono-thermostat

Ce contrdle permet de programmer des envois temporisés de consignes de
température (toujours précédés par des ordres d'allumage) et des ordres d'extinction

a un thermostat au moyen des objets "[Ci] Chrono -thermostat - Contréle du On/Off 0
e t[Ci]fChrono -thermostat - Contrdle de la consigne o .

Pour ce faire, il est nécessaire de configurer les parameétres suivants :

Visualisation Autre -

Fonction Chronothermostat -
Valeur minimum de consigne 18 oC
Valeur maximum de consigne 30 aC
Activation O 0 = Désactiver : 1 = Activer

0 = Activer ; 1 = Désactiver

lcéne Off ~# Chronothermostat (Horloge) Off -
lcéne On & Chronothermostat {Horloge) On -
Bouton On/Off O On/Off -
Bouton de Chronothermostat éi'}‘ Roue dentée =

Figure 118. Chrono-thermostat
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«® Valeur minimum de consigne [-9 9 # é 1 P[€]: valeur minimum de

consigne que l'utilisateur pourra configurer dans la programmation du chrono-
thermostat (voir Figure 120).

«® Valeur maximum de consigne [[99 &0 é 1 P[*€]: valeur maximum de

consigne que l'utilisateur pourra configurer dans la programmation du chrono-
thermostat (voir Figure 120).

& Activation [0 = Désactiver ; 1 = Activer / 0 = Activer ; 1 = Désactiver] : il définit

la polarit® de | [CiloGhijorot-therthestat c -0 Activer® |, e g @ i
permettra d'activer ou désactiver le chrono-thermostat de la méme fagon que
l'utilisateur peut le faire au moyen du bouton d'activation de la case (voir Figure

119).

La case configurée comme contrdle de chrono-thermostat présente I'aspect suivant :

°
Chrono-thermostat

Figure 119. Case de chrono-thermostat

Le bouton supérieur permettra l'activation ou la désactivation du chrono  -thermostat ,
c'est-a-dire, reprendre ou arréter les envois programmés. La programmation des
actions temporisées sera faite au moyen de la fenétre émergente suivante, visible

lorsque le bouton inférieur est appuyé :

Chronothermostat X

5 E ]

Figure 120. Fenétre émergente du chrono-thermostat
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Pour chaque contrdle configuré comme chrono-thermostat, quatre onglets avec six
temporisateurs personnalisables  seront disponibles, ce qui permet de configurer
jusqu'a 24 actions temporisées. La navigation entre les différents onglets se fait avec les

boutons de la partie inférieure de la fenétre.

Pour chacune des six actions temporisées, il est nécessaire de configurer les jours de
la semaine que l'action doit étre exécutée, ainsi qu'a quelle heure concrete (le premier
jour de la semaine dépendra de la configuration régionale de I'écran, voir section 2.1.3).

Ensuite, l'utilisateur devra choisir la valeur de la température de consigne a envoyer.

Si, au lieu d'une température de consigne, c'est un ordre d'extinction du thermostat
qui doit étre envoyé, il suffit d'appuyer successivement jusqu'a atteindre la limite

autorisée, ce qui remplacera la température par le mot "OFF".

2.2.2.1.5.8 Programmateur

Ce contr6le permet d'accéder a la fenétre émergente des programmateurs. Pour ce faire,

il est nécessaire d'activer cette fonctionnalité dans l'onglet de configuration (voir section

2.1.2).
Visualisation Autre hd
Fonction Programmateur -
ledne indicateur © Horloge b
Programmateur fixe par défaut Programmateur fixe 1 =

Figure 121. Programmateur
Lorsque cette fonction est assignée a un contrble, le paramétre suivant apparait :

«® Programmateur fixe par défaut [Programmateur fixe 1 / e |/ Programmat e

fixe 30]: il définit quel programmateur doit apparaitre par défaut lorsque la

fenétre émergente des programmateurs est ouverte depuis ce controle.

2.2.2.1.5.9 Macro

Ce contrble permet de configurer I'envoi séquentiel de jusqu'a 30 ordres , en établissant

un retard entre un ordre et un autre, définit en secondes.

La case configurée comme Macro présente |'aspect suivant :
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Figure 122. Case Macro

Le bouton supérieur démarre/arréte la macro, alors que le bouton inférieur permet
d'accéder a la fenétre de configuration de la macro. Dans cette fenétre apparaissent, en

ordre, les actions qui seront exécutées, avec le retard configuré pour chaque action.

Macro X
(%) 3s Page 1 Controle 1 ©
~ 5s Page 1 Controle 2 P
+
)

Figure 123. Fenétre de configuration de la macro

La configuration de la macro est tres similaire a celle des programmateurs (voir section

2.1.7) avec quelques petites différences :

«® Le champ de I'heure est remplacé par un retard pour exécuter I'action. Ce retard
commence a compter dés l'exécution de l'action précédente ou dés que la macro

démarre, s'il s'agit de la premiére action.

«® |l est possible de réordonner les actions en réalisant un appui long sur l'action a
bouger (en étant en dehors du mode édition). Cela marquera en bleu Il'action
concernée et il sera possible de la déplacer dans la liste en utilisant les fleches
latérales. Lorsque l'action sera a I'emplacement choisi, il faudra appuyer sur le

bouton de validation ou fermer la fenétre pour valider les modifications.
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Macro P

& 3s Page 1 Contréle 1 O ‘

o TN

Figure 124. Modification de I'ordre des actions (Macro)

Note : dans une macro, il ne sera possible de configurer que des actions avec un niveau

de sécurité égal ou inférieur au niveau de sécurité de la case.

Lorsque cette fonction est sélectionnée sous ETS, les paramétres suivants

apparaissent :
Visualisation Autre -
Fonction Macro A

Déclencheur : objet binaire
Waleur 0 Q1

Déclencheur : objet de scéne

lcdne : arréte =9 Claguette Stop -
lcéne : reproduction en cours B3 Claquette Play =
Envoyer l'objet lorsque la Macro démarre  Désachivé hd
Bouton supérieur B4 Play/Stop =
Bouton inférieur & Roue dentée -

Figure 125. Macro

«® Déclencheur : objet binaire [activé] : il permet d'exécuter/arréter la macro au

moyen de I'objet "[Ci] Macro - Déclencheur ".
U Valeur [0/ 1] : polarité de I'objet déclencheur binaire.

«® Déclencheur :objetde scéne [activé/désactivé] : il permet d'exécuter/arréter la

macro au moyen de l'objet "[Général] Scenes : réception ". Si cette case est

cochée, les paramétres suivants apparaitront :
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0 Scene pour démarrer (0 = désactive) [0 é € 4scene qui exécutera la
macro.
i Sceéne pour arréter (0 = désactivé) [0 é 6] 4scene qui stoppera la macro.

«® Envoyer l'objet lorsque la Macro démarre  [Désactivé / Valeur binaire / Scéne] :

il définit de quelle fagon sera notifié le déclenchement d'une macro.

i Valeur binaire : il sera notifi€ au moyen de I'objet "[Ci] Macro - Notification
- Contrble ". Il est possible de choisir la polarité de l'objet au moyen du
paramétre Valeur [0/ 1].

U Scéne : les parametres suivants apparaitront :

1 Nombre de scéne [1_é @ 4scéne envoyée lorsque la macro sera

déclenchée.

i Objet de scene [Objet de scéne général / Objet de scéne de case

individuelle] : il définit I'objet au moyen duquel la scéne sera envoyée. Si

I'option d'Obijet individuel est sélectionnée, I'objet de 1 byte "[Ci] Macro -

Notification - Controle " apparaitra.

Note : la sécurité sur ce contrble peut étre appliquée a toute la case ou seulement au
bouton de configuration, permettant ainsi d'exécuter une macro, méme si on ne dispose

pas de l'autorisation pour la configurer.

2.2.2.1.5.10 Programmateur simple

Ce contrble permet de programmer I'envoi d'ordres de type binaire ou de scéne a une

heure concrete (différents jours de la semaine ou une seule fois).

. 1
o O
i &3
Programmateur simple

Figure 126. Case Programmateur simple

Cette case dispose de deux boutons Le bouton supérieur active/désactive le
programmateur simple (toutes les actions apparaitront comme --:-- si le programmateur

est désactivé), alors que le bouton inférieur ouvre la fenétre de configuration.
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Lorsque le programmateur simple est active, les heures configurées apparaissent dans

la case. De plus, sur le cb6té gauche de la case, apparaitront l'icone @ si le
programmateur simple a été configuré comme programmateur unique , ou les jours de

la semaine s'il a été configuré comme programmateur quotidien/hebdomadaire

Programmateur simple X
@ 4 00:00 A
I] 4 00:01 N

)

Figure 127. Fenétre de configuration du programmateur simple

La fenétre de configuration dispose des éléments suivants :

«® Action/s a exécuter : si I'option de programmateur binaire a été sélectionné,
jusqu'a 2 actions pourront étre activées, une pour commander l'allumage et
l'autre I'extinction, ne permettant pas de désactiver les deux actions a la fois. Si
c'est I'option de programmateur de type scéne qui a été sélectionné, I'action avec
le texte/icbne configuré sera toujours présente. L'utilisateur devra définir I'heure

a laquelle devra étre exécutée chaque action.

«® Jours de la semaine : il définit les jours de la semaine pour lesquels le

programmateur simple devra étre exécuté.

«® Type de programmateur simple

U Programmateur quotidien/hebdomadaire C) les actions configurées
seront exécutées les jours de la semaine qui ont été marqués, sans que le

programmateur ne soit désactivé a aucun moment.

0 Programmateur unique @: les actions seront exécutées une seule fois
lorsque I'heure configurée sera atteinte. Lorsque toutes les actions auront été

exécutées. le programmateur sera désactivé.
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